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URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.7.73.2018 Gliwice, 30.03.2018 r.

nr kor. UM.270866.2018/MHA

EKO-WILMAR SP.Z0O.O
ul. JURIJA GAGARINA 3/
15

44-121 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo prosze powotaé¢ sie na nr sprawy: PU,7021.7.73.2018

uzgodnienia dla przedsiewziecia pn. "Przylacze sieci
cieplnych w/p do budynku przy ul. Pszczynskiej 126/128.
Awaryjne opréznianie rurociggow cieptowniczych.

Dotyczy:

Nawigzujgc do Panstwa W sprawie wyrazenia zgody

na odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wody z awaryjnego
oprozniania rurociggdéw cieptowniczych w ilosci 3m3 z czestotliwosciag
co dwa, trzy lata, Wydzial Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug

Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach informuje,

ze przedmiotowym rejonie zostato zrealizowane zadanie pn.:

» Przebudowa przepustu pod ul. Bojkowska i kanalizacji deszczowej
w obszarze ul. Pszczynskiej w Gliwicach”. Zadanie bylo dofinansowane

z budzetu unijnego.

W zwigzku z powyzszym nalezy utrzymac¢ trwatos¢ projektu
w ramach ktérego przebudowano sie¢ kanalizacji deszczowej w rejonie

ul. Pszczynskiej i Bojkowskiej. Odtworzenie nawierzchni stanowito

wydatek kwalifikowany.

Tutejszy wydzial wyraza zgode na zaproponowane rozwigzanie

oprézniania wody z rurociggu cieptowniczego pod warunkiem

doprowadzenia nawierzchni do stanu pierwotnego oraz

pod nastepujacymi warunkami:

Aktualny przebieg kanalizacji deszczowej znajduje sie

w zasobach geodezyjnych i kartograficznych Wydzialu Geodezji

i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
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1. przed przystagpieniem do robét wykonac¢ przekopy kontrolne,
z ktérych wynika¢ winno faktyczne zagtebienie istniejgcych

kanatéw deszczowych, w tym przytgczy do wpustéw ulicznych;

2. wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych  kolektoréw  deszczowych nalezy wykonywaé
w spos6b nie naruszajacy w/w istniejgcych urzadzen
odwadniajgacych, tj. metodg bezwykopowa - przewiertu

sterowanego.

3. w miejscach skrzyzowania projektowany odcinek rurociggu
wykonaé
w rurze ochronnej, celem zabezpieczenia w przypadku

wystgpienia awarii;

4. projektowany nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

W sposOb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia;

5. w przypadku zaistnienia awarii przykanalikéw i kolektoréw
deszczowych w wyniku prowadzonych prac, wykonawca
zobowigzany jest do jej niezwlocznego usuniecia. Prace nalezy

wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy;

6. przy wykonaniu przekroczen o przystgpieniu do prac nalezy

powiadomi¢ tutejszy Wydziat;

7. skrzyzowania z przylaczami kanalizacji deszczowej lub
wewnetrzng kanalizacjg deszczowag i wejscia w teren nalezy

uzgadnia¢ z indywidualnymi wtascicielami.

Jednoczes$nie tutejszy Wydzial informuje, ze nalezy zachowac
warunki techniczne zblizen poziomych do istniejgcych urzadzen
odwadniajgcych zgodnie z obowigzujacg normg. W przypadku
uszkodzenia w/w urzadzen wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

uszkodzen na wiasny koszt.

Ponadto, Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug
Komunalnych informuje, ze w zakresie oswietlenia uzgadnia

projektowang budowe przylacza sieci cieplnej wskazang na dotgczonym



projekcie zagospodarowania w miejscach skrzyzowania i zblizen

do infrastruktury oswietleniowej poprzez:

- prowadzenie  wszelkich prac w  poblizu infrastruktury
oswietleniowej zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-E-05100; NSEP-

E-004 i przepisami B.H.P.,

- zachowanie odlegtosci poziomej od skrajni osi stupa

osSwietleniowego tak, aby nie ulegt on uszkodzeniu lub zniszczeniu,

. wykonywanie prac w rejonie wystepowania infrastruktury
oswietleniowej recznie, w sposéb nie naruszajacy istniejgcych kabli

zasilajacych oswietlenie oraz stupow i opraw,

- zabezpieczenie kabli zasilajacych oswietlenie uliczne
w miejscach skrzyzowan na szerokosci wykopu komory przewiertowej
rurg ostonowg dwudzielng Arot typu A 110 PS w kolorze niebieskim,

wloty rur nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa,

. zlecenie platnego nadzoru branzowego na czas prowadzenia
prac ziemnych w poblizu naszych urzadzen oswietleniowych firmie Obi
Complex Rafal Zgoda z Zor (tel. 601 978 331) zajmujacej sie biezagcym

utrzymaniem oswietlenia stanowigcego wlasnos¢ Gminy,

- niezwltoczne powiadomienie tutejszego Wydzialu w razie
uszkodzenia lub zniszczenia stupa osSwietleniowego, oprawy lub kabla
oraz niezwloczne naprawienie szkody, przy czym, catkowity koszt
naprawy lub wymiany punktu osSwietleniowego, oprawy Ilub Kkabla

pokryje wykonawca dziatajacy w imieniu inwestora.

Kopia:
PU a/a
Zatgcznik- mapa do celow projektowych - zwrot 1 egz.

Przygotowata: Marzena Hajski (kanalizacja deszczowa) tel. 32 239 11 17 wew. 117,

Kamila Ferenc (oswietlenie uliczne) tel.32 239 11 10.



Budowa przylgcza sieci cieplnej do budynku
przy ul.Pszczyriskiej 128 w Gliwicach.
e — - projektowany cieptocigg Awaryjne oprézniane sieci cieplnych z wody.

LEGENDA:

————— -projektowane odwodnienie preizol.

— -projektowane odwodnienie PVC skala 1:250



