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UWAGA:

1. Doktadne potozenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji nalezy ustali¢
za pomocg przekopow kontrolnych recznych.

2. Przy skrzyzowaniach z gazociggami stosowaé sie do normy PN-91/M34501
3. Zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym

w odleglosci mniejszej niz 2m od kabla.

4. Prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢
pod nadzorem wiasciciela sieci.

5. Na kablach elektroenergetycznych zatozy¢ rury AROT'a o diugosci 3m

i Srednicy @160 na kablach eSN i @110 na kablach eNN.

Koncowki rur zaslepic.

6. W razie koniecznosci zmieni¢ poziom prowadzenia cieplociggu

z zachowaniem kierunku spadkow

Imig¢ | nazwisko Nruprawnien | Data Podpis
Projektowat| Grazyna Wilk 791/01 02.2018 mWO-gﬁLZ>W
: S p. z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 02.2018
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit 44-100 Gliwice
Faza Obiekt: Inwestor
PB-W Przytgcze sieci cieplnej w/p do budynku PEC Gliwice
mieszkalnego przy ul Pszczynskiej 126-128 44-100 Gliwice
Nr projektu: T , .
w Gliwicach. ul. Krélewskiej Tamy 135
SC-06/18 obreb: Nowe Gliwice, dziatki nr: 400
obreb: Trynek, dziatki nr: 1194, 448, 449, 450, 456,471, 1191,
Podziatka: 473, 475/1, 475/3, 491 Nr rysunku
1:100/1:250 Tytul rysunku:
o k2 SC-06/18/03
Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnosciq "Eko-Wilmar" Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




