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W odpowiedzi na pismo prosze powotac sie na nr sprawy; PU.7021.14.166.2017

zabezpieczenia skrzyzowan
cieplnych z miejska siecig
deszczowej przy ul.

warunkow technicznych
projektowanych sieci
oSwietleniowg i siecia kanalizacji
Pszczynskiej J.26 do 1.28 w Gliwicach.

W odpowiedzi na pismo nr 02/02/2018 z dnia 6 lutego 2018r.
w sprawie jak wyzej, Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug
Komunalnych informuje, ze w zakresie os$wietlenia uzgadnia
projektowang rozbudowe sieci cieplnej wskazang na dotgczonym
projekcie zagospodarowania terenu w miejscach skrzyzowania i zblizen
do infrastruktury o$wietleniowej poprzez:

Dotyczy:

. prowadzenie  wszelkich prac w poblizu infrastruktury
o$wietleniowej zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-E-05100; NSEP-
E-004 i przepisami B.H.P.,

. zachowanie odlegtosci poziomej od skrajni osi stupa
oSwietleniowego tak, aby nie ulegt on uszkodzeniu lub zniszczeniu,

. wykonywanie prac w rejonie wystepowania infrastruktury
osSwietleniowej recznie, w spos6b nie naruszajacy Istniejacych kabli
zasilajgcych os$wietlenie oraz stupow i opraw,

® zabezpieczenie kabli zasilajgcych oSwietlenie uliczne
w miejscach skrzyzowan rurg ostonowg dwudzielng Arot typu A 110 PS
w kolorze niebieskim, wloty rur nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa,

® zlecenie ptatnego nadzory branzowego na czas prowadzenia
prac ziemnych w poblizu naszych urzadzen oswietleniowych firmie Obi
Complex Rafat Zgoda z Zor (tel. 601 978 331) zajmujacej sie biezacym
utrzymaniem oswietlenia stanowigcego wiasnos¢ Gminy,

. niezwloczne powiadomienie tutejszego Wydzialu w razie
uszkodzenia lub zniszczenia stupa o$wietleniowego, oprawy lub kabla
oraz niezwioczne naprawienie szkody, przy czym, catkowity koszt
naprawy lub wymiany punktu o$wietleniowego, oprawy Ilub kabla
pokryje wykonawca dziatajgcy w imieniu Inwestora.

Jednoczes$nie informujemy, ze na 2018r zaplanowano roboty
budowlane zwigzane z budowg nowego oswietlenia na ul. Kopalnianej
w Gliwicach. W przypadku kolizji na styku Panstwa Inwestycji z budowa
o$wietlenia nalezy zwrdoci¢é sie do tutejszego Wydziatlu celem
koordynacji dziatan.
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Ponadto w  zakresie kanalizacji  deszczowej  Wydziat
Przedsiewzie¢”™ Gospodarczych i Ustug Komunalnych informuje, ze
nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na wystepujgca kolizje projektowanej
sieci cieplnej z istniejagcym kanatem DN1000, ktéry wybudowany zostat
ze  $Srodkébw  unijnych i objety jest okresem  gwarancji.
Wobec powyzszego za wszelkie uszkodzenia kanalu odpowiedzialnos¢
spoczywa na Inwestorze projektowanego odcinka sieci cieplnej.

Jednoczes$nie tutejszy  wydziat uzgadnia projektowang
rozbudowe sieci cieplnej wskazang na dotgczonym projekcie
zagospodarowania terenu w miejscach skrzyzowan i zblizen do

infrastruktury kanalizacji deszczowej poprzez nizej podane warunki:

1. przed przystgpieniem do robdét wykona¢ przekopy kontrolne,
z ktorych wynika¢ winno faktyczne zagtebienie istniejgcych
kanatow deszczowych, w tym przytgczy do wpustow ulicznych;

2. wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych  kolektorow  deszczowych nalezy wykonywac
w sposOb nie naruszajgcy w/w istniejgcych  urzadzen
odwadniajacych, tj. metodg bezwykopowg - przewiertu
sterowanego.

3. w miejscach skrzyzowania projektowang sie¢ cieplng wykonaé¢ w
rurze ochronnej, celem zabezpieczenia w przypadku wystgpienia
awarii;

4. projektowang sie¢ cieplng nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
W sposOb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia;

5. w przypadku zaistnienia awarii przykanalikébw i kolektoréw
deszczowych w wyniku prowadzonych prac, wykonawca
zobowigzany jest do jej niezwlocznego usuniecia. Prace nalezy
wykonywaé pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy;

6. przy wykonaniu przekroczeh o przystgpieniu do prac nalezy
powiadomi¢ tutejszy Wydziat;

7. skrzyzowania z przylgczami kanalizacji deszczowej lub
wewnetrzng kanalizacjg deszczowag i wejscia w teren nalezy
uzgadnia¢ z indywidualnymi wiascicielami.

Jednoczesnie tutejszy Wydziat informuje, ze nalezy zachowac
warunki techniczne zblizeh poziomych do istniejacych urzadzenh
odwadniajgcych zgodnie z obowigzujagcg normag. W przypadku
uszkodzenia w/w urzadzen wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
uszkodzen na wihasny koszt.

Jednoczes$nie informujemy, ze tutejszy Wydziat nie dysponuje
dodatkowa aktualizacja, badZ inwentaryzacjg uzbrojenia w zakresie
kanalizacji deszczowej. Aktualny przebieg kanalizacji deszczowej
znajduje sie w zasobach geodezyjnych i kartograficznych Wydziatu
Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach.

Nacze

Kopia: " Ma
- PU a/a

Zalgcznik:- projekt zagospodarowania - zwrot 1 egz.

Przygotowata: Marzena Hajski (kanalizacja deszczowa) tel,32 239 11 17,
Kamila Ferenc (o$wietlenie uliczne) tel.32 239 11 10.



