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Legenda:

przewod miedziany ocynowany
— — przewod miedziany
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1. WWiref3dach wyjsc systemu alarmowego
z rury preizolowanej do rury stalowej przyspawac
uziemienie w odleglo$ci ok. 75mm od uszezelnienia
- ptaskownik ze stali nierdzewnej 25x3mm dt.35mm

2. Przewody instalacji alarmowej powinny by¢ zaizolowane,
polaczone ze sobg przy uzyciu zlaczek tatwo rozlgczalnych
np.konektorow/zlaczek samochodowych

Imig i nazwisko Nruprawnien | Data Podpis
Projektowal| Grazyna Wilk 791/01 02.2018 EKO'WILMAR
: S p. z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 02.2018
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzil 44-100 Gliwice
Faza Obiekt: L . Inwestor
PRB-W Pr'zqucze sieci cieplnej w/p afo l?u'd lynku PEC Gliwice
— mieszkalnego przy ul.Pszczynskiej 126-128 44-100 Gliwice
AT projetu: w Gliwicach. . Po7
ul. Krolewskiej Tamy 135
SC-06/18 obreb: Nowe Gliwice, dziatki nr: 400 4 Y
obreb: Trynek, dziatki nr: 1194, 448, 449, 450, 456,471, 1191,
Podziatka: 473, 475/1, 475/5, 491 Nr rysunku
_ Tytut rysunku:
Schemat instalacji alarmowej SC-06/18/07

Niniejszy rysunek techniczny jest wtasnoscig "Eko-Wilmar” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej

zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie = przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




