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Dane ogolne
Niniejsze opracowanie obejmuje tymczasowg organizacje ruchu na ul.KopaJnianej w Gliwicach.

Podstawa opracowania.

Mapa zasadnicza w skali 1: 1000,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie’ DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (DZ. U. Nr
177, poz. 1729 z dnia 14.10.2003r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur} z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 23.12.2003r. poz. 2181)

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 20.06.2005r. poz. 908)

Opis stanu istniejgcego
Ul.Kopalnianajest drogg gminng. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z asfaltobetonu .Chodnik znajduje sie po
jednej strome jezdni. Na ulicy wystepuje ruch o do$¢ duzym natezeniu.

Projektowane rozwigzanie

W czasie rob6t wybudowane zostanie przylacze cieptownicze. Wykonany zostanie przewiert pod jezdnia.
Komora znajdowac sie bedzie w chodniku, a draga pozajezdnia.

Utrudnienie:

Brak utrudnien w ruchu kotowym .

Pieszych kieruje sie ktadka dla pieszych nad komorg zlokalizowang w chodniku. Wygrodzenie komory bedzie
odsuniete 0,5 m od krawedzi jezdni.

Warunki prowadzenia robot

W celu ostrzezenia Kierujgcych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze, nalezy stosowaé Swiatta
ostrzegawcze na zaporach drogowych i tablicach kierujacych.

Miejsca prowadzonych robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z/(poszczegdlnymi projektami
oznakowania miejsc robot, a stosowne znaki i urzadzenia drogowe nalezy wykonas,6]raz ustawi¢ zgodnie z
przepisami okreslonymi ,,Instrukcji o znakach drogowych pionowych”,

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdéw.

Przed robotami nalezy' powiadomié wiascicieli posesji o terminie wprowadzenia utrudnien. A

°91Sj

Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu marzec - sierpien 2018r.
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Inwestycja
Budowa przylacza cieptowniczego w ciggu
ul.Kopalnianej w Gliwicach

Obiekt
ul.Kopalniana
Tytut rysunku Skala Nrr ysiinku
Projekttymczasowejorganizacji ruchu 1:1000 1
Opracowata Podpis Data
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