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W odbudowa z wilgotnego betonu klasy £12/15 gr. 15-20cm
Poziom poréwnawczy 218 m n.p.m.
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UWAGI:

1) W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace
prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiascicieli sieci

2) Na kabel elektryczny natoz¢ rure AROT'a @110 dlugosci 3m zaslepiona
na koncach

3) Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

4) Studnie schiadzajgca zaizolowa¢ masg bitumiczng lub izolacjg strukturalng
np. z Hydrostopu
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Wykonal Jakub Wilk 02.2018
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit 44-100 Gliwice
Faza Obiekt: Inwestor
P.B.-W. Przytgcze dsieci cieplnej w/p do budynku PEC Gliwice Sp. z 0.0.
przy ul. Pszczynskiej 126/128 w Gliwicach. 44-100 Gliwice
Nr projektu: . e .. .. 2 ..
T-32/17 Awaryjne opréznianie sieci z wody. ul. Krélewskiej Tamy 135
Podziatka: Tytul rysunku: Nr rysunku
1:100/1:100 | Profil SC-06/18/10

Niniejszy rysunek techniczny jest wiasnoscig "Eko-Wilmar" Sp. z 0.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czgs$ci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




