PRZEDMIAR ROBOT

Branza kosztorysu: Instalacyjna sieci
Inwestycja: Przytacze sieci cieptowniczej w/p do budynku w Gliwicaclprzy ul. Pszczyiskiej 126 - 128
Adres: ul. Pszczfyska 126 - 128
44-100 Gliwice
Kod CPV 1: 45232140-5
Nazwa wg CPV 1: Roboty budowlane w zakresie lokalmgeeci grzewczych
Inwestor: PEC Gliwice
Adres: ul. Krolewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice
Wykonawca:
Adres:
Sporadzit: Kazimierz Rakowicz
Sprawdzit:
Uwagi
Data opracowania marzec 2018 r.



llosci sktadow

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. o Razem
1 2 3 4 5 6

45100000- 8 |Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe utwardzanych

CPV nawierzchni drég i chodnikéw oraz tereny zielone

45111200- 0 |Roboty ziemne dla sieci grzewczej

CPV

45232140-5 |Rurociagi preizolowane sieci cieptowniczej w/p

CPV

45232140-5 |Instalacja alarmowa

CPV

45232140-5 |Armaturairuroci agi cieptownicze w budynkach

CPV

45321000- 3 |lzolacja cieplna rurociaggéw w budynku i w komorze

CPV

45232140-5 |Ogledziny wzrokowe i badania nieniszcace (

CPV rentgenowskie) spaw6w dla sieci tranzytowej i przydczy do

budynkoéw

Czynnosci i elementy dodatkowe zwjzane z budowy sieci
cieptowniczej




llosci sktadow

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6
1 45100000- 8 |Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe utwardzanych
CPV nawierzchni drég i chodnikéw oraz tereny zielone
1.1 (P1) [KNNR 4 2002- | Analogia: demontaplyt kanatowych ptaskich o wymiarach szt. 56,000
0400 120x50x10 cm - do demonza istniepce plyty kanatowe oacznej
dt. przykrycia 28 mb
56 szt. 56,000
1.2 (P2) [KNR 2-16 Demonta demolacyjny izolacji z ruroagéw o srednicy m2 50,240
0313- 0300 zewrgtrznej 108 mm - maty z welny mineralnej na welonie
wsp6t. 0,3 do | szklanym. Grubéé izolacji 50 mm
RiSbhezM
(0,1+(2*0,05))*3,14*80 m2 50,240
1.3 (P3) [KNNR 8 0410- | Demonta rurociagu stalowego o patzeniach spawanych o m 80,000
0700 srednicy 100 mm
80 m 80,000
1.4 (P4) |kalk. ind. Rozbiérka elementéw konstrukcji stalowych i podpiia t 1,000
rurociagéw cieptowniczych i dla ptyt kanatowych
1 t 1,000
1.5 (P5) |KNR 2-20 Sciany betonowe studzienek lub nisz kompensatorowydrubgci m2 0,500
0103-0100 do 20 cm - zamurowanie otworu kanatu o wym. 50x 0
bloczkami betonowymi lub cegt
0,5*1,0 m2 0,500
1.6 (P6) |KNNR 5 0721- | Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-astefth, m 100,000
0100 gtebokos¢ cigcia 5 cm
100 m 100,000
1.7 (P7) [KNNR 6 0802- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 61,000
0400 bitumicznych o grubéci 4 cm - nawierzchnia jezdni i chodnika
nawierzchnia jezdni
54 m2 54,000
nawierzchnia chodnika
7 m2 7,000
1.8 (P8) [KNNR 6 0112- | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego géitwarstwy m2 61,000
0100 po zagszczeniu 20 cm - odtworzenie podbudowy pod nawienig
bitumiczrg /dla jezdni i chodnika/
54+7 m2 61,000
1.9 (P9) |KNNR 6 0112- [ Gérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gftivarstwy m2 61,000
0500 po zagszczeniu 10 cm - odtworzenie podbudowy pod nawienig
bitumiczrg /dla jezdni i chodnika/
54+7 m2 61,000
1.10 ( KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dtad m2 61,000
P10) 0104 Il,warstwa whazaca,grubdé warstwy po zagszczeniu
4cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.do 5t
odtworzenie nawierzchni asfaltowej /dla jezdni iocimika/
54+7 m2 61,000
1.11 ( KNNR 6 0803- | Rgczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej t@gej na m2 55,000
P11) 0600 podsypce piaskowej
55 m2 55,000
1.12 ( KNNR 6 0112- | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego g¢éitwarstwy m2 55,000
P12) 0100 po zagszczeniu 20 cm - odtworzenie podbudowy pod k@stk
betonow
55 m2 55,000
1.13 ( KNNR 6 0112- | Gérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego mftilwvarstwy m2 55,000
P13) 0500 po zagszczeniu 10 cm - odtworzenie podbudowy pod k@stk
betonow
55 m2 55,000
1.14 ( KNR-10-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grum 80 mm m2 55,000
P14) 0316-0100 typu:10,na podsypce piaskowej grgpo50 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z kost&fdnowe;j
wczesniej rozebranej + 10% kostki nowej
55 m2 55,000
1.15 ( KNNR 6 0805- | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiaradx40x7 m2 5,000
P15) 0600 cm,na podsypce piaskowej
5 m2 5,000
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1.16 ( KNNR 6 0112- | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego géélwarstwy m2 5,000
P16) 0100 po zagszczeniu 20 cm - odtworzenie podbudowy pod chodnik

ptyt betonowych

5 m2 5,000
1.17 ( KNNR 6 0112- | Gérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego mftilwvarstwy m2 5,000
P17) 0500 po zagszczeniu 10 cm - odtworzenie podbudowy pod chodnik

ptyt betonowych

5 m2 5,000
1.18 ( KNNR 6 0503- | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x7 ckitadane na m2 5,000
P18) 0600 podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskiem /1084

nowych/

5 m2 5,000
1.19 ( KNNR 6 0806- | Rozebranie kragznikéw betonowych na podsypce piaskowej przy m 12,000
P19) 0100 chodniku

12 m 12,000
1.20 ( KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowe m 12,000
P20) 0300 spoiny wypetniane piaskiem - odtworzenie wéziej rozebranych

kraweznikow przy chodnikach - 50% materialu z odzy skWi%s

materiatu nowego

12 m 12,000
1.21 ( KNNR 6 0806- | Rozebranie kragznikow kamiennych o wymiarach 20x35 cm na m 12,000
P21) 0300 podsypce cementowo-piaskowej

12 m 12,000
1.22 ( KNNR 6 0403- | Krawgzniki kamienne wystajce o wymiarach 20x35 cm,wraz z m 12,000
P22) 0600 wykonaniem taw betonowych,na podsypce cementowskuae] -

50% materiatu z odzysku i 50% materialu nowego

12 m 12,000
1.23 ( KNNR 6 0805- | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowygehbosci 15 m2 12,000
P23) 0200 cm,spoiny wypetnione piaskiem

12 m2 12,000
1.24 ( KNNR 6 0105- | Podsypka piaskowa zaszczana mechanicznie,gruidowarstwy po m2 120,000
P24) 0400 zagszczeniu 5 cm - warstwa pod ptyty betonowe na paghi

120 m2 120,000
1.25 ( KNNR 6 0307- | Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych kwadrat@wyo m2 120,000
P25) 0600 grubosci 15 cm,spoiny wypetnione piaskiem - 50% ptyt z

demontau i 50% plyt nowych

120 m2 120,000
1.26 ( KNR 2-21 Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenaskim m3 60,000
P26) 0218-0100

60 m3 60,000
1.27 ( KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez naemnia. Grunt m2 600,000
P27) 0401-0200 kat.Ill

600 m2 600,000
1.28 ( KNNR 6 0112- | Gérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego mftilwvarstwy m2 220,000
P28) 0600 po zagszczeniu 15 cm - ubicie i utwardzenie terenu krugm

220 m2 220,000
1.29 ( KNNR 6 0112- | Gérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego mftilwvarstwy m2 80,000
P29) 0600 po zagszczeniu 15 cm - odtworzenie terenu parkingu poprze

ubicie i utwardzenie kruszywem

80 m2 80,000
1.30 ( KNR 2-21 Wykopanie krzewoéw w celu przesadzenia szt. 10,000
P30) 0105-0100

10 szt. 10,000
1.31 ( KNR 2-21 Sadzenie krzewéwdciastych form naturalnych na terenie ptaskim szt. 10,000
P31) 0302-0100 w gruncie kat.lll bez zaprawy dotéw@ednicy i gtbokosci 0,3 m -

sadzenie wczmiej wykopanych krzewow w formieywoptotu

10 szt. 10,000
2 45111200- 0 |Roboty ziemne dla sieci grzewczej

CPV
2.1 (P32)|KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychyezenie km 0,404
0100 trasy dla rurocigéw sieci grzewczej
0,404 km 0,404
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2.2 (P33)|KNNR 1 0306- | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 dhgtkosci do szt. 50,000
0900 1,00 m. Grunt kategorii IV - wykopy kontrolne w njseu
wystepowania uzbrojenia podziemnego
50 szt. 50,000
2.3 (P34)[KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsernymi o poj.tyki m3 215,000
0200 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyVadpmi
do 5t naodl.do 1 km.Grunt kat.lll
215 m3 215,000
2.4 (P35)|KNNR 1 0208- | Naktady uzup.do tablic za kdy rozpoczty 1km odl.transportu m3 215,000
0100 ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,przy przewpoiderenie
lub drogach gruntowych.Grunt I-1V - odwéz na skiadsko odlegte
010 km
Krotnos¢ = 9
215 m3 215,000
2.5 (P36)|KNNR 1 0210- [ Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 909,000
0100 podskbiernymi o pojemnéci tyzki 0,15 m3, gtbokos¢ wykopu do
3,00 m. Grunt kategorii I-11l - wykopy dla rurogiéw
909 m3 909,000
2.6 (P37)|KNNR 1 0305- | Rgczne wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o sderéei dna do m3 59,000
0300 1,5 m. Wykopy o szerokii do 1,5 m. Grunt kategorii IV -
réwnanie dna wykopdéw, wykopy przy istnaeym uzbrojeniu,
odkopanie istniejcego rurocigu cieptowniczego wykopy przy
nieckach spawalniczych
59 m3 59,000
2.7 (P38)| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grébiol5 cm m3 53,800
0200
53,8 m3 53,800
2.8 (P39) | KNNR 4 1411- | Obsypka i zasypka piaskiem ruragéw cieptowniczych m3 139,000
0400 preizolowanych
139 m3 139,000
2.9 (P40)|KNR-W 2-19 Rury ochronne AROTA fi 160 mm w kolorze czerwonym6- m 18,000
0306-0800 odcinkéw o dt. 3 m dla zabezpieczenia kabli eneygehych WN
3*6 m 18,000
2.10 ( KNR-W 2-19 Rury ochronne AROTA fi 110 mm w kolorze niebieskin22 m 48,000
P41) 0306-0500 odcinki o dt. 3 m dla zabezpieczenia kabli energatyych NN i
kabli telekomunikacyjnych
3*16 m 48,000
2.11 ( KNR 2-19 Uszczelnienie kacéw rury ochronnej grednicy nominalnej 150 m szt. 12,000
P42) 0122-0200 m
2*6 szt. 12,000
2.12 ( KNR 2-19 Analogia: Uszczelnienie kicow rury ochronnej drednicy szt. 44,000
P43) 0122-0100 nominalnej 100 mm
2%22 szt. 44,000
2.13 ( KNR-W 2-19 Analogia: Rura dwudzielna Dn 350 mm o dt. 2 m &3} typu BR m
P44) 0306-1202 dla rury Dn 300 mm
2.14 ( KNR 2-19 Rury ochronne grednicy nominalnej 250 mm (fi 279,0 x 10,0 m 16,000
P45) 0119-0400 mm) z izolacg ochronry 3LPP dla rur preizolowanych @ednicy
ptaszcza 200 mm, zamykanych manszetami typu N wrpiozami
H=24 mm - dt. rury 8,0 mb x 2 odcinki
Przejcie przez ul. Kopalniag
2*8 m 16,000
2.15 ( KNR 2-19 Rury ochronne grednicy nominalnej 250 mm (fi 279,0 x 10,0 m 40,000
P46) 0119-0400 mm) z izolacg ochronry 3LPP dla rur preizolowanych @ednicy
ptaszcza 200 mm, zamykanych manszetami typu N wrplozami
H=24 mm - dt. rury 20,0 mb x 2 odcinki
wzdhuz ulicy Pszczyiskiej przed ztomowiskiem
2*20 m 40,000
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2.16 ( KNR 2-19 Rury ochronne grednicy nominalnej 250 mm (fi 279,0 x 10,0 m 20,000
P47) 0119-0400 mm) z izolacg ochronm 3LPP dla rur preizolowanych @ednicy

ptaszcza 200 mm, zamykanych manszetami typu N wrpiozami

H=24 mm - dt. rury 10,0 mb x 2 odcinki

przejcie przez uli¢ - dojazd do budynku Pszcagka 116

2*10 m 20,000
2.17 ( KNR 2-18 Analogia: Zamkngcie rur ochronnych manszetamitypu N 200 x szt. 8,000
P48) 0413-0100 250 mm

2*4 szt. 8,000
2.18 ( KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PCW @ednicy do 140 mm - rura m
P49) 0100 ostonowa osrednicy 125 x 4,8 mm, diugoi 1,0 m, w ilaici 2 szt.

0
2.19 ( KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu cieptowniczegoza@toego w ziemi m 810,000
P50) 0219-0100 tasma z tworzywa sztucznego

2*405 m 810,000
2.20 ( kalk. ind. Montaz maty kompensacyjnej o gr 40 mm i wym. 1000x1000 m szt. 104,000
P51)

104 szt. 104,000
2.21 ( kalk. ind. Montaz maty kompensacyjnej o gr 40 mm i wym. 1000x500 mm szt. 4,000
P52)

4 szt. 4,000
2.22 ( KNNR 1 0214- | Zasypanie wykop6w fundamentowych podiych, punktowych, m3 968,000
P53) 0500 obiektowych, rowow spycharkami 55 kW. Zggczanie ubijakami

warstwy lwnej grub.25 cm. Grunt kat.lll-1V - zaspywanie wykow

z rurami cieptowniczymi

968 m3 968,000
2.23 ( KNNR 1 0501- | R¢gczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego katrédVv w m2 500,000
P54) 0200 miejscach wykonywania wykopdw - wyrénanie terenu

2*250 m2 500,000
2.24 ( KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kigéw betonowychsrednicy 1200 mm o szt. 1,000
P55) 0300 gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie - studnia S1 o H=0,75 rkiésl

studni: 1 szt. kag betonowy H=0,5 m + 1 szt. kg betonowy

H=0,25 mm + pokrywa + wtaz typu C250 fi 600 mm z

zabezpieczeniem typu SKORPION + 2 szt. bloczkévwobetwy ch

250 x 250 x 1200 mm/

1 szt. 1,000
2.25 ( KNNR 1 0212- | Wykopy jamiste wykonywane na odklad koparkami pebigrnymi m3 17,460
P56) 0200 0 pojemndci tyzki 0,15 m3, g¢bokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt

kategorii Ill - wykop ze skarpami dla studni SS1

dno: A x B; H=2,0 m skarpa 1:60

(((1,5"2)+((1,5+(2,0*0,6*2))"2))/2)*2 m3 17,460
2.26 ( KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kigéw betonowychsrednicy 1000 mm o szt. 1,000
P57) 0100 gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie - studnia schtadzea o gt. 2,0

m wyposaona w stopnie ztazowe /skfad studni: 2 sztagadw

betonowych H=1,0 m + dno betonowe ptaskie + plybkiywowa +

wtaz typu C250, fi 600 z zabezpieczeniem typu SKOBR/

1 szt. 1,000
2.27 ( KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw fundamentowych podiych, punktowych, m3 11,180
P58) 0500 obiektowych, rowéw spycharkami 55 kW. Zggczanie ubijakami

warstwy lwnej grub.25 cm. Grunt kat.llI-1V - zaspywanie wy kéw

ze studzienk SS1

obj. wykopu pod studnie mius obj. studni

17,46-((172)*3,14*2) m3 11,180
2.28 ( KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtalo 1 km. m3 9,671
P59) 0108-0300 Kategoria gruntu IV - nadmiar ziemi wynikegy z objtosci S1 i SS1

S1 + SS2

((1,272)*3,14%0,75)+((1"2)*3,14*2) m3 9,671
2.29 ( KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi nazdg nastpny 1 km m3 9,671
P60) 0108-0400 - wyw6z ziemi na sktadowisko odlegte 0 1 0 km

Krotnos¢ = 9

9,671 m3 9,671
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2.30 ( KNR 4-04 Wywiezienie blokéw oraz bryt ceglanych i betonowyglticzarze t 20,000
P61) 1104-0200 ponad 50 do 100 kg przyecznym zatadunku i wytadunku
samochodami skrzynowymi na odl.1 km - gruz z rozkikanatu
cieptowniczego oraz nawierzchni ulic i chodnikéw
20 t 20,000
2.31 ( KNR 4-04 Wywiezienie blokéw oraz bryt ceglanych i beton.pr@cznym t 20,000
P62) 1104-0300 zatadunku i wytadunku.Naktady uzupetrdag na kady dalszy
rozpoczty km odl.transportu ponad 1km - wywéz na sktaddwis
odlegte 0 10 km
Krotnos¢ = 9
20 t 20,000
2.32( KNR 4-04 Analogia: Wywiezienie ztomu z terenu budowy na zioicy - t 3,000
P63) 1104-0100 elementy ztomu o ezarze do 50 kg przyecznym zatadunku i
wytadunku samochodami skrzyniowymi na odlegtd km
Uwaga: Kwota pierizna uzyskana ze sprzedaztomu do
rozliczenia z inwestorem
3 t 3,000
2.33 ( KNR 4-04 Wywiezienie na sktadowisko odpadéw materiatéw z dertezu m3 3,500
P64) 1101-0200 izolacji przy rcznym zaladowaniu i wytadowaniu. Transport
samochodem ¢iarowym skrzyniowym na odlegéé 1 km - wetna
mineralna jako materiat niebezpieczny dtadowiska musi zosta
poddany utylizacji
3,5 m3 3,500
2.34 ( kalk. ind. Koszt utylizacji odpadéw welny mineralnej m3 3,500
P65)
3,5 m3 3,500
3 45232140-5 |Rurociagi preizolowane sieci cieptowniczej w/p
CPV
3.1 (P66)[KNNR 4 2201- | Analogia: Zawory staliwne érednicy nominalnej 100 mm dla szt. 2,000
0500 cisnien 4,0 MPa - zawdr preizolowany kulowy odcinay ZKD-100
z zaworem odpowietrzagym (zawér odpow. w wykonaniu z
chromoniklu) - monta w studni S1
2 szt. 2,000
3.2 (P67)|KNNR 4 2201- | Analogia: Zawory staliwne érednicy nominalnej 50 mm dla &iien szt. 2,000
0400 4,0 MPa - zawor preizolowany kulowy odcinay ZK-50 +
skrzynka uliczna ZKS-100 + rura ostonowa ZKN-1005800 mm -
mont& za kolanem Z21
2 szt. 2,000
3.3 (P68)[KNNR 4 2301- | Montaz rurociagdw z rur preizolowanych érednicy 114,2/200 m 644,000
0400 mm,grubdgci scianki 3,6 mm -
644 m 644,000
3.4 (P69)[KNNR 4 2301- | Montaz rurociagdw z rur preizolowanych érednicy 60,3/125 m 50,000
0200 mm,grubdci scianki 2,9 mm
50 m 50,000
3.5 (P70) | KNNR 4 2301- | Montaz rurociagdw z rur preizolowanych érednicy 48,3/110 mm, m 4,000
0100 grubaosci scianki 3,2 mm
4 m 4,000
3.6 (P71)|KNR-10-10 Elementy rurocigéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 29,000
0219-0300 tukowe stalowe 114,3/200 mm, grulgoscianek rur stalowych 3,6
mm - kolano 90 st. Dn 100 mm, K-100/90 A=1,0 x 0
29 szt. 29,000
3.7 (P72)|KNR-1 0-10 Elementy rurocigéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 1,000
0219-0300 tukowe stalowe 114,3/200 mm, gruftoscianek rur stalowych 3,6
mm - kolano 90 st. Dn 100 mm, K-100/90 A=1,5 x 5
1 szt. 1,000
3.8 (P73)|KNR-10-10 Elementy rurocigbw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 10,000
0219-0300 tukowe stalowe 114,3/200 mm, gruldoscianek rur stalowych 3,6
mm - kolano 90 st. Dn 100 mm, K-100/90 A=2,0 x 2n0
10 szt. 10,000
3.9 (P74)|KNR-10-10 Elementy rurocigéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 4,000
0218-0900 tukowe stalowe 60,3/125 mm, grufioscianek rur stalowych 2,9

mm - kolano 90 st. Dn 50 mm, K-50/90 A=1,0x 1,0 m
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4 szt. 4,000
3.10 ( KNR-1 0-10 Elementy rurocigbw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 2,000
P75) 0218-0900 tukowe stalowe 60,3/125 mm, grulioscianek rur stalowych 2,9

mm - kolano 90 st. Dn 50 mm, K-50/90 A=1,5x 1,5 m

2 szt. 2,000
3.11 ( KNR-1 0-10 Elementy rurocigéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - szt. 2,000
P76) 0225-0600 odgatzienia siodtowego z rur preizolowanych 114,3/200 rdia

$rednicy rury gtéwnej 219,0/315 mm - tréjnik wzéroy prostopadty

TW-200/100/200, H=310 mm

2 szt. 2,000
3.12 ( KNR-1 0-10 Elementy rurocigbéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - szt. 2,000
P77) 0224-0800 odgatzienia teowe z rur preizolowanych 60,3/1250 mm dla

srednicy rury gtéwnej 114,3/200 mm - tréjnik opadoiyD-100/50/

100, H=210 mm

2 szt. 2,000
3.13 ( KNNR 4 2304- | Spawanie ¢czne tukowe rur preizolowanych ze stakglowych i zlacze 4,000
P78) 0300 niskostopowych drednicy do 219,1/315 mm,gruka scianki 4,5

mm.Spoiny badane radiologicznie

4 zfacze 4,000
3.14 ( KNNR 4 2304- | Spawanie ¢czne tukowe rur preizolowanych ze stakglowych i zlacze 122,000
P79) 0200 niskostopowych drednicy 114,3/200 mm,gruloi $cianki 3,6

mm.Spoiny badane radiologicznie

122 zlacze 122,000
3.15 ( KNNR 4 2303- | Spawanie ¢gczne gazowe rur preizolowanych ze stajiglowych i zlacze 26,000
P80) 0100 niskostopowych drednicy 60,3/125 mm,grulSoi scianki 2,6

mm.Spoiny badane radiologicznie

26 ztacze 26,000
3.16 ( KNNR 4 2308- | Montaz muf tulejowych (zgrzewanych). Rura ostonowdrednicy szt. 4,000
P81) 0100 250 mm srednica zewntrzna rury stalowej 219,1 mm -agdze

temokurczliwe sieciowane radiacyjnie NT X-200/341

4 szt. 4,000
3.17 ( KNNR 4 2308- | Montaz muf tulejowych (zgrzewanych). Rura ostonowadrednicy szt. 122,000
P82) 0100 250 mm,érednica zewntrzna rury stalowej 114,3 mm -aze

temokurczliwe sieciowane radiacyjnie NT X-100/224

122 szt. 122,000
3.18 ( KNNR 4 2308- | Montaz muf tulejowych (zgrzewanych). Rura ostonowdrednicy szt. 16,000
P83) 0100 110 mm,érednica zewntrzna rury stalowej 60,3 mm -adze

temokurczliwe sieciowane radiacyjnie NT X-50/143

16 szt. 16,000
3.19 ( kalk. ind. Montaz zakaiczenia izolacji na ruroggach - gkaw termokurczliwy szt. 2,000
P84) E-200, Dn 100 mm

2 szt. 2,000
3.20 ( kalk. ind. Montaz zakoiczenia izolacji na ruroggach - ekaw termokurczliwy szt. 2,000
P85) E-125,Dn 50 mm

2 szt. 2,000
3.21 ( kalk. ind. Montaz zakoiczenia izolacji na ruroggach - ekaw termokurczliwy szt. 2,000
P86) E-110, Dn 40 mm

2 szt. 2,000
3.22 ( KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubgi 30 cm w elementach z betonu szt. 6,000
P87) 0208-0300 zwirowego o powierzchni do 0,05 m2 - przeip dla rur

cieptowniczych wicianach studzienki cieptowniczej i §gianach

fundamentowych budynkéw

2*3 szt. 6,000
3.23 ( kalk. ind. Montaz pierscieni gumowych P-200, prz&jia przezsciang komory szt. 2,000
P88) cieptowniczej

2 szt. 2,000
3.24 ( kalk. ind. Montaz pierscieni gumowych P-125, prz&jia przeziciang komory szt. 4,000
P89) cieptowniczej iscian fundamentowych budynku

4 szt. 4,000
3.25 ( kalk. ind. Montaz pierscieni gumowych P-110, prz&jia przezsciang komory szt. 2,000
P90) cieptowniczej iscian fundamentowych budynku

2 szt. 2,000
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6
3.26 ( kalk. ind. Montaz uszczelnienia wodoszczelnego Dn 125 mm typu WGC szt. 2,000
P91)
2 szt. 2,000
3.27 ( KNR 4-01 Zabetonowanie pidcieni gumowych uszczelniggych w otworze w szt. 8,000
P92) 0206-0200 $cianie
8 szt. 8,000
3.28 ( KNNR 4 2106- | Préby szczelnéci rurocagéw sieci cieplnych drednicy nominalnej m 810,000
P93) 0100 do 150 mm
405*2 m 810,000
3.29 ( kalk. ind. Dwukrotne ptukanie sieci cieptowniczej soednicy Dn 150 - 40 mm m 810,000
P94)
810 m 810,000
3.30 ( KNNR 4 2107- | Uruchomienie ruroaigu sieci cieplnych @grednicy nominalnej do m 405,000
P95) 0100 150 mm
405 m 405,000
4 45232140-5 |Instalacja alarmowa
CPV
4.1 (P96) | KNNR 4 2321- | Montaz instalacji alarmowej na mufach 142,000
0100 podhkczen
ie
4+122+16 142,000
podhczen
ie
4.2 (P97)| KNNR 4 2322- | Montaz tacznikdw zdlepiajacych (kaicéwka zerujca) dla systemu szt. 4,000
0900 alarmowego
4 szt. 4,000
4.3 (P98)| KNNR 5 0613- | Analogia: Uziemienie (ptaskownik ze stali nierdzeajnspawane do szt. 4,000
0700 rury przy wygciu systemu alarmowego z z rury preizolowanej
4 szt. 4,000
4.4 (P99) | KNNR 4 2323- | Testowanie instalacji alarmowej,pomiar pierwszy pomiar 1,000
0100
1 pomiar 1,000
5 45232140-5 |Armaturairuroci agi cieptownicze w budynkach
CPV
5.1 ( KNR 7-09 Zawory osrednicy 100 mm na énienie nominalne do 2,5 MPa (25 szt. 2,000
P100) 2501-1000 kGlcm2) - zawory kulowe o patzeniach spawanych /w komorze/
2 szt. 2,000
5.2 ( KNR 7-09 Zawory osérednicy 32 mm na énienie nominalne do 2,5 MPa (25 szt. 2,000
P101) 2501-0500 kGlcm2) - zawory kulowe o patzeniach spawanych /w komorze/
2 szt. 2,000
5.3 ( KNNR 4 2201- | Zawory staliwne dgrednicy nominalnej 50 mm dlagiien 4,0 MPa - szt. 2,000
P102) 0400 zawor kulowy kotnierzowy /w pom geta/
2 szt. 2,000
5.4 ( KNR 7-09 Zawory osérednicy 15 mm na énienie nominalne do 2,5 MPa (25 szt. 3,000
P103) 2501-0200 kG/cm2) - zawory kulowe o patzeniach spawanych (dla spinki,
odwodniel i odpowietrze)
1+2 szt. 3,000
5.5 ( KNNR 4 0516- | Montaz rurocihgéw stalowych arednicy 10 0 mm, grub@ scianki m 4,000
P104) 0500 4,5 mm /w komorze/
4 m 4,000
5.6 ( KNNR 4 0516- | Montaz rurocihgdéw stalowych crednicy 80 mm, grub&@ scianki m 2,000
P105) 0400 4,5 mm /w komorze/
2 m 2,000
5.7 ( KNNR 4 0516- | Montaz rurociagéw stalowych crednicy 50 mm, grub&@ scianki m 2,000
P106) 0200 3,6 mm /wpom. wzta/
2 m 2,000
5.8 ( KNNR 4 0516- | Montaz rurocihgdéw stalowych crednicy 40 mm, grub&@ scianki m 2,000
P107) 0100 3,2 mm /wkomorze/
2 m 2,000
5.9 ( KNNR 4 0515- | Rurochgi stalowe osrednicy nominalnej 32 mmat¢zone przez m 6,000
P108) 0400 spawanie /w komorze/
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6

6 m 6,000
5.10 ( KNNR 4 0515- | Rurocikgi stalowe osrednicy nominalnej 25 mmaézone przez m 2,000
P109) 0400 spawanie /w studni S1/

2 m 2,000
5.11 ( KNNR 4 0515- | Rurocikgi stalowe osrednicy nominalnej 15 mmaézone przez m 2,000
P110) 0100 spawanie /w pom. geta/

2 m 2,000
5.12 ( KNNR 4 0517- | Montaz ksztaltek stalowych érednicach nominalnych 100 mm, szt. 4,000
P111) 0500 grubos¢ scianki 4,5 mm - kolano 90 st. /w komorze/

4 szt. 4,000
5.13 ( KNNR 4 0517- | Montaz ksztaltek stalowych érednicach nominalnych 80 mm, szt. 2,000
P112) 0400 grubos¢ scianki 4,5 mm - kolano 90 st. /w komorze/

2 szt. 2,000
5.14 ( KNNR 4 0517- | Montaz ksztaltek stalowych érednicach nominalnych 50 mm, szt. 2,000
P113) 0200 grubos¢ scianki 3,6 mm - kolano 90 st. /w pomemia/

2 szt. 2,000
5.15 ( KNNR 4 0517- | Montaz ksztaltek stalowych érednicach nominalnych 32 mm, szt. 4,000
P114) 0100 grubos¢ scianki 3,2 mm - kolano 90 st. /w komorze/

4 szt. 4,000
5.16 ( KNNR 4 0517- | Montaz ksztaltek stalowych érednicach nominalnych 25 mm, szt. 4,000
P115) 0100 grubos¢ scianki 3,2 mm - kolano 90 st. /w studni S1/

4 szt. 4,000
5.17 ( KNNR 4 0517- | Montaz ksztaltek stalowych érednicach nominalnych15 mm, szt. 6,000
P116) 0100 grubos¢ scianki 3,2 mm - kolano 90 st. /w pomgma/

6 szt. 6,000
5.18 ( KNNR 8 0415- | Wstawienie odgakienia z rur stalowych o pa¢zeniach spawanych szt. 4,000
P117) 0100 o érednicy 15 mm - dla spinek, odwodmi¢ odpowietrze

4 szt. 4,000
5.19 ( KNNR 4 0517- | Montaz ksztattek stalowych érednicach nominalnych 32 mm, szt. 1,000
P118) 0100 grubos¢ scianki 3,2 mm - dno Zdepiajace /w komorze/

1 szt. 1,000
5.20 ( kalk. ind. Montaz korkasrednicy nominalnej 25 mm z gwintem G1" - korek szt. 2,000
P119) na taicuszku /w studni S1/

2 szt. 2,000
5.21 ( KNNR 4 0518- | Spawanie ¢czne tukowe ruroaigu lub ksztattki osrednicy ztacze 16,000
P120) 0500 nominalnej 100 mm, grubigi scianki 4,5 mm

16 zfacze 16,000
5.22 ( KNNR 4 0518- | Spawanie ¢czne tukowe ruroaigu lub ksztattki osrednicy zlacze 6,000
P121) 0400 nominalnej 80 mm, grubei scianki 4,5 mm

6 ztacze 6,000
5.23 ( KNNR 4 0518- | Spawanie ¢czne gazowe ruroggu lub ksztattki osrednicy ztacze 4,000
P122) 0200 nominalnej 50 mm, grubei scianki 3,6 mm

4 zfacze 4,000
5.24 ( KNNR 4 0518- | Spawanie gczne gazowe ruroggu lub ksztaltki osrednicy zlacze 2,000
P123) 0100 nominalnej 40 mm, grubiei $cianki 3,2 mm

2 ztacze 2,000
5.25 ( KNNR 4 0518- | Spawanie ¢czne gazowe ruroggu lub ksztaltki osrednicy ztacze 20,000
P124) 0100 nominalnej 32 mm, grubii $cianki 3,2 mm

20 zfacze 20,000
5.26 ( KNNR 4 0518- | Spawanie ¢gczne gazowe ruroggu lub ksztaltki osrednicy zlacze 10,000
P125) 0100 nominalnej 25 mm, grubiei $cianki 3,2 mm

10 ztacze 10,000
5.27 ( KNNR 4 0518- | Spawanie ¢czne gazowe ruroggu lub ksztaltki osrednicy ztacze 26,000
P126) 0100 nominalnej 15 mm, grubei scianki 3,2 mm

26 ztacze 26,000
5.28 ( KNNR 4 2106- | Préby szczelnéci rurocagéw sieci cieplnych drednicy nominalnej m 18,000
P127) 0100 do 150 mm

18 m 18,000
5.29 ( KNR 4-01 Miniowanie rur osrednicy ponad 50 do 100 mm m 12,000
P128) 1212-3200

12 m 12,000

10
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6
5.30 ( KNR 4-01 Dwukrotne malowanie rur érednicy ponad 50 do 100 mm farb m 12,000
P129) 1212-3100 olejna nawierzchniow ogéinego stosowania
12 m 12,000
5.31 ( KNR 4-01 Miniowanie rur osrednicy do 50 mm m 12,000
P130) 1212-2900
12 m 12,000
5.32 ( KNR 4-01 Dwukrotne malowanie rur érednicy do 50 mm farpolejna m 12,000
P131) 1212-2800 nawierzchniow ogdélnego stosowania
12 m 12,000
5.33 ( KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC. Ruroagi PVC osrednicy zewrtrznej 160 m 4,000
P132) 0200 mm,laczone na wcisk
4 m 4,000
6 45321000- 3 |lzolacja cieplna rurociagéw w budynku i w komorze
CPV
6.1 ( KNR-W 2-16 Izolacja jednowarstwowa o gruboi do 50 mm otulinami m2 0,678
P133) 0507-0200 poliuretanowymi grubéci 30 mm w ptaszczu PVC ruragow o
$rednicy zewrtrznej 60 mm, L=2,0 mb
(0,048+(2%0,03))*3,14*2 m2 0,678
6.2 ( KNR-W 2-16 Izolacja jednowarstwowa o grubci 60-70 mm otulinami m2 1,613
P134) 0508-0300 poliuretanowymi grubéci 60 mm rurocigéw o srednicy
zewrgtrznej 89 mm, L=2,0 m + dwa kolana
((0,089+(2*0,06))*3,14*2)+0,3 m2 1,613
6.3 ( KNR-W 2-16 Izolacja jednowarstwowa o gruboi 80 mm otulinami z wetny m2 4,258
P135) 0305-0801 mineralnej z fola aluminiows grubasci 80 mm,rurocigéw o
srednicy zewrtrznej od 219-324 mm
(0,219+(2*0,06))*3,14*4 m2 4,258
7 45232140-5 |Ogledziny wzrokowe i badania nieniszcace (
CPV rentgenowskie) spaw6w dla sieci tranzytowej i przydczy do
budynkow
7.1 ( kalk. ind. Ogledziny wzrokowe zczy spawanych drdnicy do 150 mm szt. 236,000
P136)
236 szt. 236,000
7.2 ( KNR 7-29 Badania radiograficzne doczotowychyety spawanych metad szt. 162,000
P137) 0101-0200 podstawow grubas¢ scianki do 10 mm dla rur érednicy do 150
mm - dla rur preizolowanych
152+10 szt. 162,000
8 Czynnosci i elementy dodatkowe zwazane z budow sieci
cieptowniczej
8.1 ( kalk. ind. Tyczenie trasy ruroagow i pomiary geodezyjne powykonawcze kpl. 1,000
P138) preizolowanej sieci grzewczej
1 kpl. 1,000
8.2 ( kalk. ind. Organizacja robét kpl. 1,000
P139)
1 kpl. 1,000
8.3 ( kalk. ind. Nadzory brazowe kpl. 1,000
P140)
1 kpl. 1,000

11



Obliczenia wykopéw ze skarpami dla rurociggéw preizolowanych Dn100/200 i Dn50/125 (ul. Ziemowita 3, SC-06/18)
dno wykopu = gtebokosé z profilu + gr. podsypki
podsypka 0,15 m
zasypka 0,15 m
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[mm] [mm] | [m] [m] [m] [m] [m] [m] [(m] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
[0) [0} L h1 h2 hér. szer. P V pods. |V ruroc.| V obsyp. | V wykopu
Z1-22 2 x114,3/200 200 37,70 43,00 5,30 1,85 1,66 2,20 2,01 2,11| 0,90 4,77 0,79 0,33 2,06 24,13 3,18 20,95
Z2-273 2 x114,3/200 200 43,00 71,70 28,70 1,66 1,64 2,01 1,99 2,00/ 0,90 25,83 4,26 1,80 11,15 120,54 17,22 103,32
Z3-274 2x114,3/200 200 71,70, 77,60 5,90 1,64 1,62 1,99 1,97 1,98 0,90 5,31 0,88 0,37 2,29 24,39 3,54 20,85
Z4 - 75 2x114,3/200 200 77,60 126,50 48,90 1,62 1,32 1,97 1,67 1,82 0,90 44,01 7,26 3,07 19,01 177,28 29,34 147,94
Z5-176 2x114,3/200 200 126,50 131,50 5,00 1,32 1,53 1,67 1,88 1,78, 0,90 4,50 0,74 0,31 1,94 17,44 3,00 14,44
Z6 - Z7 2x114,3/200 200 131,50| 168,60 37,10 1,53 1,35 1,88 1,70 1,79, 0,90 33,39 5,51 2,33 14,42 131,09 22,26 108,83
Z7-178 2x114,3/200 200 168,60 171,60 3,00 1,35 1,31 1,70 1,66 1,68, 0,90 2,70 0,45 0,19 1,17 9,62 1,80 7,82
Z8 -729 2x114,3/200 200 171,60| 175,20 3,60 1,31 1,26 1,66 1,61 1,64, 0,90 3,24 0,53 0,23 1,40 11,07 2,16 8,91
Z9-710 2x114,3/200 200 175,20| 178,20 3,00 1,26 1,22 1,61 1,57 1,59, 0,90 2,70 0,45 0,19 1,17 8,84 1,80 7,04
Z10- 711 2x114,3/200 200 178,20| 256,60 78,40 1,22 1,03 1,57 1,38 1,48, 0,90 70,56 11,64 4,93 30,47 206,42 47,04 159,38
Z11-2712 2 x114,3/200 200 | 256,60| 259,60 3,00 1,03 0,99 1,38 1,34 1,36/ 0,90 2,70 0,45 0,19 1,17 7,00 1,80 5,20
Z12 - 713 2 x114,3/200 200 | 259,60| 263,20 3,60 0,99 0,95 1,34 1,30 1,32| 0,90 3,24 0,53 0,23 1,40 8,04 2,16 5,88
Z13-2714 2 x114,3/200 200 | 263,20| 266,20 3,00 0,95 0,91 1,30 1,26 1,28/ 0,90 2,70 0,45 0,19 1,17 6,41 1,80 4,61
Z14 - 715 2 x114,3/200 200 266,20 304,50 38,30 0,91 1,20 1,26 1,55 1,41] 0,90 34,47 5,69 2,41 14,89 93,79 22,98 70,81
Z15-T1 2 x114,3/200 200 | 304,50| 305,70 1,20 1,20 1,08 1,55 1,43 1,49| 0,90 1,08 0,18 0,08 0,47 3,21 0,72 2,49
T1-2716 2x114,3/200 200 305,70| 309,20 3,50 1,08 0,97 1,43 1,32 1,38, 0,90 3,15 0,52 0,22 1,36 8,30 2,10 6,20
Z16 - Z17 2x114,3/200 200 309,20| 334,70 25,50 0,97 0,90 1,32 1,25 1,29, 0,90 22,95 3,79 1,60 9,91 54,75 15,30 39,45
Z17 - 718 2x114,3/200 200 334,70| 348,00 13,30 0,90 1,26 1,25 1,61 1,43, 0,90 11,97 1,98 0,84 5,17 33,44 7,98 25,46
Z18 - 719 2x114,3/200 200 348,00 363,80 15,80 1,26 1,47 1,61 1,82 1,72, 0,90 14,22 2,35 0,99 6,14 52,27 9,48 42,79
Z19 - 720 2x114,3/200 200 363,80 367,40 3,60 1,47 1,62 1,82 1,97 1,90, 0,90 3,24 0,53 0,23 1,40 13,90 2,16 11,74
Z20-T2 2x114,3/200 200 367,40 371,70 4,30 1,62 1,89 1,97 2,24 2,11} 0,90 3,87 0,64 0,27 1,67 19,58 2,58 17,00
T1-27221 2 x60,3/125 125 0,00 6,60 6,60 1,33 1,08 1,61 1,36 1,48 0,75 4,95 0,83 0,16 1,83 16,00 2,82 13,18
721 -222 2 x60,3/125 125 6,60| 22,30 15,70 1,08 1,29 1,36 1,57 1,46/ 0,75 11,78 1,98 0,39 4,34 37,27 6,71 30,57
222 - 723 2 x60,3/125 125 22,30| 29,70 7,40 1,29 1,30 1,57 1,58 1,57 0,75 5,55 0,93 0,18 2,05 19,66 3,16 16,50
Z23 - BUDYNEK 2 x60,3/125 125 29,70| 33,20 3,50 1,30 1,31 1,58 1,59 158| 0,75 2,63 0,44 0,09 0,97 9,39 1,49 7,90
niecki spawalnicze - 69,00 69,00
szt. 69
Razem kanat=|37,7 Dt. catk. sieci = 404,90 325,50 53,78/ 21,80 139,00 1182,83 214,58 968,25
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