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Zaklad Budowlano-Instalacyjny
INTEXPOL-Bis

Piotr Puszczyk

ul. Sosnowa 5§ Wierzchowsko

42 — 233 Mykanow

Odpowiadajac na pismo z 08.02.2018r. L.Dz. I-B/0022/2018 — ZBM II TBS Sp. z 0. 0 jako
Zarzadca, ze Wspolnota Mieszkaniowa przy ulicy Mastalerza 46 na podstawie art. 22 i 23 ustawy
o wihasnosei lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (Dz. U. z 2000 Nr 80, poz. 903 z pézn. zm.) podjeta
uchwale nr 18/4/2018 z dnia 16.02.2018r. w sprawie:

w sprawie wyrazenia zgody na wejScie w teren dzialki nr 223 (obreb
Zatorze) w ramach realizacji projektu budowy przylacza cieplowniczego do
budynku przy ul. Mastalerza 46 w Gliwicach

1.
Zatwierdza si¢ trasg przylgcza cieplowniczego 2xDN32/§ 10 po dzialce nr 223 obreb Zatorze oraz
wyraza si¢ zgodg na czasowe zajecie dziatki nr 223 obreb Zatorze, celem realizacji przedsiewziecia
polegajacego na budowie przytacza cieptowniczego do budynku, w ktérym zostanie zlokalizowany
wezet cieplny na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania.
Projektowane przylacze zostanie wykonane z rur preizolowanych uktadanych podziemnie
bezkanatowo w zasypce piaskowe;j.
Lokalizacja trasy cieptociggu zostata przedstawiona na mapce ktéra stanowi zatacznik nr 1.

Warunki uzyskania zgody:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy skontaktowaé sig z Zarzadca w celu protokolarnego
przekazania terenu wykonawcy prac. W protokole przejecia terenu zostanie wyznaczona
osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy.

2. Po zakonczeniu prac nastapi przekazanie terenu po wykonanych pracach w terminie do 5 dni

od zgloszenia. Teren nalezy przywrécié do stanu poprzedniego.

Ograniczy¢ do minimum czas wykonywania prac (aby droga byla przejezdna)

4. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz zgodnie ze sztuka
budowlang i projektem.

5. W czasie wykonywanych prac nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw lokali i 0s6b

trzecich oraz naprawe wyrzadzonych szkéd na wiasny koszt i we wlasnym zakresie.

Stosowac rozwigzania eliminujace mozliwo$é skazenia rodowiska

7. Ograniczy¢ do niezbgdnego minimum ucigzliwo$é zwigzana z realizacjg robét remontowych.
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