ROZMIESZCZENIE RUR W WYKOPIE

Grunt rodzimy

Tasma

Obsypka

min. 40cm

20cm

Podsypka

SZCZEGOt PRZEJSCIA PRZEZ

SCIANE BUDYNKU

Przejscie gazoszczelne typu WGC

Grubos¢ sciany

Pierscien gumowy
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Przejscie gazoszczelne typu WGC
Plaszcz PEHD
Do [mm] 9 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315
Odstep
M [mm] 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300
Szerokos¢ wykopu
B [m] 063| 0,67 070| 0,73| 092| 096| 1,00 1,05| 1,10| 1,46 | 1,53

Istn. lub proj. $ciana

Pokrywa koncowa— End Cap

Tasma smarna

Wypetnienie betonem
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Obiekt: Rodz. opr.

Budowa przytqcza cieptowniczego do budynku przy PROJEKT

ul. Pszczynskiej 67 — Marii Sktodowskiej Curie 2 w Gliwicach [BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Trese: Szczegdt rozmieszczenia rur w wykopie, Branza:

szczegot przejscia przez Sciane budynku

SIECI CIEPLOWNICZE

Zespbt proj.: | Imie i nazwisko Nr upraw. | Podpis |Skala: —_—
Projektant: mgr inz. Barttomiej MAOR |SLk/2699/PHas/09 Data: 08.2018
Asystent: - - - Nr projektu: -
Sprawdzajqcy: | mqr inz. Sebastian KUREK  [SLK/4351/PHoS/13 Nr rysunku:

Koordynator 06

Projektu: — - —




