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L202

L203

L302

L303

C201

C302

C302-2

C303

P201

R201

Czujnik temp. zewn. C201 
montować na elewacji 
ściany północnej
na wys. min.2,5 m.
(Przejście w rurkach PVC
trasą przez budynek)

Zasilanie sterownicy AKP poprowadzić
z rozdzielnicy kotłowni RE.
Na listwie rozdzielnicy RE należy 
wykorzystać wyłącznik instalacyjny C10A

Trasy przewodów AKP poprowadzić 
w stalowych korytkach ocynkowanych 
50x50 mm.
Wysokość montażu dobrać do możliwości
uniknięcia kolizji z urządzeniami 
technologicznymi.
Zaleca się mocować poziome odcinki trasy 
poniżej poziomych ciągów rur CO i CWU.

L201

L301

L204

A201

C101

P301

R301

C302-1

C202

C203

Podejśćia do modułów wykonać
w wiszącym korytku kablowym
podpartym instalacyjnym ceownikiem
cynkowanym 40x40, mocowanym do ramy
konstrukcyjnej modułów.

L304

A301

C304

AKP

MZUK 
44-109 Gliwice

ul. Strzelców Bytomskich 25c

Miejski Zarząd
Urządzeń Komunalnych

 w Gliwicach
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O-2O-1
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