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Kable ukfadane bedq w korytkach kablowych i rurkach PCV.
Kabel zasilajgcyUwagdlz. RW 2350V
wezfa SWC ukfadany bedzie w rurce .

Kable przy przejsciu przez Sciany chroni¢ rurkamikofce rur uszczelnic.

Ciggi konstrukcji kablowej /korytka / uziemi¢ do szyny wyrdwnawczej.

Osprzet w wykonaniu IP44 /IP42/.Gniazdka i fgczniki instalowaé na wys.ok.1.2m
Rozdz. RW-230V nascienna .

Przewdd uziemiajgcy (PU) FeZn 25x4 od skrzynki uziomowej S/ZU do GZU
/gtéwny zacisk uziemiajgcy/utozyé na Scianie w piwnicy

Miejsce potqczenia zabezpieczy¢ przed korozjg.

Do GZU pofqczy¢ szyne wyréwnawczq /bednarka FeZn20x3/.
Szyne wyréwnawczq /FeZn 20x3 /ufozy¢ na Scianie cieplnego wezfa

na wys. ok. 0.5m i pomalowa¢ w paski z6fto—zielone .
- . . ., ” ” .
Do szyny wyrdwnawczej uziemi¢ metalowe rury “wchodzqce "do obiektu ,

zaciski ochronne urzqdzen elektrycznych.

Zacisk uziemiajgcy w skrzynce S/ZU pofgczyé z uziomem pogrgzonym w ziemi
n.p typu GALMAR ,gérna cze$¢ uziomu zabudowana powinna byé na gfebokosci
0,6m pod terenem. Pofqczenie z zaciskiemuziomowym w skrzynce bednarkg

FeZn25x4. Pofqczenie bednarki w ziemi z uziomem szpilkowym (GALMAR)
zabezpieczy¢ przed korozjg
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