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7-HS-17.PRD PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. ‘ Poszcz. ‘ Razem
1 ROBOTY INSTALACYJNO-BUDOWLANE |
1A ROBOTY | ADAPTACJE BUDOWLANO-INSTALACYJNE W POMIESZCZENIU SWC |
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
1d.1.1/0354-04 ‘Wykucie istniejgcych drzwi drewnianych 1,0x2,0 m |
| 1 szt. 1.000 |
RAZEM 1.000|
2 Demontaz istniejgcego pieca weglowego wraz z instalacjg rozprowadzajacg w | szt.
d.1.1/kalk. wtasna |obrebie pomieszczenia |
1 szt. 1.000| |
[RAZEM | 1.000,
3|KNR 4-01  |Rozbidrka istniejgcego cokolu stanowigcego fundament pod piec weglowy m3 ‘ |
d.1.1/0212-02
0.95*0.95*0.35 m3 0.316 ]
RAZEM ) 0.316
4[KNR 4-02 | Demontaz zasonika c.w.u. o poj.80 dm3 wraz z izolacjg gipsowo-cementowg i |szt.
d.1.1]0417-01 z podwieszeniem stalowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000|
5|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - wpust zeliwny piwniczny ér. 100 | szt. 1‘
d.1.1/0234-03 mm |
B 1 , _ szt. 1.000 1
I | |RAZEM 1.000
6/KNR 4-02  |Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego poziomego o $r. 100 msc. ‘ 1
d.1.1/0236-04 mm ‘ ]
1 msc. | 1.000 N
RAZEM | 1.000|
7|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek zeliwnych o szt. '
d.1.1/0206-04 $r.nom.100 mm { [
L 1 ) szt. 1.000] |
, - RAZEM 1.000|
8/KNR 2-15  [Montaz wpustow zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm szt. ‘\
d.1.10212-02 i
1 } ) szt. i 1.000 |
'RAZEM 1.000|
Uprzatniecie pomieszczenia ze skladowanych rzeczy (stare meble, deski itp.) |kpl [ | |
d.1.1 kalk. wasna | ‘ |
| 1 kpl 1.000, |
RAZEM 1.000|
10/ KNR-W 2-18 |Wykonanie rzgpia - studzienka tworzywowa o $r 400 mm H=45 cm szt ‘ |
d.1.1]0517-02 5 |
1 ) szt 1.000| ]
] , RAZEM | 1.000,
11 Montaz pompy zatapialnej w rzgpiu odwadniajgcym wraz z przytgczem elas-  kpl. | ‘ |
d.1.1/kalk. wiasna tycznym fi 40/50 < !
1 kpl. 1.000 |
RAZEM 1.000
12]KNR 4-02  |Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r. 150 mm szt. |
d.1.1/0202-09 |
1 ) ) szt. 1.000 |
RAZEM 1.000|
13/ KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych welem.z ~ 'm |
d.1.1/0210-01 betonu zwirowego | ‘ }
25 'm 2.500 1
T RAZEM 2.500]
14]/KNR 2-15  |Rurociggi z PCW o $r. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkow m ; |
d.1.1/0228-01 & ;
25 m | 2500/ |
RAZEM 2.500
15/KNR 2-15  |Montaz zaworow zwrotnych o $r. 50 mm (burzowych) szt. 1
d.1.1/0219-01 5
1 szt. 1.000 |
| RAZEM 1.0%1
16/KNR 7-28 | Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodow klimatyzacyjnych w scia-  |otw. ]
d.1.1/0205-05 nach murowanych o grub. 2 1/2 ceg. |
1 otw. 1.000 %‘
|RAZEM 1.000
17|KNR 2-17  |Kanat wentylacyjny typu Z 14x14 cm L=2,00m m?2 |
d.1.1/0101-02 |
2.00*0.14*4 m?2 | 1.120 ] |
| |RAZEM 1.120|
18/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne 14x14 cm z przepustnicg - do przewodéw stalowych i alu- |szt. |
d.1.1/0138-01 miniowych } %
1 |szt \ 1.000| |
' |RAZEM ‘ 1.000|
19/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 14x14 cm - do przewodow stalowych i aluminiowych |szt. | | |
d.1.10138-01 | 1 f
1 szt | 1.000 ]
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RAZEM ~1.000]
20/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x14 cm w $cianach z cegiet szt. |
d.1.1/0322-02 |
1 szt 1.000 |
RAZEM 1.000]
21/KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte | m?2 ‘
d.1.1/1102-01 na ostro
9.5 m?2 9.500 |
|RAZEM 9.500|
22/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2 | |
d.1.1/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm | | |
9.5 - |m2 | 9.500 |
| RAZEM 9.500/
23/KNR 2-02 Drzwi stalowe 0 min. wym.0,80x2,00 do max. 0,90x2,00 (otwor istniejacy 0, 'm2 | |
d.1.1/1203-01 9x2,0) z zamkiem patentowym wraz z o$cieznicg | | ‘
0.8*2.0 m2_ 1.600 1
B | |RAZEM ‘ 1.600,
24/KNR 0-1211  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m2 | i ‘
d.1.1/1118-01 podtoza | | |
9.5 |m2 | 9.500 |
| |RAZEM 9.500
25/KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwyktg m2 1 |
d.1.1/1118-08 |
9.5 - m?2 9.500 |
f [RAZEM |~ 9.500
26/KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej bez przecinania pty- |m | ; *
d.1.1{1119-04 \tek - przygotowanie podioza [ [
11.5 - m 11.500|
RAZEM | 11.500
27|KNR 0-1211  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej bez przecinania pty- |m : 3
d.1.1/1119-05 tek metodg zwykig | j
11.5 B m 11.500 | |
~ |RAZEM ! 11.500|
| 28/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2 ‘
‘;d.1.1 0711-02 cegly i pustakow (do 2m2 w 1 miej.) |
| 10.5 m?2 10.500‘1
- RAZEM | 10.500
29/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2 ' |
d.1.1/1204-01 tow | |
95 - m?2 -9.500| B
o RAZEM | 9.500|
30/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2 |
d.1.1/1204-02 $cian
35-9.5 - m?2 25.500 |
e RAZEM | 25.500|
31/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci 50 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w be- |cm | |
d.1.1/0102-01 tonie niezbrojonym 1 |
| 50 cm 50.000 |
RAZEM | 50.000|
32 Oznakowanie pasami ostrzegawczymi (czarno-zotte) progu (stopnia) na wejs- |kpl. | |
d.1.1]kalk. wiasna |ciu do pomieszczenia wymiennikowni I=1,0 m
1 o kpl. 1.000| |
| - - E |RAZEM 1.000
33/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- | m3 | ;
d.1.1/0108-17 trukceji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km |
0.5 o m3 0.500 |
RAZEM 0.500]
34|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ~ |m3 \
d.1.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km |
Krotno$é = 9 }
0.5 o m3 0.500 1
RAZEM 0.500|
35 Optata za skatdowisko gruzu m3 |
d.1.1|kalk. wtasna ‘
0.5 m3 0.500 ‘
|RAZEM 0.500
s ROBOTY INSTALACYJNE W POMIESZCZENIU SWC
36|  ———lDostawa, montaz, ustawienie i potaczenie modutdw Wezta Cieplnego z naczy- |kpl /
d.1.2|kalk. wtasna |niem , siecig cieplng w/p, in wyporwadzeniem instalacji c.o. , do- /
prowadzeniem zimmnej do wezta i pomieszczenia, malowanie rurociggow ==
stalowych, izolacja rurociggéw -z 0znakowaniem wg wyt P‘E‘Cfﬂ
Gliwice, proby cisnieniowe, uruchomienie, 6dbiory-hramz w tym UDT oraz ‘
wykonanie innych czynnosci, o kﬁ)’gg w WarunT(‘ei'ctr’ZamQy!ienia Za- |
Wimen ujg¢ w kosztorysie ofertowym materiaty. | |
wg opisu w.prejekcie wykonawczym i rysunkach) o
o kpl | Teeal
e RAZEM | ———+660]
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B54/KNR 2-20  |Kolano stalowe dn 20 szt.
d.1.2h{2—01 R,S=0,2
2 szt. 2.000
N RAZEM /2.000
55/KNR-W 2315 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP-R SDR11 S) o $r. zewnetrznej 32x2,9 mm|m /
d.1.2/0112-03 0 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ' “
tacznie zimnej wody !
5 0 PP fi 32 - 4szt, |
OdejscCie od rurociggu ocynk. dn 25- dn 25 - 1szt
Ztaczka przejsciowa ocynk dn 25/PP dz 32- 1 szt |
ciowa redukcyjna stal nierdzewna/PP dn 20/dz 32- 1 szt rp/
10 N\ B ) 10.000 | |
AN A |RAZEM 10.000
56/ KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych bez szwu o $r. 32 mm taczonych przez 'm | | *
d.1.2/0401-02 spawanie w pomieszczeniach weztdw cieplnych i przepompowniach
10 N\ m 10.000
\ / | RAZEM 10.000
57|KNR 2-20  |Kolano stalowe dn 32 . szt.
d.1.2/0212-01 R,S=0,4
| 6 NG szt. 6.000
AN / RAZEM ] 6.000
58/KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m ‘ |
d.1.2/05 gow o ér. 32 mm, gr. izolacji 30 mm 4 | 1
10 \ m | 10.000| 1
/ N ~ |RAZEM | 10.000|
59/KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftaléwa rur stal.i blaszanych o $r.do 50 m [
d.1.2{1512-01 mm N § 1
2+4+10 ) m 16.000 | |
/ N RAZEM | 16.000
60/KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelneSci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemjeszkal- |m ‘
d.1.2|/0404-02 nych ‘
2+4+10 m 16.000
/ N RAZEM 16.000|
61/KNR-W 2-15 |Proba szczelpeSci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- | :
d.1.2/0127-03 dynkach nigfnieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm) | ;
3.5+3.548.5+10 i . m \ 20.500 |
] RAZEM 20.500
62|KNR-W 2-15 E)u(anie instalacji 'm 1 |
d.1.2/0128-02 |
/ 16+20.5 m 36.580 |
; )y ] IRAZEM N\, 36.500
63 Oznakowanie pasami ostrzegawczymi (czarno-zotte) urzadzen, rur i elemen-  |kpl. |
d.1.2 . wlasna |tow zlokalizowanych nietypowo, niebezpiecznie, nisko na diugosci I=3 m | |
/ 1 kpl 1.000| |
/ RAZEM | 1.080
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
- Rozdzielnica SWC "RW".
64|KNR 508~_| Przygotowanie podioza do zabudowania rozdzielnicy RW. szt ]
d.2.1/0401-06 \ |
1.00 S 1.000|
— RAZEM | 1.000|
65/KNR 508- Mocowanie na gotowym podtozu ielnicy RW kom f szt |
d.2.1/0403-09 ) i
1.00 szt 1.000 |
— e RAZEM 1.000]
66 KNP 1813- ch RW. \gzk. |
d.2.1 W |
- 1.00 lszt \nsea.‘
1 RAZEM | T=4.000
2.2 Instalacje elektryczne -
67|KNR 508-  |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe-przykrecane. Mocowanie na|kpl l
d.2.2|0502-10 kotkach kotwigcych, cztery mocowania. |
| 2.00 kpl 2.000 |
RAZEM 2.000]
68 KNR 508-  |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych CO1 236 EVG 2x36W szt E
d.2.2/0511-14 IP65 230V kompletna. [ |
2.00 szt 2.000
|RAZEM 2.000
69 KNR 508- Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez  |szt [ ‘
d.2.2/0301-03 przykrecenie do kotkow plastikowych. |
4 szt 4.000 |
RAZEM 4.000
70/KNR 508-  |Odgateznik instalacyjny (2,5 mm2) IP44 uniwersalny szt I
d.2.2|0304-07
1 szt ! 1.000
|RAZEM 1.000
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71|KNR 508-  tacznik o$wietleniowy natynkowy klawiszowy 250V, 10A, 1P44 - jednobieguno- szt |
d.2.2/0308-05 wy !
1 szt 1.000 |
RAZEM 1.000|
72|KNR 508-  Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 250V, 16A, IP44, natynkowe szt | \
d.2.2/0309-06 ; j
2 szt 2.000 |
RAZEM 2.000
73|KNR 508-  |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m ’
d.2.2/0101-10 niem podfoza przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. }
15.00 m 15.000 |
RAZEM 15.000
74/KNR 508-  |Rury winidurowe RL22 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach. m [ Bl
d.2.2/0110-02 1
15.00 m 15.000 |
| RAZEM | 15.000]
75 KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw do zamocowania wspornikow korytek kab-|szt. \ |
d.2.2/0806-03 lowych | ‘
20 szt. | 20.000 !
RAZEM 20.000|
76|KNR 5-08  Montaz wpornikéw korytek kablowych szt. ‘ f
d.2.2/0702-02 | 1
10 szt. | 10.000 |
RAZEM 10.000
77 KNR 5-08 Montaz korytek K50 m |
d.2.2/0705-07 |
10 m | 10.000| ]
| RAZEM 10.000]
78 KNR 5-08  |Przykrecanie pokryw do korytek K50 m |
d.2.2/0705-09 | |
10 m 10.000
RAZEM | 10.000
79/KNR 508- Przewody kabelkowe YnKYzo 3x1,5 mm2 wciggane do rur. m |
d.2.2/0207-01 - 1
15.00 m 15.000 |
| RAZEM 15.000/
80/KNR 508- Przewody kabelkowe YnKYzo 3x2,5 mm2 wciggane do rur. m 3
d.2.2/0207-02 |
20.0 m 20.000 |
RAZEM 20.000]
81/KNR 508-  |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych. Bednar- 'm
d.2.2/0602-09 ka o przekroju do 120 mm2 mocowana na wspornikach. 1
20.00 m 20.000| |
RAZEM | 20.000,
82|KNR 508-  |Montaz szyny wyrownawcze;. szt |
d.2.2/0701-02
1.00 szt 1.000 |
RAZEM 1.000|
83/KNR 5-14  |Uktadanie przewodow 6.0 mm2 - potgczenia wyrownawcze m | ﬁ,
d.2.2/0517-04 LYzo1x6 mm i |
| 15.00 m 15.000 i
RAZEM | 15.000
84/KNP 1813-  |Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowe;j. kpl |
d.2.21306-0103 4
1.00 [kpl 1.000] |
| RAZEM | 1.000|
85/KNP 1813- |Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie. szt \ ‘
d.2.21346-0104 ‘ g‘ 1}
2 szt 2.000 |
RAZEM 2.000/
86/KNP 1813- |Pomiar szyny wyrownawcze;. szt |
d.2.2/1346-0101 |
L 1.00 szt 1.000 |
RAZEM 1.904‘0
87 AW Uruchomienie SWC. kpl |
d.2.2 ‘
1.00 kpl 1.000 |
RAZEM 1.000]
88/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach otw. |
d.2.2/1004-11 ‘
4 otw. 4.000 N
|RAZEM 4.000|
2.3 DEMONTAZE |
89 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej [kpl 1 i
d.2.3|kalk. wtasna | j
1 kpl | 1.000 | B
[ |RAZEM ? 1.000|
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