DWUFUNKCYJNA STACJA WYMIENNIKOW CIEPLA
DLA WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ ODROWAZOW 40, 42, 44, 46
ZLOKALIZOWANA W SEGMENCIE PRZY ULICY. ODROWAZOW 42 W GLIWICACH - SOSNICY

Zatagcznik 4
SPECYFIKACJA ROBOT

UWAGA !

Kosztorys ofertowy powinien obejmowac zakres prac i materiatéw objetych :
5. Czescig opisowa i rysunkowg Projektu wykonawczego

6. Przedmiarem robot

7. Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia opracowang przez Inwestora

Wyszczegdlniong w ponizszej specyfikacii :

» Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg. DIN2440
(R35 wg. PN-80/H-74219) tgczonych przez spawanie

» Instalacje c.w.u. i cyrkulacji nalezy wykonac z rur PP-R wielowarstwowych Fusiotherm Stabi Glass
(stabilizowanych wtéknem szklanym) SDR 7,4 MF, tgczonych przez zgrzewanie

» Instalacje zimnej wody nalezy wykonaé z rur PP-R Fusiotherm SDR 11 S taczonych przez
zgrzewanie
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ROBOTY | ADAPTACJE BUDOWLANO - INSTALACYJNE W POMIESZCZENIU SWC

demontaz istniejgcych drzwi drewnianych o wym. 100/200 - 1 szt. wraz z zawiasami

demontaz istniejgcego okna o wym. 1,1x0,85 m

demontaz istniejgcego pieca weglowego wraz z instalacjg rozprowadzajgcg w obrebie pomieszczenia

demontaz zasobnika CWU w izolacji gipsowo cementowej - 801 wraz z podwieszeniem stalowym

demontaz istniejgcego cokotu stanowigcego fundament pod piec weglowy o wym. 0,95x0,95x0,35 m

demontaz zlewu wraz z instalacjg doprowadzenia zimnej wody

demontaz istniejgcej kratki sciekowej

osadzenie kratki $ciekowej wraz ze sprawdzeniem droznosci/ewentualnym udroznieniem istnigjgcej

kanalizacji

uprzatniecie pomieszczenia ze skladowanych rzeczy (stare meble, deski itp.)

» wykonanie rzgpi o $rednicy @400 i wysokosci h = 45 cm, montaz pompy zatapialnej, wykucie bruzdy
w posadzce pod kanalizacje @50 na dtugosci 2,5 m, montaz elastycznej ztaczki przejsciowej @40/50,
montaz zaworu zwrotnego (burzowego), wtgczenie do istniejgcej kanalizacji zeliwnej @100

» wykucie otworu w $cianie zewnetrznej gr. 60cm, montaz kanatu wentylacyjnego typu Z o wym.
0,14x0,14m, dtugosci | - ok. 2,0 m z przepustnicg, osadzenie kratek

» 0sadzenie kratki wywiewnej na isthiejgcym przewodzie wentylacyjnym

» wykonanie posadzki o powierzchni s = 9,5 m? ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku wpustu
Sciekowego

» osadzenie drzwi stalowych o min. wym. 80/200 z oscieznicami stalowymi w otworze drzwiowym
o wymiarach 100/200. Drzwi muszg by¢ otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia i
wyposarzone w zamek patentowy

» montaz okna plastikowego o wym. 1,1x0,6 wraz z zamurowaniem otworu,

» wylozenie posadzki ptytkami ceramicznymi typu GRES na powierzchni s = 9,5 m? wraz z cokotami
na dtugoscil = 11,5 m

» uzupetnienie ubytkdéw tynku na powierzchni ok. 10,5 m? oraz pomalowanie $cian i sufitu emulsjg na
biato 0 tgcznej powierzchni s = 35 m?

» wykonanie otworu (wiertnicg) w $cianie betonowej lub z cegly pod przejscie rurociagu @32
w tulei PP @40 - 1 szt.

» oznakowanie pasami ostrzegawczymi (czarno-zotte) progu (stopnia) na wejsciu do pomieszczenia
wymiennikowni | =1 m

v v v v v v v v

ROBOTY INSTALACYJNE NA PRZY¥ACZU ZIMNEJ WODY

demontaz zaworu kulowego Dn25 - 2 szt., wodomierza Dn20 - 1 szt., rur PP @32 - 2,5 m,
montaz zaworu kulowego gwintowanego Dn32 -3 szt.

montaz wodomierza JS-NK Dn25, Qn6,3 - 1 szt.

montaz filtra siatkowego, gwintowanego Dn32 - 1 szt.

montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego, gwintowany EA251, Dn32 - 1 szt.
wykonanie podparcia wodociggu (obejmy - 2 szt.)

rura stalowa ocynkowana Dn32, | =1 m

zlgczka redukeyjna PP @40/32 - 1 szt.

rura PP 40x3,7, | = 1,5 m, trojnik PP 40x3,7/32x2,9/40x3,7 - 1 szt.,

Zlgczka przejsciowa ocynk Dn25/PP 32x2,9 - 2 szt.

v v v v v v v v ¥
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ROBOTY INSTALACYJNE W POMIESZCZENIU SWC

Dostawa, montaz, ustawienie i potgczenie modutdbw Wezta Cieplnego z naczyniem przeponowym,
zasobnikiem cwu, siecig cieplng W/P, wyprowadzenie instalacji wewnetrznej c.o., wyprowadzenie
instalacji wewnetrznej c.w.u. i cyrkulacji, doprowadzenie zimnej wody do wezta i pomieszczenia,
malowanie rurociggéw stalowych, izolacja rurociggdw wraz z oznakowaniem wedtug wytycznych PEC
Gliwice, préby cisnieniowe, uruchomienie, odbiory branzowe w tym UDT oraz wykonanie innych
czynnosci o ktérych mowa w Warunkach Zamowienia Zamawiajgcego.

4
»

montaz czujnika temperatury zewnetrznej, potgczenie z uktadem regulacji wezta

montaz rurociggu wody zimnej PP@20x1,9 - 3,5m, kolanka PP@20x1,9 - 1 szt. zawdr odcinajgcy 1/2”
- 2 szt., wodomierz 1/2” - 1 szt. zawor 1/2” ze ztaczkg do weza - 1 szt., odejscie od rurociggu
PP@32x2,9

podigczenie modutu przytgczeniowego - rury stalowe czarne bez szwu Dn25 wraz z izolacjg - 2 m,
kolana - 4 szt., redukcja Dn40/25 - 2 szt.

dostawa i podtgczenie zasobnika c.w.u. - ZCWU - 350 | - 1szt. - rura PP 32x4,5

wraz z izolacjg | = 2,5 m + kolana PP 32x4,5 - 3 szt., Ztagczka przejsciowa redukcyjna

stal nierdzewna/PP-Dn20/32x4,5 - 1 szt., wyprowadzenie z zasobnika do instalacji c.w.u. - rura PP
32x4,5 wraz z izolacjg - 1 m, obejmy 2 szt.

doprowadzenie cyrkulacji - rura PP 25x3,5 wraz z izolacjg, | = 3,5 m + kolana PP 25x3,5 - 3 szt.,
obejmy 2 szt., ztagczka przejsciowa stal nierdzewna/PP - Dn20/25x3,5 - 1 szt.

dostawa i podtgczenie naczynia wzbiorczego - Reflex 50NG - 1 szt. rura stalowa, czarna bez szwu
Dn20, | = 4 m + kolana 2 szt., ztgcze samoodcinajgce Dn20 - 1 szt.

podigczenie zimnej wody - rura PP 32x2,9 wraz z izolacjg - | = 10 m, kolanka PP 32x2,9 - 4 szt.,
obejma - 6 szt, ztlgczka przejsciowa redukcyjna stal nierdzewna/PP - Dn20/32x2,9 - 1 szt.
wyprowadzenie instalacji c.o. - rury stalowe czarne bez szwu Dn32 wraz z izolacjg - 10 m,

kolana - 6 szt., obejmy 4 szt.,

oznakowanie pasami ostrzegawczymi (czarno-zoétte) urzadzen, rur i elementow zlokalizowanych
nietypowo, niebezpiecznie, nisko na dtugosci | = 3 m

UWAGA!
Dostawa poszczegdlinych modutdéw wezta, zasobnika c.w.u. i naczynia wzbiorczego powinna sie
odbywaé od strony podwdrka. Utrudnienie moga stanowi¢ schody zewnetrzne do piwnicy o szer. 0,8 m.
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