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Inwestor:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplne;j
- Gliwice Sp. z 0.0.

44-100 Gliwice

ul. Krélewskiej Tamy 135

PRZEDMIAR ROBOT Nr: K1-17

Obiekt: Kottownia WP-70

Rodzaj robo6t: Remont wymiennikéw WI i Wil w uktadzie odgazowania

Sporzadzita:

Z. Jodkowska

Data oprac.. wrzesieh 2017
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PRZEDMIAR ROBOT

1. DEMONTAZ

1

KNR 2-15W 0503-05-020
Demontaz wymiennikow ciepta R,S x 0,4 ; M=0 / Analogia/

2,00 szt

KNR 4-02W 0506-06-040
Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polgczeniach spawanych o
Srednicy 65-80 mm

6,00 m

KNR 4-02W 0424-02-020
Demontaz ksztattek o srednicy 65-80 mm /Analogia/

21,00 szt

KNR 9-10 0117-0173-190
Przewoz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3,0-6,0t na odlegtos¢ 4km
elementow z demontazu

1,00 kurs

2. ROBOTY MONTAZOWE

KNR 2-20W 0414-03-020

Phtowy lutowany wymiennik ciepta typ BI120THx110/1P-SC-S ; pow. 14,3 m2
s wydajnosc¢ 2,1 MW , woda grzewcza 135/35'C izolowany fabrycznie z kpl.
wspornikowi Srubunkow, przytgcze gwintowane Dn 50 mm (27) / SWEP/

1,00 szt

KNR 2-20W 0414-03-020

Phtowy lutowany wymiennik ciepta typ B50Lx80/1P-SC-S ; pow. 9,67 m2 ;
wydajnos¢ 0,5 MW , woda grzewcza 135/115'C izolowany fabrycznie z kpl.
wspornikowi Srubunkow, przytgcze gwintowane Dn 65 mm (2 2”) / SWEP/

1,00 szt

KNR 2-20W 0401-04-040
Rurociggi z rur stalowych czarnych o srednicach nominalnych 50 mm,
tgczonych przez spawanie. Grubos¢ scianek 2,9 mm

1,00 m

KNR 2-20W 0401-05-040
Rurociggi z rur stalowych czarnych o srednicach nominalnych 65 mm,
tgczonych przez spawanie. Grubos¢ scianek 3,2 mm

2,00 m

KNR 2-20W 0401-06-040
Rurociggi z rur stalowych czarnych o srednicach nominalnych 80 mm,
tgczonych przez spawanie. Grubos¢ scianek 3,6 mm

4,00 m

10

KNR 7-09W 2114-05-020
Luk gladki krotki ze stali R35 Dn 65 (76,1 x 3,26) R95 , 90’

3,00 szt

11

KNR 7-09W 2114-05-020
Luk gladki krotki ze stali R35 Dn 65 (76,1 x 3,26) R95 , 45'

2,00 szt
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12 KNR 7-09W 2114-05-020 8,00 szt
Luk gladki krotki ze stali R35 Dn 80 (88,9 x 3,6) R114 , 90’

13 KNR 7-09W 2114-01-020 2,00 szt
Luk gladki krotki ze stali R35 Dn 50 (60,3x2,9) R76 90’

14 KNR 7-09W 2114-01-020 2,00 szt
Luk gladki krotki ze stali R35 Dn 50 (60,3x2,9) R76 45'

15 KNR 7-09W 2114-05-020 4,00 szt
Zwezka obciskana ze stali R35 Dn 80/65 (88,9 /76,1) L 90

16 KNR 7-09W 2114-05-020 4,00 szt
Zwezka obciskana ze stali R35 Dn 80/65 (88,9 /60,3x2,9) L 90

17 KNR 2-20W 0403-02-020 2,00 szt
Proby i uruchamienie weztow cieplnych wymiennikowych o ogolnej
powierzchni ogrzewalnej wymiennikow 8-15 m2

18 KNR 2-20W 0404-01-020 2,00 szt
Uruchamienie weztow wodnych C.o.

3. ANTYKOROZJA

19 KNR 7-12W 0102-05-050 2,50 m2
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci
rurociggu stalowego o Sred.zewnetrznej od 58do 219 mm,stan wyjsciowy
powierzchni B

20 KNR 7-12W 0105-04-050 2,50 m2
Odttuszczanie rurociggow stalowych

21 KNR 7-12W 0207-0501-050 2,50 m2
Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o srednicy zewnetrznej od 58-219
mm,farbg do gruntowania alkalidowo silikonowq, Oliterm 22 - Dwukrotnie

22 KNR 7-12W 0215-0501-050 2,50 m2
Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o srednicy zewnetrznej od 58-219
mm,Farba nawierzchniowa aluminiowa Oliterm 25 odporna na temperature
d0 200 ' C - Dwukrotnie

4. 1ZOLACJA

23 KNR 2-16W 0308-02-050 2,31 m2

Izolacja jednowarstwowa o grubosci 50 mm matami z wetny mineralnej na
welonie szklanym rurocigg dn 50 i 65 mm
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24 KNR 2-16W 0308-02-050 3,30 m2
Izolacja jednowarstwowa o grubosci 50 mm matami z wetny mineralnej na
welonie szklanym rurocigg dn 80 mm

25 KNR 2-16W 0601-0201-050 5,65 m2

Plaszcze z blachy stalowej ocynkowanej plaskiej w arkuszach grubosci 0,55
mm.Rurociggi o srednicy zewnetrznej 60-89 mm
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Tabela elementow

Lp. Nazwa

1. DEMONTAZ
Tlo$¢ r-g: 109,2000

2. ROBOTY MONTAZOWE
Tlos¢ r-g: 356,7388

3. ANTYKOROZJA
10§¢ r-g: 2,1048

4. 1ZOLACJA

Tlosé r-g: 7,3270
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