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1. Podstawy formalne opracowania

1.1 Zlecenie PEC Gliwice ul. Krolewskiej Tamy 135 nr ZC-1/434/2017.

2. Podstawy techniczne opracowania

2.1. Archiwalna dokumentacja ,,Wzmocnienie konstrukcji mostu powtokowego
odzuzlania”. Projekt nr 28582 wykonany przez Energoprojekt Gliwice w
kwietniu 1992 r.

2.2. Dokumentacja fotograficzna.

2.3. Przeglad i pomiary dostepnych elementow konstrukcji mostu W miesigcu
marcu i kwietniu 2017 r.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem remontu jest most odzuzlania dla kottowni WP-70 o
konstrukcji powlokowo zebrowej wzmocniony bocznymi pionowymi i
poziomymi dolnymi kratownicami.

Most oparty zostat na trzech podporach stupowych oraz na konstrukcji stacji
zbiornikow zuzla.

Celem niniejszego opracowania jest podanie zakresu remontu wraz z

przedmiarami i kosztorysem inwestorskim.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
a) Cze$¢ opisows,
b) Czes¢ rysunkowa,

c) Kosztorys inwestorski z przedmiarami
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5. Opis konstrukcji mostu

Most zostal zbudowany okoto 1973 r. jako powtokowo zebrowy, dla
przenosnika taSmowego transportujacego mokry zuzel z kotldw cieptowni
do zbiornika Zzuzla usytuowanego na stacji przesypowe;.

Jest to most trojprzestowy o rozpigtosci przeset:

- 22,55 m,

- 31,80 m,

- 32,60 m.

Przgsto pomigdzy podporg nr 1 a podporg nr 2 jest belka wolnopodparta,
pozostate dwa przgsta to belka cigglta dwuprzestowa.

Poziom podtogi mostu pomiedzy podporg nr 1 a nr 2 w stosunku do terenu
wynosi okoto 4,50 m, a od potowy drugiego przegsta most biegnie w skosie
do podpory na stacji przesypowej na poziom okoto 9,20 m.

W przekroju poprzecznym most ma szeroko$¢ okoto 2,40 m i1 wysokos¢
okoto 2,70 m. Narozniki majg zaokraglenia o promieniu okoto 0,50 m.
Powloka mostu wykonana z blachy grubosci okoto 3 do 4 mm.

Powloka jest usztywniona wrggami w postaci zamknigtych od §rodka ram z
dwuteownika 80 rozmieszczonych co okoto 1,50 m. Pomiedzy wregami
umieszczone sg podhuznice z teownika 50.

Podloga mostu znajduje si¢ okoto 35 cm nad dnem i wykonana jest z blachy
zeberkowej 1 krat podestowych.

Wezty podporowe zostaly wykonane w ten sposob, ze w dwoch sasiednich
wregach odcinki podlogowe zastgpiono blachownicami wypetniajacymi
przestrzen migedzy podloga a powloka. Tak wzmocnione wregi potagczono
dwiema podtuznicami jako blachownice o dlugosci okoto 1,50 m podparte w
potowie ich rozpigtosci. W S$cianach pionowych mostu znajduja si¢

prostokatne okna szklone poliweglanem komorowym.
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Most jest ocieplony od wewnatrz na $cianach pionowych i suficiec weing
mineralng grubosci okoto 8 cm ostonigta blachg ocynkowana. Ocieplenie
dotu mostu jest podobne ale wykonane od zewnatrz mostu.

Dla odprowadzenia wody z wnetrza mostu, przy podporze nr 2 wykonano
otwory odptywowe.

W 1993 roku most zostat wzmocniony zewngtrzng konstrukcja kratowa
wykonang dla wzmocnienia dolnej skorodowanej czeSci mostu. Dno zostato
razem z wregami odcigte 1 wykonane nowe dno z blachy grubosci 4 mm bez
wewnetrznych wregow.

W 2009 roku zostalty wzmocnione wregi podporowe na stupach.

Na dachu mostu wykonany zostat podest do obstugi zamontowanych obok
szesciu pytoprzewodow o Srednicy rur 90 mm biegngcych do zbiornika

pytow.

6. Opis remontu

Stacja napinajaca taSme

Stacja zlokalizowana jest przy $cianie budynku zbiornikow zuzla,
bezposrednio pod mostem.

Konstrukcja stacji stalowa, stupowo ryglowa z podestami kratowymi.

Stupy oparto na cokole betonowym.

W $rodku zlokalizowana jest stalowa konstrukcja prowadnic dla
obcigznikdw naciggu tasmy.

Obudowa wykonana z blach trapezowych TR55 z ociepleniem welng
mineralng grubo$ci 10 cm. Wetna od $rodka zabezpieczona zostata ptaskimi
stalowymi blachami ocynkowanymi.

Na $cianach wewngtrznych zlokalizowano stalowe rurowe grzejniki.

Na zewnatrz stacji zamontowano stalowg drabing stuzacag do wejscia na
posredni podest obstugowy naciggu tasmy.

Do obstugi stacji prowadzi stalowa brama dwuskrzydtowa zamontowana na
poziomie terenu.
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Ze wzgledu na zmiane naciggu tasmy stacja przeznaczona zostata catkowicie
do rozbidrki 1 wyburzenia.
Otwor w dnie mostu po naciggu taSmy zostanie zaslepiony.

Stacja zbiornikow zuzla

a) Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe poz.+9,20 m

- skucie posadzki betonowej pozostawiajac stalowe obramowania otworow
- demontaz drzwi stalowych na balkon i dla przejazdu wciagnika

- demontaz okien stalowych

- demontaz krat pr¢gtowych na poz. posadzki

- demontaz wywietrzaka dachowego

b) Roboty do wykonania poz.+9,20 m

- posadzka betonowa typu przemystowego gr. 5 cm

- montaz nowych krat pretowych do istniejagcych obramowan otworow —
(podwoi¢ liczb¢ pretdéw w stosunku do rysunku)

- wymurowanie $ciany pod oknami, PGS gr.24 cm

- tynkowanie wewnatrz i na zewnatrz §ciany

- montaz nowych stalowych okien szklonych poliwgglanem gr. 25 mm
- przetarcie istniejgcych tynkoéw

- malowanie tynkow 2 x farbg emulsyjng

- montaz drzwi stalowych na balkon 1 dla przejazdu wciagnika

- montaz wentylatora dachowego wyposazonego w regulacje predkosci
obrotowej 1 klape odcinajaca na ssaniu

c¢) Roboty pozostate

- renowacja powierzchni zelbetowej stupow stacji
- malowanie elewacji budynku 1 x farbg emulsyjna

Most odzuzlania

a) Roboty rozbidrkowe

- demontaz oswietlenia
- demontaz wewngetrznego ocieplenia z welny mineralnej gr. 8 cm wraz
obudowg z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm
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- demontaz zewnetrznego ocieplenia dotu mostu z welny mineralnej gr. 10
cm wraz obudowg z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm

- demontaz wewnetrznej konstrukcji okien wraz z poliweglanem

- demontaz istniejgcych odptywow z dna mostu

- demontaz zakrzywionych drzwi stalowych mostu

- demontaz skorodowanych krat podestowych

- wycigcie dolnych blach mostu poziomego

- wycigcie blachy na koryto w dnie mostu skosnego o szerokosci 300 mm

b) Roboty do wykonania

- piaskowanie poszycia mostu od wewnatrz 1 zewnatrz wraz ze stupami 1
krotkimi skosnymi mostami prostopadtymi

- montaz blach dolnych wraz z korytem 1 kro¢cami mostu poziomego

- montaz koryta w moscie skosnym

- montaz szczeblin w oknach

- montaz do kanatu deszczowego rur odpltywowych taczacych krdéce

- nadbudowa drzwi wejsciowych do mostu

- montaz kotnierzy ostonowych na dachu prostopadtych skosnych krétkich
mostoOw wraz z obrobkami

- malowanie antykorozyjne wypiaskowanych powierzchni

- ocieplenie mostu piankg natryskowa od wewnatrz $cian 1 sufitu a od
zewnatrz dna mostow z zabezpieczeniem na promieniowanie UV

- montaz prostych drzwi stalowych ocieplonych

- montaz krat podestowych

- montaz poliweglanu w oknach

- montaz o$wietlenia

Wytyczne materialowe i urzadzenia zostaty podane na rysunkach
konstrukcyjnych oraz w kosztorysie inwestorskim.
Do remontu przyjeto stal S235.

7. Zestaw antykorozyjny

Czyszczenie powierzchni do stopnia Pst 2,
- jednokrotne gruntowanie farbg epoksydowa Sika Poxicolor Primer HE

grubosci 50 mikronow,
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- dwukrotne naktadanie migdzywarstwy SikaCor EG 1 grubosci 100
mikronow,
- jednokrotne malowanie farba poliuretanowa SikaCor EG 5 grubosci 50

mikronow,

8. Wytyczne wykonania robot

Nalezy zastosowa¢ materialy, systemy 1 wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacja techniczng
wykonania 1 odbioru robot budowlanych (oraz z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych), z obowigzujacymi
normami i instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej oraz z wytycznymi
producentow.



