K100/90/1/1
R100/200/1,25 R100/200/1,9
Z100/1 5 K100/90/1/1
R100/200/1.4

2x (R100/200/12,0

R100/200/2,0 ‘ R100/200/1,0
R100/200/1.4 K100/90/ 1/1
A\

Istn. przewod preizolowany

:1
Dn100/200 < 01 02 03 X,

2x (R100/200/4,16
%

2x (R100/200/10,2

07 N K100/90/1/1
08 7

7\

R100/200/8.8

(/ R100/200/4,42 09 1
K10090/1/1_—X& \R100/200/4.53 .
R100/200/9,82

2xPS110

2 x PK40/110
4xTS110
2x 740

SOdp20

Slusarska 5

R100/200/9,02 ) \\\\
o \ & X re0110057. 2xDN40/110

R40/110/0,97

2
OR
N

740115
TrW100/40/1,1/0,76 @

09

R100/200/12,0, /\

!

\ S O 1 7401 5 /
R100/200/12,0 / \
,5 R100/200/12,0 \V 1 4 \ 100/90/1/1

Q=8kW

R40/110/0,3
R40/110/0,7

R100/200/5.45 / \ / Tr0100/40/1 1/0,76

R100/200/3,55
/ R100/200/4,35

K100/90/1/1 1 0

Szczegot rozmieszczenia mat kompensacyjnych

UWAGA: Na odcinku 04-06 rury preizolowane 2x Dn100/200 sg utozone rura nad rurg.
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K100/90/1/1 22 PS110 2xDn40/110
R100/200/4.47 2x PRAO110 Q=11kW
R100/200/5,26 / SaZA0
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LEGENDA

K40/90/1/1
R40/110/12,0
TrWw100/40/1,1/0,76
Z40/1,5

PS110
PK110

TS110
SOdp20

Z40
Z.8100/200

Istniejaca sieé cieplna
Projektowana sie¢ cieplna
Projektowana 2 x mufa termozgrzewalna

Kolano preizolowane Dn40 90°, A=1,0m, A=1,0m
Rura preizolowane Dn40/110, L=12m

Tréjnik wznosny Dn100/40 , L1=1,1m, L2=0,76m
Zawor preizolowany odcinajacy Dn40, L=1,5m
Przejscie gozowo 1 wodno szczelne Dn110
Pokrywa koncowa END CAP Dn110

Tuleja gumowa $cienna Dn110

Spinka mie¢dzy zasilaniem i powrotem
z odpowietrzeniem z trzema zaworami Dn20

Zawory kulowe z kro¢cami do wspawania Dn40 w budynku
Zaslepienie rury stalowej oraz rury preizolowanej
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