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8-PW-19.PRD DZIALY
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2|ROBOTY ZIEMNE 2 14
3|ROBOTY MONTAZOWE 15 50
4|WEZEL CIEPLNY BUD A 51 59
5|ZABEZPIECZENIE / STUDZIENKI DO OBStUGI ARMATURY PREIZOLOWANEJ 60 61

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 36581




8-PW-19.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Wytyczenie trasy sieci cieplnej km
d.1/0120-04
570.0/1000 km 0.57
RAZEM 0.57
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0201 |gruntach suchych kat. 1lI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
570.01.20*1.30 889.20
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-570.0"1.20%0.65 -444.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
444.60
poz.2A*0.05 m3 22.23
RAZEM 22.23
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2/0218-02 odktad w gruncie kat. 1l - 95% kubatury
poz.2A*0.95 m3 422.37
RAZEM 422.37
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 5% kubatury
444.60 444.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
444.60
poz.4A*0.05 m3 22.23
RAZEM 22.23
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 95% kubatury
poz.4A*0.95 m3 422.37
RAZEM 422.37
6/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.2/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il
IV - odwéz nadmiaru urobku na dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8
poz.4A m3 444.60
RAZEM 444.60
7 Koszt sktadowania nadmiaru urobku na zwatce m3
d.2|kalk. wiasna
poz.6 m3 444.60
RAZEM 444.60
8/KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.2/0322-07 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbi6rka(szer. do 1 m)
570.00%1.30*2 m?2 1482.00
RAZEM 1482.00
9/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.2|0322-11 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbi6rkag(dodatek za dalszy 1
m szerokosci)
Krotnos¢ = 0.2
poz.8 m?2 1482.00
RAZEM 1482.00
10/KNR 2-18 Podsypka z piasku o grubosci 15 cm m2
d.2/0501-02
570.00*1.20 m?2 684.00
RAZEM 684.00
11/KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 30 cm pionad wierzch rury m3
d.2/0501-09
570.00%1.20*0.50 m3 342.00
RAZEM 342.00
12/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
d.2|0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
poz.2 m3 22.23
RAZEM 22.23
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - 95% kubatury
poz.3 m3 422.37
RAZEM 422.37
14|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2/0236-01
poz.13 m3 422.37
RAZEM 422.37
3 ROBOTY MONTAZOWE
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8-PW-19.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 219.1/315 mm (grubo$¢ Scianki 4.5 m
d.3|0502-01 mm)
Rura preizolowana prosta dn 150/250
3*12.0 m 36.00
RAZEM 36.00
16/ KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o srednicy do 139.7/225 mm (grubo$¢ Scianki 3.6 |m
d.3/0501-04 mm)
Rura preizolowana prosta dn 125/225
24*12.0 m 288.00
RAZEM 288.00
17|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 139.7/225 mm (grubos$¢ $cianki 3.6 |m
d.3/0501-04 mm)
Rura preizolowana prosta dn 100/200
32*12.0 m 384.00
RAZEM 384.00
18/ KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o srednicy do 88.9/160 mm (grubos¢ Scianki 3.2 |m
d.3/0501-03 mm)
Rura preizolowana prosta dn 80/160
12.0*8 m 96.00
RAZEM 96.00
19|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 76.1/140 mm (grubos$¢ scianki 2.9 |m
d.3/0501-02 mm)
Rura preizolowana prosta dn 65/140
18*12.0 m 216.00
RAZEM 216.00
20|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 mm. |szt.
d.3/2117-01 Grubos¢ $cianki do 6.3 mm
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 150 1,0x1,0, 90° - 2szt
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 150 1,0x1,0, 80° - 2szt
Redukcja stalowa dn 150-dn 125 - 2szt
2+2+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
21|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 mm. |szt.
d.3|2116-01 Grubos¢ $cianki do 6.3 mm
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 125 1,0x1,0, 90° - 18szt
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 125 1,0x1,0, 60° - 4szt
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 125 1,0x1,0, 70° - 2szt
Zawdér odcinajacy preizolowany dn 125/225 z przytgczem pod naped wg
1ISO5211 - 2szt,
Redukcja stalowa dn 125-dn 100 - 2szt
18+4+2+2+2 szt. 28.00
RAZEM 28.00
22|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. |szt.
d.3|2115-01 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 100 1,0x1,0, 90° - 16szt
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 100 1,0x1,0, 80° - 4szt
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 100 1,0x1,0, 70° - 4szt
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 100 1,0x1,0, 10° - 2szt
Odgatezienie prostopadte dn 100/dn 65 - 2szt,
Redukcja stalowa dn 100-dn 80 - 2szt
16+4+4+2+2+2 szt. 30.00
RAZEM 30.00
23|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
d.3/2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 80 1,0x1,0, 90° - 2 szt
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 80 1,0x1,0, 80° - 2 szt
Odgatezienie preizolowane prostopadte dn 80/65 - 2szt
Redukcja stalowa dn 80/65 - 2szt
2+2+2+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
24|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o Srednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
d.3|2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 65 1,0x1,0, 90° - 14 szt
Kolano preizolowane nieréwnoramienne dn 65 1,5x1,0, 70° - 2 szt
Zawor odcinajacy dn 65 - 6szt
14+2+6 szt. 22.00
RAZEM 22.00
25/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych|ztacz.
d.3/0224-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 159.0 mm grubos$¢ $cian-
ki do 8.0 mm
4+12+4+62 zlgcz. 82.00
RAZEM 82.00
26|KNR 7-09 Spawanie regczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych|ztgcz.
d.3/0223-05 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 133.0 mm grubo$¢ $cian-
ki do 6.3 mm
4472 ztacz. 76.00
RAZEM 76.00
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27|KNR 7-09 Spawanie regczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i sredniostopowych|ztgcz.
d.3/0223-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos¢ $cianki
do 4.5 mm
4+14+46+8 zlgcz. 72.00
RAZEM 72.00
28|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | ztgcz.
d.3/0602-07 da obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 159 mm. Grubo$é
Scianki do 8 mm
82 ztacz. 82.00
RAZEM 82.00
29|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | ztgcz.
d.3/0602-04 da obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 133 mm. Grubos¢
Scianki do 8 mm
76 ztacz. 76.00
RAZEM 76.00
30|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | ztgcz.
d.3/0601-07 da obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 89 mm. Grubos¢
Scianki do 6 mm
4+14 ztacz. 18.00
RAZEM 18.00
31|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | ztgcz.
d.3/0601-05 da obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 76 mm. Grubo$¢
Scianki do 5 mm
46+8 ztacz. 54.00
RAZEM 54.00
32|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 250 mm i |muf.
d.3/0506-03 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 168.3 mm
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D250 z pianka konfekcjonowang i
korkami wtapianymi
12 muf. 12.00
RAZEM 12.00
33|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 250 mm i |muf.
d.3/0506-03 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 168.3 mm
Mufa redukcyjna D250-D225
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 225 mm i |muf.
d.3/0506-02 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 139.7 mm
Mufa redukcyjna D225-D200
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
35|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 225 mm i |muf.
d.3/0506-02 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 139.7 mm
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D225 z pianka konfekcjonowang i
korkami wtapianymi
62 muf. 62.00
RAZEM 62.00
36|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 200 mm i |muf.
d.3/0506-01 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 114.3 mm
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D200 z pianka konfekcjonowang i
korkami wtapianymi
72 muf. 72.00
RAZEM 72.00
37|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 200 mm i |muf.
d.3/0506-01 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 114.3 mm
Mufa redukcyjna D200-D160
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 160 mm i |muf.
d.3/0505-05 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 88.9 mm
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D160 z piankg konfekcjonowang i
korkami wtapianymi
14 muf 14.00
RAZEM 14.00
39|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 160 mm i |muf.
d.3/0505-05 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 88.9 mm
Mufa redukcyjna D160-D140
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 140 mm i |muf.
d.3/0505-04 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 76.1 mm
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D140 z pianka konfekcjonowang i
korkami wtapianymi
46+8 muf. 54.00
RAZEM 54.00
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41|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 140 mm i |muf.
d.3/0505-04 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 76.1 mm
Mufa koncowa z izolacjg D140
R=0,5
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
42|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 140 mm i |muf.
d.3/0505-04 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 76.1 mm
Nasadka termokurczliwa D140
R=0,5
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
43 Pierscien uszczelniajgcy D140 szt
d.3|kalk. wiasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
44 Przejscie szczelne WGC D140 szt
d.3|kalk. wiasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR 2-16 Poduszka piankowa 250x1000 - 160szt m2
d.3/0304-01
0.25%1.0*160 m?2 40.00
RAZEM 40.00
46|KNR 2-16 Poduszka piankowa 150x1000 - 70szt m2
d.3|0304-01
0.15*1.0*70 m?2 10.50
RAZEM 10.50
47|KNR-W 2-20 |Potaczenia przewoddéw alarmowych na mufie potacz.
d.3/0521-01 Tulejki zaciskowe (100 szt) - 5szt
Wsporniki drutow (100 szt) - 5szt
Tasma papierowa - 10szt
(2"2+12+2"2+62+72+2*2+14+46+8)*2 potacz. 452.00
RAZEM 452.00
48| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.3/0102-01 nego
2*570 m 1140.00
RAZEM 1140.00
49|KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.3/0207-01
poz.48 m 1140.00
RAZEM 1140.00
50|KNR 2-20 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.3/0207-01
poz.49 m 1140.00
RAZEM 1140.00
4 WEZEL CIEPLNY BUD A
51|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 65 mm tgczonych przez spawaniew |m
d.4/0401-05 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach - rura bez szwu
6 m 6.00
RAZEM 6.00
52|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15 mm tgczonych przez spawaniew |m
d.4/0401-01 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach - rura bez szwu
4 m 4.00
RAZEM 4.00
53|KNR 2-20 Kolano stalowe czarne R=1,5D dn 65 szt.
d.4/0212-01 R,S=0,8
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
54|KNR 2-20 Kolano stalowe czarne R=1,5D dn 25 szt.
d.4/0212-01 R,S=0,3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
55/KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 65 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.4/0313-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56 KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 25 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.4/0313-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o m
d.4/1512-02 $r.do 100 mm
7 m 7.00
RAZEM 7.00
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58|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
d.4/1512-01 $r.do 50 mm
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
59|KNZz-15 31- |Otulina izolacyjna dn 65, gr. 65 mm m
d.4/04
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
5 ZABEZPIECZENIE / STUDZIENKI DO OBSLUGI ARMATURY PREIZOLOWANEJ
60|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 800 mm z pier$- |szt.
d.5/0301-01 cieniem odcigzajacy + wtaz zeliwny fi 600 klasy D400
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
61|KNR 2-15 Skrzynki zeliwne do zaworéw preizolowanych szt.
d.5/0120-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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