Lokalizacja schodow zewnetrznych
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w rurze ostonowej DN150

Imig i nazwisko Nr uprawnier | Data Podpis
Projektowal| Grazyna Wilk 791/01 02.2019 EKO-WILMAR
s p. z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 02.2019
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit 44-100 Gliwice
Faza Inwestor
Obiek: PEC Gliwice
P.B.-W. Przylgcze sieci cieplnej w/p do budynku 44-100 Gliwice
Nr projeku: mieszkalnego przy ul Kozielskiej 34 , -
rprojetti 80P zy ) J ] ul. Krolewskiej Tamy 135
SC-08/19 | oraz G.Chelmskiej 1 i 24 w Gliwicach.
Podzialka: Tytul rysunku: Nr rysunku
1:50/1:250 | Wytyczne wykonania schodow SC-08/19/07
Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnoscig "Eko-Wilmar" Sp. z o.o0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zondv iest zahronione Naruszenie zastrzezenia hedzie dochod>one »ondnie = nrzenisami kodeksu cvwilneon i karneon




