plyta drogowa betonowa
o wym. 150x300x15cm
ulozy¢ na zasypce piask.
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Szczegodl przejscia przez Sciang
1:10

$ciana

zaprawa cementowa 1:3

przewod

pier§cien gumowy _ _

1 R I

$ciana

zaprawa cementowa 1:3

_____________________ N\?N%|&

UWAGA:

1.Roboty w rejonie skrzyzowan rozpocza¢ od wykopow
kontrolnych z lokalizacja pionowa uzbrojenia.

2.W razie koniecznos$ci zmieni¢ poziom prowadzenia cieptociggu
z zachowaniem kierunku spadkéw.

3.Chodniki odtworzy¢ zgodnie z warunkami decyzji ZDM
nr ZDM/4230/2018/KL z dnia 18.12.2018r.

B \

pierscien gumowy

taSma smarna

Imie i nazwisko Nruprawnien | Data Podpis
Projektowal|  Grazyna Wilk 79101 02.2019 MWmOm.ﬁmW@%
Wykonat Jakub Wilk 02.2019
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzil 44-100 Gliwice
Faza Inwestor
Obiett. PEC Gliwice
P.B.-W. Przylgcze sieci cieplnej w/p do budynku 44-100 Gliwice
Nr projektu: mieszkalnego przy ul Kozielskiej 34 . .
- T ul. Krolewskiej Tamy 135
SC-08/19 | oraz G.Chetmskiej 1 i 24 w Gliwicach.
Podziatka: Tytul rysunku: Nr rysunk
1:100/1:250 | Profil SC-08/19/03
Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnosciq "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w calosci lub w czesci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




