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DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 14
2|ROBQOTY ZIEMNE 15 31
3/ROBOTY MONTAZOWE 32 72
4|ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWAN Z UZBROJENIEM 73 74
5|WEACZENIE PRZYtACZA DO SIECI KANALOWEJ DN 300 75 81
6/MATERIALY INSTALACYJNE DO PODLACZENIA KOMPAKTOWEJ SWC 82 90

R*3; M*3; S*3
7|RENOWACJA NAWIERZCHNI 91 100
8|REKULTYWACJA ZIELENI 101 101
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Woytyczenie trasy sieci cieplnej km
d.1/0120-04
(143,8+12,10+52,10)/1000 km 0,21
RAZEM 0,21
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m?2
d.1/0810-01
27,0"1,40+28,10*1,30 m?2 74,33
RAZEM 74,33
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m?2
d.1/0811-01 petnieniem spoin piaskiem
7,0"1,40 m?2 9,80
RAZEM 9,80
4|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
105 m?2 105,00
RAZEM 105,00
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.1/0802-07 cm
27,0*1,00+28,10*0,90+7,00*0,90 m?2 58,59
RAZEM 58,59
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
25 m 25,00
RAZEM 25,00
7/KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementdéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.1/0817-02 piaskowej
1 m 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
<kostka>poz.2¥0,08*0,10 m3 0,59
<ptyty 50x50>p0z.4*0,07 m3 7,35
<podbudowa>p0z.5*0,15 ms3 8,79
<obrzeza>po0z.6*0,06*0,20 m3 0,30
RAZEM 17,03
9|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.8 m3 17,03
RAZEM 17,03
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - dalsze 9 km odwozu
Krotnos¢ = 9
poz.8 m3 17,03
RAZEM 17,03
11 Koszty utylizacji gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
poz.8 m3 17,03
RAZEM 17,03
12/KNR 2-02 Demontaz i ponowny montaz ogrodzenia z siatki w ramach stalowych m
d.1/1802-02 R=1,5
2 m 2,00
RAZEM 2,00
13|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- rozebranie m2
d.1/0308-02
2,0"5,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
14/KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- budowa - ptyty i stu- |m2
d.1/0308-01 py z odzysku
2,0"5.0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
2 ROBOTY ZIEMNE
15/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0503 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 10% kubatury
<studnia fi 1000>4,00*2,60*1,70 17,68
<potracenie kubatury studni>-2*(2*1,40*0,40*0,20+2*1,20*0,25*0,40+2*1,20" -2,96
0,65*0,65)
A (obliczenia pomocnicze) ========
14,72
poz.15A*0,10 m3 1,47
RAZEM 1,47

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 33848




9-PW-19
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0501  |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
<wcinka TW>1,50*1,50*1,80 4,05
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-1,50*1,50*0,55 -1,24
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,81
poz.16A*0,10 m3 0,28
RAZEM 0,28
17|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0201  |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
<2 x fi 80/160 TW-T1>(4,00*1,48+(7,50-5,20)*1,43+51,50*1,26+4,20*1,06+ 113,96
4,50*1,06+28,90*1,06)*1,00
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-100,60*1,00*0,51 -51,31
<potragcenie kubatury chodnika z ptyt betonowych 50x50> -6,00*1,00*0,07 -0,42
<potracenie kubatury projektowanej nawierzchni > -6,00*1,00*0,18 -1,08
<2 x fi 65/140 T1-budynek 15>(10,50*1,02+(8,00-2,40)*1,07+24,70*1,07)*1,00 43,13
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-(43,20-2,40)*1,00*0,49 -19,99
<potracenie kubatury nawierzchni z tryliniki> -7,00*1,00*0,41 -2,87
<potracenie kubatury nawierzchni z kostki betonowej> -27,0*1,00*0,37 -9,99
<2 x fi 40/110 T2-budynek 13>12,10*1,00*0,90 10,89
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-12,10*0,90%0,46 -5,01
<potracenie kubatury nawierzchni z kostki betonowej> -12,10*0,90*0,37 -4,03
<2 x fi 50/125 T1-budynek 11>(16,3*0,97+10,10*1,02+23,50*1,05+2,20*0,90)" 47,49
0,90
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-52,10*0,90%0,48 -22,51
<potrgcenie kubatury nawierzchni z kostki betonowej> -16,0*0,90*0,37 -5,33
<potracenie kubatury opaski z ptyt 50x50> -0,50*0,90*0,07 -0,032
A (obliczenia pomocnicze) ========
92,90
poz.17A*0,10 m3 9,29
RAZEM 9,29
18/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2|0218-02 odkiad w gruncie kat. 1l - 90% kubatury
(poz.15A+p0z.16A+poz.17A)*0,90 m3 99,40
RAZEM 99,40
19/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 10% kubatury
51,31+1,08+19,99+5,01+22,51+2,96 102,86
A (obliczenia pomocnicze) ========
102,86
poz.19A*0,10 m3 10,29
RAZEM 10,29
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 90% kubatury
poz.19A*0,90 m3 92,57
RAZEM 92,57
21|/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - odwéz nadmiaru urobku na dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
poz.19A m3 102,86
RAZEM 102,86
22 Koszt sktadowania nadmiaru urobku na zwatce m3
d.2|kalk. wlasna
poz.21 m3 102,86
RAZEM 102,86
23|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew |m?2
d.2/0326-08 gruntach suchych kat. IlI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka
4,00"2,60 m?2 10,40
RAZEM 10,40
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24/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.2/0322-02 kami w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<wcinka TW>4*1,50*1,80 m?2 10,80
<2 x fi 80/160 TW-T1>(4,00*1,48+7,50*1,43+51,50*1,26+4,20*1,06+4,50* m?2 242,78
1,06+28,90%1,06)*2
<2 x fi 65/140 T1-budynek 15>(10,50*1,02+(8,00-2,40)*1,07+24,70*1,07)*2 m?2 86,26
<2 x fi 40/110 T2-budynek 13>12,10*1,00*2 m?2 24,20
<2 x fi 50/125 T1-budynek 11>(10,10*1,02+23,50*1,05)*2 m?2 69,95
RAZEM 434,00
25|KNR 2-18 Podsypka z piasku o grubosci 15 cm m?2
d.2|0501-02
<wcinka>1,50*1,50 m?2 2,25
<2 x fi 80/160>100,60%1,00 m?2 100,60
<2 x fi 65/140>(43,20-2,40)*1,00 m?2 40,80
<2 x fi 50/125>52,10*0,90 m?2 46,89
<2 x fi 40/110>12,10*0,90 m?2 10,89
RAZEM 201,43
26|KNR 2-28 Obsypka rurociagu piaskiem do wys. 20 cm pionad wierzch rury ms3
d.2|0501-09
<wcinka>1,50"1,500,40 m3 0,90
<2 x fi 80/160>100,60%(1,00*0,36-2*3,14*0,08*0,08) m3 32,17
<2 x fi 65/140>(43,20-2,40)*(1,00*0,34-2*3,14*0,07*0,07) m3 12,62
<2 x fi 50/125>52,10*(0,90*0,33-2*0,06*0,06) m3 15,10
<2 x fi 40/110>12,10*0,90%0,31 m3 3,38
RAZEM 64,16
27/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; [m3
d.2|0320-0503 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 10% kubatury
poz.15 m3 1,47
RAZEM 1,47
28/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.2|0320-0501 gtebokosé¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
poz.16 m3 0,28
RAZEM 0,28
29/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.2|0320-0201 gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
poz.17 m3 9,29
RAZEM 9,29
30|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 90% kubatury
poz.18 m3 99,40
RAZEM 99,40
31/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01 z.sz.|Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.30 m3 99,40
RAZEM 99,40
3 ROBOTY MONTAZOWE
32|KNR 2-28 Przewierty reczne dt. do 7 m rurami o $r. nominalnej 200 mm w gruntach kat. |m
d.3/0404-06 II-IV - przecisk pod komorkg
2*4,00 m 8,00
RAZEM 8,00
33|KNR 2-19 Manszeta uszczelniajgca D220-D140 szt.
d.3/0122-03 R,S=0,5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
34|KNR-W 2-18 |Deskowanie taw fundamentowych m?2
d.3|0507-01
4+2*(1,40+0,40)*0,20 m?2 2,88
RAZEM 2,88
35/KNR-W 2-18 |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki  |m3
d.3/0508-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
4*1,4070,40*0,20 m3 0,45
RAZEM 0,45
36|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3/0101-05
4*1,2070,25*0,40 m3 0,48
RAZEM 0,48
37|KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregdw betonowych o $r. 1000 mm m
d.3|0523-02
2 m 2,00
RAZEM 2,00
38|KNR-W 2-18 |Pokrywa nastudzienna dla studni fi 1000 z wtazami typu B125 kpl.
d.3|0523-05
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 33848




9-PW-19

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o srednicy do 88.9/160 mm (grubos¢ scianki 3.2 m
d.3/0501-03 mm)
Rura preizolowana prosta dn 80/160
12,016 m 192,00
RAZEM 192,00
40|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o srednicy do 76.1/140 mm (grubos¢ écianki 2.9 |m
d.3/0501-02 mm)
Rura preizolowana prosta dn 65/140
6*12,0 m 72,00
RAZEM 72,00
41|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 76.1/140 mm (grubos¢ Scianki 2.9 m
d.3/0501-02 mm)
Rura preizolowana prosta dn 50/125
712,0 m 84,00
RAZEM 84,00
42|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o srednicy do 48.3/110 mm (grubos¢ scianki 2.6  |m
d.3|0501-01 mm)
Rura preizolowana prosta dn 40/110
12,0*2 m 24,00
RAZEM 24,00
43|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
d.3/2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 80 1,0x1,0, 90° - 8 szt
Zawor preizolowany odcinajgcy dn 80/160 z jednym odpowietrzeniem - 2szt
Odgatezienie preizolowane prostopadte dn 80/160-dn 50/125 - 2szt
Redukcja stalowa czarna dn 80/65 - 2szt
8+2+2+2 szt. 14,00
RAZEM 14,00
44|/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
d.3/2114-05 Grubos¢ scianki do 4.0 mm
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 65 1,0x1,0, 90° - 8 szt
Zawor preizolowany odcinajgcy dn 65/140 z jednym odpowietrzeniem - 2szt
Odgatezienie preizolowane prostopadte dn 65/40 - 2szt
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
45/KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
d.3/2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 50 1,0x1,0, 90° - 10 szt
Kolano preizolowane nieréwnoramienne dn 50 1,5x1,0, 90° - 2szt
Zawor preizolowany odcinajgcy dn 50/125 z jednym odpowietrzeniem - 2szt
szt
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
46|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm. |szt.
d.3|2114-01 Grubos¢ $cianki do 4.5 mm
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 40/110 1,0x1,0 - 2szt,
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47|KNR 2-15 Skrzynki zeliwne do zaworéw preizolowanych szt.
d.3/0120-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
48|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych |zigcz.
d.3|0223-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubosc¢ Scianki
do 4.5 mm
32+4+22+24 zlgcz. 82,00
RAZEM 82,00
49|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych |zigcz.
d.3/0222-05 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 57.0 mm grubo$¢ $cianki
do 4.5 mm
6 ztgcz. 6,00
RAZEM 6,00
50|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto-|ztgcz.
d.3/0601-07 da obwodowa przez dwie Scianki. Srednica zewnetrzna rur 89 mm. Grubos¢
Scianki do 6 mm
32+4 zlgcz. 36,00
RAZEM 36,00
51|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.3/0601-05 da obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 76 mm. Grubo$¢
Scianki do 5 mm
22+24 ztgcz. 46,00
RAZEM 46,00
52|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto-|ztgcz.
d.3/0601-03 da obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 57 mm. Grubos¢
Scianki do 3 mm
6 ztacz. 6,00
RAZEM 6,00
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53|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 160 mm i |muf.
d.3/0505-05 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 88.9 mm
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D160 z pianka konfekcjonowang i
korkami wtapianymi
32 muf. 32,00
RAZEM 32,00
54|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 160 mm i |muf.
d.3/0505-05 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 88.9 mm
Mufa redukcyjna termokurczliwa D160-D140 z piankg konfekcjonowang i kor-
kami wtapianymi
2 muf. 2,00
RAZEM 2,00
55|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 140 mm i |muf.
d.3/0505-04 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 76.1 mm
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D140 z pianka konfekcjonowang i
korkami wtapianymi
22 muf. 22,00
RAZEM 22,00
56| KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 125 mm i |muf.
d.3/0505-03 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 60.3 mm
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D125 z pianka konfekcjonowang i
korkami wtapianymi
24 muf. 24,00
RAZEM 24,00
57|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 110 mm i |muf.
d.3/0505-02 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 48.3 mm
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D110 z pianka konfekcjonowang i
korkami wtapianymi
6 muf. 6,00
RAZEM 6,00
58/ KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 140 mm i |muf.
d.3/0505-04 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 76.1 mm
Nasadka termokurczliwa D140
R=0,5
2 muf. 2,00
RAZEM 2,00
59|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 125 mm i |muf.
d.3/0505-03 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 60.3 mm
Nasadka termokurczliwa D125
R=0,5
2 muf. 2,00
RAZEM 2,00
60|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 110 mm i |muf.
d.3/0505-02 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 48.3 mm
Nasadka termokurczliwa D110
R=0,5
2 muf. 2,00
RAZEM 2,00
61 Pierscien uszczelniajgcy D140 szt
d.3|kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
62 Pierscien uszczelniajgcy D125 szt
d.3|kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
63 Pierscien uszczelniajgcy D110 szt
d.3|kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
64/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
d.3/0103-03 cegle
60%6 cm 360,00
RAZEM 360,00
65 Przejscie szczelne WGC D140 szt
d.3|kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
66 Przejscie szczelne WGC D125 szt
d.3|kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
67 Przejscie szczelne WGC D110 szt
d.3|kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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68/KNR 2-16 Poduszka piankowa 200x1000 - 90szt m2
d.3/0304-01
0,2*1,0*90 m?2 18,00
RAZEM 18,00
69|KNR-W 2-20 |Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.3/0521-01 Tulejki zaciskowe (50 szt) - 8szt
Wsporniki drutéw (50 szt) - 8szt
Tasma papierowa - 20szt
(32+4+20+22+6)*2 potgcz. 168,00
RAZEM 168,00
70 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.3/0102-01 nego
210*2 m 420,00
RAZEM 420,00
71/KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.3/0207-01
420 m 420,00
RAZEM 420,00
72|KNR 2-20 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.3/0207-01
420 m 420,00
RAZEM 420,00
4 ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWAN Z UZBROJENIEM
73/KNR 2-19 Dzielona ostona rurowa do kabli A160PS L=3,0 zabezp.
d.4/0218-01 R,S=2
2 zabezp. 2,00
RAZEM 2,00
74 Rura ochronna dwudzielna na gazociag fi 80 szt
d.4|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5 WLACZENIE PRZYLACZA DO SIECI KANALOWEJ DN 300
75/KNR-W 2-15 |Zawor kulowy spawany DN100 do wcinki na gorgco szt.
d.5/0313-09
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
76 Adapter D250/D160 z opaska termokurczliwg szt
d.5|kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
77/KNR 2-20 Kolano stalowe dn 100 R=1,5D szt.
d.5/0212-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
78|KNR 2-20 Redukcja stalowa dn 100/80 szt.
d.5/0212-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79/KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych bez szwu o $r. 80 mm tgczonych przez m
d.5/0401-06 spawanie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
1 m 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o $r. |m
d.5/1512-02 do 100 mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
81|KNR 2-16 I1zolacja z wetny mineralnej gr. 10 cm na rure dn 80 z folig al. m?2
d.5/0313-06
2,0"0,91 m?2 1,82
RAZEM 1,82
6 MATERIALY INSTALACYJNE DO PODLACZENIA KOMPAKTOWEJ SWC
R*3; M*3; S*3
82|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych bez szwu o $r. 40 mm tgczonych przez m
d.6/0401-03 spawanie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
6 m 6,00
RAZEM 6,00
83|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych bez szwuo $r. 15 mm tgczonych przez spa-|m
d.6/0401-01 wanie w pomieszczeniach weztdéw cieplnych i przepompowniach
4 m 4,00
RAZEM 4,00
84|KNR 2-20 Kolano stalowe dn 40 R=1,5D szt.
d.6/0212-01 R=0,5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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85|KNR 2-20 Kolano stalowe dn 15 R=1,5D szt.
d.6/0212-01 R=0,1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
86|KNR 2-20 Redukcja stalowa czarna dn 50/40 szt.
d.6/0212-01 R=0,6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
87|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 40 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.6/0313-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 15 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.6/0313-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
89|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o $r. |m
d.6(1512-01 do 50 mm
7+5 m 12,00
RAZEM 12,00
90(KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.6|04 gow o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
7 m 7,00
RAZEM 7,00
7 RENOWACJA NAWIERZCHNI
91|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
105+27,0*1,00+28,1070,90+7,00*0,90 m?2 163,59
RAZEM 163,59
92|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-03 niem spoin piaskiem
25 m 25,00
RAZEM 25,00
93|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7|0114-07 z.0. |niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02 0114-08
poz.91 m2 163,59
RAZEM 163,59
94| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.7/0511-03 ce cementowo-piaskowej- 90% kostki z odzysku
poz.2 m2 74,33
RAZEM 74,33
95/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.7/0511-02 ce cementowo-piaskowej
105 m?2 105,00
RAZEM 105,00
96|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 12 cm |m?2
d.7/0309-01 z wypetnieniem spoin piaskiem - 95% z odzysku
7,0"1,40 m?2 9,80
RAZEM 9,80
97|KNR 2-31 tawa pod ciek betonowa zwykta m3
d.7|0402-03
1,0"0,40%0,10 m3 0,04
RAZEM 0,04
98|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej - |m
d.7/0606-01 ciek z odzysku
1 m 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m2
d.7/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
1,50*0,50 m?2 0,75
RAZEM 0,75
100|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.7/0502-04 wypetnieniem spoin zaprawag cementows - opaska - ptyty z odzysku
1,50*0,50 m?2 0,75
RAZEM 0,75
8 REKULTYWACJA ZIELENI
101/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.8/0510-01
0510-02
1,50*1,50+(90,0-4,00)*1,00+4,00*2,60 m?2 98,65
RAZEM 98,65
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