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Gliwice, dnia 21 styczen 2019
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2019-01-21/0000014

Zakiad Ustug Projektowych —

sieci uzbrojenia terenu

ul. prof. Wiadystawa Tatarkiewicza 15A/6
41-819 Zabrze

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - budowy przytgcza cieptowniczego do
budynku przy ul. Hutniczej 3 w Gliwicach.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 14-01-2019 informujemy, ze zgodnie z
zaznaczonym przez wnioskodawce wariantem, na zalgczonym planie w zakresie
opracowania  naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN, oswietlenia
ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map. do ktérych
nalezy sie bezwzglednie stosowag.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wiasnym
zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykonac zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

W przypadku wystapienia zblizen do naszych sieci w trakcie realizacji inwestycji (lub na
etapie projektowym) na podstawie wykonanego wywiadu branzowego nalezy uzgodnic¢
ewentualny sposob zabezpieczenia lub przebudowy naszych urzadzen w firmie TAURON
Dystrybucja S.A.- Wydziat Eksploatacji - OME

(Korespondencje przesta¢ na adres: ul. Barlickiego 2 w Gliwicach.)

Podane w normach informacje dotyczace odleglosci od naszych urzadzen nie wykluczajg
mozliwosci projektowania przytgcza cieptowniczego w odlegtosciach mniejszych, jednak
w takim przypadku nalezy wystgpi¢ o indywidualne uzgodnienie do firmy TAURON
Dystrybucja S.A.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalié za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami ti. osoba z uprawnieniami do robot
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. W przypadku prac w
poblizu naszych urzadzer nalezy zleci¢ ptatny nadzor nad prowadzonymi robotami do
TAURON Dystrybucja Oddziat Gliwice, 44-100 Gliwice ul. Mysliwska 6, zlecenie wysta¢ na
adres: ul. Barlickiego 2 w Gliwicach.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych  WN
i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
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Legenda:

........... /... Linie kablowe WN
/ . Linie napowietrzne WN

....................... Linie kablowe SN

"/ Linie napowistrzne SN

e Linie kablowe niN

JIMW{"M"’ Linie napowietrzne nN

Linie kablowe oswietleniowe

Linie napowietrzne odwietleniowe
_inie kablowe teletechniczne
Linie napowietrzne teletechniczne

vatujgce] ‘I“C\)Odp Ay mzcj
olne celem ustafeniz dokladne]
taryzowad we
i uhz‘nm rvrj kKtowanéi inws
przehudowat lub zahr’p\ed,« n3 <i 7

7 H‘Wyﬂ"ﬂ
. Zgodnie

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym
blez nadzoru w odlegtosci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezaleznych
TAURON Dystrybueja SA.yOddz(i)ad}
w Qliwicach gfebokos¢ kabli
W ziemi moze by¢ inna od podanej
w obowigzujgcej normie.

2rzed przystgpieniem do prac w odieglosci mme;szej niz:
5 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych ni,
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nalezy uzgodni¢ bezpieczne n‘ehdy pracy ze Spotka
eksploatujaca siec.

Odlegtodci powyzsze dotycza rowniez uLycla dzwignic,
liczac odleglodé od najdale] wysunigte] czeéci maszyny
do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prawadzsé w ten sposob, aby nie
narusza¢ ustojow uﬂ)bUW finii jw., inaczej beda musiaty by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢
projektowanych siecl podziemnych

od istniejacych fundamentow stupow
linii energetycznych:

linii nN - 1 m,

o .

Minimalne odlegtosci poziome

od skrajnego przewodu linii
napowietrznej gote|

i niepefnoizolowanegj do nowo
projektowanego obiektu
budowlanego powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi normami.
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