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Dot.:  warunkéw technicznych przylgczenia do miejskiej sieci cleplowniczej
budynkéw mieszkalnych przy ul. Ligockiej 59 i Ligockiej 78a w Gliwicach

W ddpbwaedz; na pismo zn,a,k",',,]'5/6'47'/11460/17 -0raz--wnioski-z—dnia- 25.09:2017-r--w

zataczeniu przekazujemy warunki techniczne do projektowania i wykonania niskoparametrowego

~

\@5‘?’

wezia cieplnego w budynkach jw. W wezle nalezy przewidzie¢ miejsce do zabudowy uktadu
pomiarowego zgodnie z zatgczonymi wytycznymi. Projekt techniczny opracowany w oparciu o
zatgczone warunki prosimy przekazaé do uzgodnienia w PEC.

Zwracamy uwage, iz w przypadku budynku przy ul. Ligockiej 78a naleiy przewidzie¢
pomieszczenie wezfa od strony ulicy. Ponadto przypominamy, iz niskcparametrowy wezet cieplny
powinien znajdowac sie w pomieszczeniu, w ktérym bedzie w przysztosci mozliwoé¢ zabudowania
kompaktowej stacji wymiennikéw ciepta.

Jednoczesnie informujemy, iz procedure przytaczeniowa rozpoczniemy po podpisaniu umowy
0 przylaczenie, zawierajacej wzajemne prawa i _obowiagzki przedsiebiorstwa ciepfowniczego i
podmiotu przytaczanego oraz okreslenie termindw zwigzanych z przytaczeniem budynku do sieci
cieptowniczej i odbiorem ciepta. Umowa zostanie przekazana odrebnym trybem. Umowe nalezy
podpisa¢ do konca roku po'przedzajqcego planowany odbidr ciepta.

W sprawie uzgodnienia treéci umowy prosimy kontaktowa¢ sig z Gabrielg Klich w dziale
Sprzedazy | Rozwoju Tel. 0 32 335 0118 lub 335 0213, email: g.klich@pec.gliwice.pl, w sprawach
technicznych z Dziatem Inwestycji tel. 32 335 0210, 335 0 207, email: di@pec.gliwice.pl.
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CZESCIII Gliwice, dn. 16.10.2017 r.

WARUNKI TECHNICZNE
PODEACZENIA INSTALACJI GRZEWCZEJ
INISKOPARAMETROWEGO WEZI.A CIEPLNEGO DLA OBIEKTU:

Budynek mieszkalny przy ul. Ligockiej 59 w Gliwicach

1. Lokalizacja wezla cieplnego: jow.

2. Granice wlasnodci/eksploatacji: zaweory odcinajace instalacje c.o. w wezle cieplnym.
Zawory odcinajace naleza do PEC.

3. Miejsce dostawy ciepla:. jow.

4. Potrzeby cieplne obiektu: 22 kW

5. Cisnienie dopuszcezalne w instalacji c.0.: 600 kPa

6. Cisnienie dyspozycyjne: 20 kPa

7. Temperatura dla instalacji c.o. zmienna wg tabeli 95/70 °C

(odbior ciepla tylko w sezonie grzewezym)
8. Wezel cieplny n.p. nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
9. W wezle przewidzie¢ migjsce do zabudowy uklad pomiaru ilosci ciepta zgodnie z Ustawa
_.Prawo o miarach” - (tekst jednolity ogloszony w Dz.U. Nr 243, poz.2441 z 2004r), z |
uwzglednieniem ,, Warinkow _technicznych instalowania cieplomicrzy”, obowiazujacych w.
..... PEC GHWiCG. et e s e e 4 e s e TR . . . . . e e e

10. Na rozdzielaczu zasilajgcym nalezy przewidzie¢ jeden termometr i jeden manometr
umieszezony centralnie.

11. Na rozdzielaczu powrotnym nalezy przewidzie¢ jeden manometr umieszczony centralnie oraz
termometry dla kazdego odgalezienia.

12. Instalacje c.o. nalezy zaprojektowaé w ukfadzie zamknietym, z uwzglednieniem podanych
wyzej parametrow,

13. Napelnienie i uzupehienie instalacji c.o. odbywaé si¢ bedzie wodg uzdatniona poprzez sieé
c.o. n.p. Uklad uzupelniania zlokalizowany jest w s.w.c.

14, Projekt wezta 1 instalacp c.o. nalezy przestac do uzgodnienia do PEC Gliwice.

15. Uruchomienia czynnika grzewczego dokonuje PEC Gliwice na podstawie podpisanej Umowy
sprzedazy ciepia.

16. Warunki techniczne wazne sg przez 2 lata liczac od daty wystawienia.

Zat.: Warunki techniczne instalowania cieplomierzy

DZIAL INWESTYCII
PEC GLIWICE Sp. z 0.0.
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TS /74 117
Warunki techniczne.
Instalowanie cieplomierzy, obowigzujace w PEC-Gliwice Sp. z o.0.

Dotyczy obiektu: Budynek wielorodzinny przy ul. Ligockiej 59 w Gliwicach

Ogolne zasady zabudowy
Montaz elementow cieplomierza powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zaleceniami zawartymi w doku-

mentacji techniczno-ruchowej (DTR) producenta i dodatkowo spetiaé szczegdtowe warunki ninigjszej in-
strukeji. Armatura wezla i aparatura regulacyjna powinna by¢ wiasciwie dobrana i zestrojona, aby w instalacji
wezla nie dopuscié do zjawiska kawitacji, ktérego wystgpienie moze spowodowac zniszczenia i bledna prace
urzadzen pomiarowych.
Bezwzglednie wymagane jest miejscowe wyrownanie potencjaléw oraz uziemienie wszystkich odcinkow
rur na ktérych zmontowane sg elementy aeplomlerza (przetwornik przeplywu, czujnikt temperatury).
Temperatura otoczenia (pracy) powinna wynosi¢ 5 — 55 C, wilgotnosé wzgledna: nie wiccej niz 93 %. Obwo-
dy zasilania sieciowego ukladow pomiarowych (jeshi tego wymagaja), lub ich czgsci skladowe powinny byé
wyposazone w zabezpieczenia indywidualne. Wlasciciel obiektu powinien zabezpieczyé pomieszczenia,
w ktérych zlokalizowane sg instalacje technologiczne i pomiarowe przed dostepem o0séb niepowotanych,
a 0soby obshigi powinny byé przeszkolone i posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne. Pracownikow
firm obcych wykonujacych prace w sasiedztwie urzadzen pomiarowych nalezy poinformowaé o potrzebie
stosowania oston i zabezpieczen aparatury. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ pomieszezenie przed dostgpem gry-
zoni, gdyZ te czesto niszezg izolacje przewoddow elekiryeznych.

— Weeluzapewnienia zdainego odezytu, ciepiomierze dostarczone przez PEC Gliwice Sp-z:0.0; wyposazonesa 7 =

——w_odpowiednimodul. radiowy pracujacy. w._systemie zdalnego odczytu cieplomierzy IMR Firmy AIUT
Sp. z 0.0. z Gliwic, natomiast w przypadku podlicznikéw bedacych wiasnoscia odbiorcy nalezy zlozyé zlece-
~nie nr 10 na uruchomienie zdalnego odezytu. W przypadku braku zlecenia zdalnego odezytu odbiorca jest
zobowiazany do telefonicznego podawania wskazan cieptomierza do Dziatu Sprzedazy( DS).
Pozostate informacje podane sa w ,,Formularzu zabudowy cieplomierza” (zal. nr 1).

Przelicznik wskazujacy

Miejsce zabudowy przelicznika wskazujacego, powinno byé wydzielone na specjalnej plytce mo-
cowanej trwale do ramy stacji kompaktowej, stabilnych czesci instalacji, lub sciany pomieszczenia. Migjsce
montazu przelicznika powinno umozliwia¢ wygodne operowanie przyciskami sterujgcymi i réwnie wygodna
obserwacje wyswietlacza. Optymalna wysokosé to okolo 150 — 160 cm, liczae od posadzki. W miar¢ mozno-
sci nalezy wybieraé miejsca w zasiggu swiatla dziennego. Przelicznik powinien by¢ zabezpieczony przed
dzialaniem wody tak przy codziennym uzytkowaniu wezla, jak i podczas wykonywania prac montazowych
i serwisowych. Przewody doprowadzajace sygnaly z czujnikdéw temperatury i przetwornika przeptywu nalezy
poprowadzi¢ w korytkach [ub rurkach PCV, ewentualnie w rurach karbowanych gigtkich (peszel).

Przetwornik przeplywu

Przetwornik przeptywu powinien byé zamocowany na przewodzie zasilajacym lub powrotnym, zgod-
nie z zapisem na tabliczce znamionowej przelicznika. Zwykle przyjmuje si¢ montaz na powrocie, gdy pomiar
jest po stronie pierwotnej (tzw. wysoki parametr) instalacji wezta. Odwrotnie bywa w przypadku lokalizacji
pomiaru po stronie wtérnej. Lokalizacje pomiaru dla wnioskowanego obiektu podano w zataczniku nr 2.
Fragmenty rurociggu polaczone przetwornikiem powinny by¢ pozbawione naprezen (osiowych, gnacych,
skrecajgcych) oraz by¢ wolne od wibracji i wstrzasow.
Rpqulcdnlp wymaga mg‘a ahv hpv?nerpdn:n przed i za przetwornikiem przephywu ngta!y zachowane
wymagane odcinki proste, ktoryeh dlugosci zostaly wyszezegolnione w zalaczniku nr 2. Bezposrednio,
poza zasiggiem tzw. ,wymaganych odcinkdw prostych” nalezy zamontowaé zawory odcinajace. Zaleca sig
montaz filtréw i zaworu zwrotnego za przetwornikiem przeplywu. Przewdd sygnatowy nie powinien byé
prowadzony w sasiedztwie kabli energetycznych. Zalecana odleglos¢ to min. 50 cm. Stopniowanie srednic

rurociagow w sgsiedztwie zabudowy przetwornika nie jest wymagane. Miejsce zabudowy trzeba wybierad
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tak, aby unikna¢ niecatkowitego wypelnienia jego ,przestrzeni roboczej” (zapowietrzenie), jakie mogioby
wystapi¢ przy braku przeplywu. Przetworniki pracujace w pozycji poziomej nalezy montowa¢ tak, aby zespol
zawicrajacy elementy elektroniczne nie znajdowat si¢ nad korpusem przetwornika. Wymdg ten jest zawsze
wymagany przy zabudowie po ,,stronie wysokiej”, Przetwornik przeptywu powinien by¢ zamontowany w taki
sposdb, aby bylo mozliwe odczytanie parametréw z tabliczki znamionowej. Nalezy unikaé lokalizacji, gdzie
przyrzad bedzie narazony na uszkodzenia przez zalanie woda (np. przy czyszczeniach filtréw, odpowietrze-
niach instalacji, pomp). W rurociagach, w miejscach przewidzianych dla pdZniejszego montazu przetworni-
kéw przeplywu powinny by¢ wstawione tgezniki rurowe o wymiarach pozwalajacych na prace instalacji bez
tych elementow. W zaleznosci od rodzaju potaczen beda to szezelne ,,wstawki” kotnierzowe oraz przeciwkol-
nierze na rurach lub odpowiednie odcinki rur gwintowanych wspolpracujacych z polsrubunkami (tzw. fgczniki
do wodomierzy).Wymagane jest aby potsrubunki byly wkr¢eane, mosigine z mozliwoseia ich wymiany za
pomoca kluczy bez koniecznosei cigeia i spawania. W przypadku wstawek z Kolnierzami bezwzglednie trze-
ba zachowaé wspdlosiowosé otwordw na $ruby mocujgce. Dane wymiarowe zostaly podane w zalgczniku
nr 2. Czeéel przeznaczone do polaczenia z korpusami przetwornikdéw przeptywu musza by¢ przygotowane do
plombowania.

Czujniki temperatury .

Czujniki temperatury montuje si¢ symetrycznie w osi rurociagu, prostopadle do niej, lub ped katem
45° - koncem w kierunku naplywu wody. (Patrz zalacznik nr 3). Wkrecane sa do gwintowanych krééeéw
(brodawek) spawanych do rurociagéw. Czujnik na przewodzie zasilajgcym powinien znajdowaé si¢ 3- 5 DN
($rednic rurociagu) za zaworem odcinajacym zrédio ciepla, nie mniej niz 100 mm. Podobnie na przewodzie
powrotnym - liczac od filtra (odmulnika), jesli taki jest zainstalowany. Gigboko$¢ zanurzenia powinien sigga

5 -10 mm ponize] osi rury. Rurociag w miejscu montazu czujnikow powinien by¢ dobrze izolowany termicz-

~=fric

Dla czujnikéw kablowych badZ glowicowych nalezy wspawac krocee do wkrgcania oston majace gwinty we-

-~-waetrzne:-M20x 1,5, wzglednie G1/2. Na.przewodach DN.15 i DN 20 stosuje sig nickiedy. czujniki bezglowi- ...

cowe , wkrecane w otworach M10x1 w tréjnikach instalacyjnych typu MT-G1/2, wzglednieMT-G3/4. Przy
ustalaniu wzajemnego potozenia czujnikéw 1 przelicznika nalezy wzia¢ pod uwage fakt, Zze przewodoéw tych
czujnikow nie mozna przedtuzac ani skracac. Jesli nie planuje si¢ montazu czujnikéw przed uruchomieniem
(napelnieniem) instalacji otwory w krééeach nalezy zaslepi¢ stosujac wkrecane korki.

Dla prowadzenia przewoddéw polaczeniowych stosuje si¢ podobne zasady jak w przypadku przetwornikdw
przeptywu. Réwniez istotnym kryterinm wyboru miejsca montazu jest minimalizacja prawdopodobiefistwa
uszkodzen z przyczyn zewngtrznych.

Wodomierze dodatkowe (uzupelniania zladu, zimnej wody do podgrzania)

W przypadku wymiennika na cele centralnego ogrzewania bezwzglednie wymaga si¢ aby instalacja
przygotowana byla pod montaz wodomierza uzupelniania zladu typu Unimag Cyble firmy Itron wraz z
nakladkg umozliwiajaca zdalny odczyt radiowy w systemie IMR Firmy AIUT Sp. z o.0. z Gliwic. Podobnie
nalezy postgpi¢ w przypadku wymiennika na cele cieplej wody uzytkowej bedacego w eksploatacji PEC Gli-
wice Sp z 0.0. wymagane jest aby instalacja przygotowana byla de montazu wodomierza zimnej wody
typu Unimag Cyble firmy Itron wraz z nakladka umozliwiajaca zdalny odczyt radiowy w systemie IMR
Firmy AIUT Sp. z 0.0. z Gliwic.

Dostawca w/w urzadzen jest PEC Gliwice Sp. z o.0. natomiast wykonawca zobowigzany jest do przygotowa-
nia miejsca montazu wodomierza wedlug danych zawartych w zataczniku nr 2.

W rurociggach, w migjscach przewidzianych dla pozniejszego montazu wodomierza powinny byé wstawione
faczniki rurowe o wymiarach pozwalajgcych na prace instalacji bez tych elementdw, W zaleznodei od rodzaju
potaczen beda to szezelne ,,wstawki” kotnierzowe oraz przeciwkoinierze na rurach lub odpowiednie odcinki
rur gwintowanych wspdlpracujacych z potsrubunkami (tzw. Iaczaiki do wodomierzy). Wymagane jest aby
potsrubunki byly wkrecane, mosigzne z mozliwoscia ich wymiany za pomocg kluczy bez koniecznosci cigeia i
spawania. W przypadku wstawek z koinierzami bezwzglednie trzeba zachowaé wspolosiowosé otwordw na
$ruby mocujace.
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Zat. nr 1 do
warunkow technicznych zabudowy cieplomierzy

Data: 16-10-2017r

Formularz zabudowy cieplomierza

Budyvnek wiclorodzinny przy ul. Ligockiej 59 w Gliwicach

Cieplomierz

dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Pomiar

CO NP

Wymagania dla inst.

Koncentrator ,,OKO” pracujacy w systemie zdalnego odczytu

telemetrycznej cieptomierzy i wodomierzy IMR Firmy AIUT Sp. z o.0.
| dostarczany przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Przelicznik, typ: MULTICAL 602 (prod. Kamstrup)
{l Zasilanie Bateryjne

Modul komunikacyjny dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Modut radiowy pracujacy w systemie zdalnego odczytu IMR

Firmy AIUT Sp. z 0.0. w wykonaniu dla PEC Gllche Sp Z 0.0.

TE-I

' HIIOI‘IIIdCJB doGAIKOWE Pomiar objetosel fia ZASTEANTU

Przetwornik przeplywu. typ  (ULTRAFLOWS4
Przeplyw Srednica Dlugos¢ QOdcinki proste Zlacze
qs/Um zabudowy Przed Za ]
[m’/h] [mm] [mm] fmm] [mm} Srubunkowe |
11,5745 (0,6) DN 15 110 150 90 G %" ,
Czujniki temperatury, typ Zgodne z przelicznikiem MULTICAL 602
Dhugosé¢ oslony / czujnika Dopasowa¢ do $rednicy rurociagu
Gwint mocowania obudowy Gl
Typ budowy Podlaczenie Typ termoelementu | Di. Przewodu [m]
Glowicowy 4 — przewodowe Pt 500 -
— SEPEC J A L
ds. aparat Xﬁ
Wyjaénied udziela: ........, i mmm ﬁ (1 ................ tel. 032 3350203

PEC GLIWICE Sp. 7 0.0. ZASTRZEGA S, 'BIE PRAWO DO ZMIANY TYPU CIEPEOMIERZ A,

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Kopia: TS, DI, TE, CDBIORCA

——
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CZESC I Gliwice, dn. 16.10.2017 1.

WARUNKI TECHNICZNE
PODEACZENIA INSTALACJI GRZEWCZEJ
INISKOPARAMETROWEGO WEZY A CIEPENEGO DLA OBIEKTU:

Budynek mieszkalny przy ul. Ligockiej 78a w Gliwicach

1. Lokalizacja wezla cieplnego: jow.

2. Granice wlasnodci/eksploatacji: zawory odcinajace instalacje c.o. w weZle cieplnym.
Zawory odcinajace naleza do PEC.

3. Migjsce dostawy ciepla:. j.w.

4, Potrzeby cieplne obiektu: 25 kW

5. Cisnienie dopuszczalne w instalacji ¢.o.: 600 kPa

6. Cisnienie dyspozycyjne: 20 kPa

7. Temperatura dla instalacji c.o. zmienna wg tabeli 95/70 °C

(odbior ciepla tylko w sezonie grzewczym)

8. Wezetl cieplny n.p. nalezy zaprojektowal 1 wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. W wezle przewidzie¢ miejsce do zabudowy ukiad pomiaru ilosci ciepla zgodnie z Ustawa
Prawo..o.miarach”. - .. (tekst jednolity. ogloszony. w..Dz U.. Nr.243, poz.2441..2.20041),. 2. ...
uw7gl@dnieniem »Warunkéw technicznych instalowania ciepldmierzy”; obowiazujacych w

L PECGliwice. T,

10. Na rozdzielaczu zasilajacym nalezy przewidzieé jeden termometr 1 jeden manometr
umieszczony centralnie.

11. Na rozdzielaczu powrotnym nalezy przewidzie¢ jeden manometr umieszczony centralnie oraz
termometry dla kazdego odgatezienia. )

12. Instalacje ¢.0. nalezy zaprojektowaé w uktadzie zamknietym, z uwzglednieniem podanych
wyze] parametrow. ,

13. Napelnienie i uzupeknienie instalacji c.0. odbywac si¢ bedzie woda uzdatniona poprzez sie¢
¢.0. n.p. Uktad nzupehiania zlokalizowany jest w s.w.c.

14. Projekt wezta 1 instalacji ¢.o. nalezy przesta¢ do uzgodnienia do PEC Gliwice.

15. Uruchomienia czynnika grzewczego dokonuje PEC Gliwice na podstawie podpisanej Umowy
sprzedazy ciepla.

16. Warunki techniczne wazne sg przez 2 lata liczac od daty wystawienia.

Zat.: Warunki techniczne instalowania cieptomierzy

DZIAL INWESTYCH
PEC GLIWICE Sp. z 0.0
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Warunki techniczne.
Instalowanie cieplomierzy, obowigzujace w PEC-Gliwice Sp. z o.0.

Dotyczy obiektu: Budynek wielorodzinny przy ul. Ligockiej 78a w Gliwicach

Ogolne zasady zabudowy

Montaz elementéw cieplomierza powinien byé zgodny z ogdlnymi zaleceniami zawartymi w doku-
mentacji techniczno-ruchowej (DTR) producenta i dodatkowo spelniaé szczegblowe warunki niniejszej in-
strukcji. Armatura wezta i aparatura regulacyjna powinna by¢ wlasciwie dobrana i zestrojona, aby w instalacji
wezta nie dopuscié do zjawiska kawitacji, ktorego wystapienie moze spowodowaé zniszezenia i blgdna prace
urzgdzen pomiarowych.
Bezwzglednie wymagane jest miejscowe wyréwnanie potencjaléw oraz uziemienie wszystkich odcinkow
rur na ktérych zmontowane sa elementy c1eplom1erza (przetwornik przeplywu, CZUJﬂlkl temperatury).
Temperatura otoczenia (pracy) powinna wynosié¢ 5 — 55 “C, wilgotno$é wzgledna: nie wigeej niz 93 %. Obwo-
dy zasilania sieciowego uktadéw pomiarowych (jesh tego wymagaja), lub ich czesci skladowe powinny by¢
wyposazone w zabezpieczenia indywidualne. Wiadciciel obicktu powinien zabezpieczy¢ pomieszczenia,
w ktérych zlokalizowane sa instalacje technologiczne i pomiarowe przed dostgpem os6b niepowotanych,
a osoby obstugi powinny by¢ przeszkolone i posiadaé odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne. Pracownikow
firm obcych wykonujacych prace w sasiedztwie urzadzen pomiarowych nalezy poinformowaé o potrzebie
stosowania oston i zabezpieczeﬁ aparatury. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ pomieszezenie przed dostgpem gry-
zoni, gdyz te czesto niszeza izolacje przewoddw elektrycznych.

sl zapewniehia zdalego odezvii, clepfomierze dostarczone przez PEC GliwiceSp. 7 0:00Wyposazong §g o e

—w-odpowiedni-modut-radiowy pracujacy w- systemie zdalnego. odczyiu. cieptomierzy. IMR _Firmy AIUT
Sp z 0.0. z Gliwic, natomiast w przypadku podlicznikéw bedacych whasnoscig odbiorey nalezy zlozy¢ zlece-

nie nr 10 na uruchomienie zdalnego odezytu. W przypadku braku zlecenia zdalnego odczytu odbiorca jest

zobowigzany do telefonicznego podawania wskazan cieptomierza do Dziatu Sprzedazy( DS).
Pozostale informacje podane s w ,,Formularzu zabudowy cieplomierza” (zat. nr 1).

Przelicznik wskazujacy

Miejsce zabudowy przelicznika wskazujacego, powinno byé wydzielone na specjalnej piytce mo-
cowanej trwale do ramy stacji kompaktowej, stabilnych czedci instalacji, lub $ciany pomieszczenia. Migjsce
montazu przelicznika powinno umozliwiaé wygodne operowanie przyciskami sterujacymi i réwnie wygodna
obserwacje wy$wietlacza. Optymalna wysokos¢ to okoto 150 — 160 cm, liczac od posadzki. W miarg mozno-
Sci nalezy wybieraé miejsca w zasiagu $wiatla dziennego. Przelicznik powinien by¢ zabezpieczony przed
dzialaniem wody tak przy codziennym uzytkowaniu wezla, jak i podczas wykonywania prac montazowych
i serwisowych. Przewody doprowadzajace sygnaly z czujnikéw temperatury i przetwornika przeplywu nalezy
poprowadzi¢ w korytkach lub rurkach PCV, ewentualnie w rurach karbowanych gigtkich (peszel).

Przetwornik przeplywu

Przetwornik przeptywu powinien by¢ zamocowany na przewodzie zasilajagcym lub powrotnym, zgod-
nie z zapisem na tabliczce znamionowej przelicznika. Zwykle przyjmuje si¢ montaz na powrocie, gdy pomiar
jest po stronie pierwotnej (tzw. wysoki parametr) instalacji wezta. Odwrotnie bywa w przypadku lokalizacji
pomiaru po stronie wtornej. Lokalizacje pomiaru dla wnioskowanego obiektu podano w zataczniku nr 2.
Fragmenty rurociagu potaczone przetwornikiem powinny by¢ pozbawione naprezedi (osiowych, gngeych,
skrecajacych) oraz by¢ wolne od wibracji 1 wstrzgsow.

Bezwzglednic wymaga sig, aby bezpoérednio przed i za przetwornikiem przeplywu zostaly zachowane

wymagane odcinki proste, ktorych dlugosei zostaly wyszezegolnione w zalgczniku nr 2. Bezposredmo
poza zasiegiem tzw. ,wymaganych odcinkéw prostych™ nalezy zamontowaé zawory odcinajace. Zaleca sig
montaz filtréw i zaworu zwrotnego za przetwornikiem przeplywu. Przewod sygnatowy nie powinien by¢
prowadzony w sasiedztwic kabli energetycznych. Zalecana odleglo$¢ to min. 50 cm. Stopniowanie srednic
rurociagéw w sasiedztwie zabudowy przetwornika nie jest wymagane. Migjsce zabudowy trzeba wybierad
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tak, aby unikna¢ niecatkowitego wypehnienia jego ..przestrzeni roboczej” (zapowietrzenie), jakie mogloby
wystapi¢ przy braku przeptywu. Przetworniki pracujace w pozycji poziomej nalezy montowac tak, aby zespél
zawierajacy elementy elektroniczne nie znajdowat sie nad korpusem przetwornika. Wymog ten jest zawsze
wymagany przy zabudowie po ,.stronic wysokiej”. Przetwornik przeptywu powinien by¢ zamontowany w taki
sposéb, aby bylo mozliwe odezytanie parametréw z tabliczki znamionowej. Nalezy unikac lokalizacji, gdzie
przyrzad bedzie narazony na uszkodzenia przez zalanie woda (np. przy czyszezeniach filiréw, odpowietrze-
niach instalacji, pomp). W rurociggach, w miejscach przewidzianych dla pozniejszego montazu przetworni-
kéw przeplywn powinny by¢ wstawione faczniki rurowe o wymiarach pozwalajacych na prace instalacji bez
tych elementéw. W zaleznosci od rodzaju potaczen beda to szezelne ,,wstawki” kotnierzowe oraz przeciwkol-
nierze na rurach fub odpowiednie odcinki rur gwintowanych wspélpracujacych z pétérubunkami (tzw. fgczniki
do wodomierzy). Wymagane jest aby poisrubunki byly wkrecane, mosigzne z mozliwoscig ich wymiany za
pomocg kluczy bez koniecznodei ciecia i spawania. W przypadku wstawek z kotnierzami bezwzglednie trze-
ba zachowaé wspolosiowoéé otworéw na $ruby mocujace. Dane wymiarowe zostaty podane w zalaczniku
ar 2. Czesci przeznaczone do polaczenia z korpusami przetwornikéw przeplywu muszg by¢ przygotowane do
plombowania.

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury montuje si¢ symetrycznie w osi rurociagu, prostopadle do niej, lub pod katem
45° - koncem w kierunku naplywu wody. (Patrz zalacznik nr 3). Wkrecane sa do gwintowanych kroceow
(brodawek) spawanych do rurociggéw. Czujnik na przewodzie zasilajacym powinien znajdowac si¢ 3- 5 DN
($rednic rurociagu) za zaworem odcinajgeym Zrodto ciepla, nie mniej niz 100 mm. Podobnie na przewodzie
powrotnym - liczac od filtra (odmulnika), jesli taki jest zainstalowany. Glgbokos¢ zanurzenia powinien siggaé

.5.-10 mm ponizej osi rury. Rurociag w miejscu montazu czujnikéw powinien by¢ dobrze izolowany termicz-

e,

Dla czujnikéw kablowych bgdz glowicowych nalezy wspawaé kroéee do wkrgcania oston majace gwinty we-

—wnetrzne:-M20x1;5; wzglednie-G1/2. Na przewodach DN 151 DN 20 stosuje sig-niekiedy. czujniki bezglowi-. ... .

cowe , wkrecane w otworach M10x1 w tréjnikach instalacyjnych typu MT-G1/2, wzglednieMT-G3/4. Przy
ustalaniu wzajemnego polozZenia czujnikéw i przelicznika nalezy wziaé pod uwagg fakt, ze przewoddw tych
czujnikéw nie mozna przedhiza¢ ani skracaé. Jedli nie planuje sic montazu czujnikéw przed uruchomienicm
(napetnieniem) instalacji otwory w kroéeach nalezy zaslepi¢ stosujac wkrgeane korki.

Dla prowadzenia przewodéw polaczeniowych stosuje si¢ podobne zasady jak w przypadku przetwornikow
przeplywu. Réwniez istotnym kryterium wyboru miejsca montazu jest minimalizacja prawdopodobieristwa
uszkodzen z przyczyn zewngtrznych.

Wodomierze dodatkowe (uzupeliania ztadu, zimnej wody do podgrzania)

W przypadku wymiennika na cele centralnego ogrzewania bezwzglednie wymaga sig aby instalacja
przygotowana byla pod montaz wodomierza uzupelniania zlada typu Unimag Cyble firmy Itron wraz z
naktadka umozliwiajaca zdalny odezyt radiowy w systemie IMR Firmy AIUT Sp. z o.0. z Gliwic. Podobnie
nalezy postapi¢ w przypadku wymiennika na cele cieptej wody uzytkowej bedacego w eksploatacji PEC Gli-
wice Sp z 0.0. wymagane jest aby instalacja przygotowana byla do montazu wodomierza zimnej wody
typu Unimag Cyble firmy Itron wraz z nakladka umozliwiajgcg zdalny odczyt radiowy w systemie IMR
Firmy AIUT Sp. z 0.0. z Gliwic.

Dostawca w/w urzadzen jest PEC Gliwice Sp. z 0.0. natomiast wykonawca zobowigzany jest do przygotowa-
nia migjsca montazu wodomierza wedlug danych zawartych w zatgczniku nr 2.

W rurociggach, w miejscach prrewidzianych dla péZnigjszego montazu wodomierza powinny by¢ wstawione
laczniki rurowe o wymiarach pozwalajacych na prace instalacji bez tych elementéw. W zaleznosci od rodzaju
potaczen bedg to szczelne ,,wstawki” kotnierzowe oraz przeciwkolnierze na rurach lub odpowiednie odeinki
rur gwintowanych wspolpracujacych z péisrubunkami (tzw. taczniki do wodomierzy).Wymagane jest aby
pdtérubunki byly wkrecane, mosigzne z mozliwoscig ich wymiany za pomoca kluczy bez koniecznosci cigeia i
spawania. W przypadku wstawek z kolnierzami bezwzglednic trzeba zachowaé wspotosiowosé otworéw na
sruby mocujace.
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Zat. nr 1 do
warunkéw technicznych zabudowy ciepfomierzy

Data: 16-10-2017r
Formularz zabudowy cieplomierza

Obickt: Budvnek wielorodzinny przy ul. Ligockiej 78a w Gliwicach
Cieplomierz dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Pomiar CO NP
Wymagania dla inst. Koncentrator ,,OKO” pracujgcy w systemie zdalnego odezytu
telemetrycznej cieptomierzy i wodomierzy IMR Firmy AIUT Sp. z o.0.
dostarczany przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Przelicznik, typ: MULTICAL 602 (prod. Kamstrup)
Zasilanie Bateryjne
Modul komunikacyjny dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Modut radiowy pracujacy w systemie zdalnego odczytu IMR
i Firmy AIUT Sp. zo.0. w wykonamu dla PEC Gllche Sp Z 0.0.
———Hinformacje doaatkowe—Pomiiarobjetoser e ZASTEANFT ———
[Przewornik przepiywatp | ULTRAFLOW 54 —
Przeplyw Srednica Dhugosé Odcinki proste Zlacze
Go/qm zabudowy Przed Za
[m’/h] [mm] [mm] [mm] [mm] Srubunkowe
1,5/4,5(0,7) DN 15 110 | 150 9% G
Czujniki temperatury, typ Zgodne z przelicznikiem MULTICAL 602
Dlugos¢ oslony / czujnika Dopasowac¢ do $rednicy rurociggu
Gwint mocowania obudowy G»”
Typ budowy Podiaczenie Typ termoelementu | DL Przewodu [m]
Glowicowy 4 — przewodowe Pt 500 -
ds. apar;i%r c.={.,. i.,..,,.é
Wyijasnien udziela: .......... 2. Rleksgiaer Sokiofmsig T tel. 032 3350203

PEC GLIWICE Sp.

0.0. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY TYPU CIEPLOMIERZA.

Kopia: TS, DL, TE, ODBIORCA
et
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