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41-819 ZABRZE

W odpowiedzi na pismo prosze powota¢ sie na nr sprawy: PU.7021.14.6.2019

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanego przytacza cieptowniczego
do budynku przy ul. Hutniczej 3 w Gliwicach.

W odpowiedzi na pismo nr ZUP/U9.3/01/2018 w sprawie jak
wyzej, Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych

informuje, Zze w zakresie odwietlenia uzgadnia budowe przytacza

wskazang na dotaczonym planie zagospodarowania w miejscach

skrzyzowania i zblizen do infrastruktury o$wietleniowej poprzez:

s prowadzenie  wszelkich

prac w poblizu infrastruktury
oswietleniowej zgodnie z obowigzujacymi normami PN-E-05100; NSEP-

E-004 i przepisami B.H.P,,

o zachowanie odlegtosci poziomej od skrajni osi stupa

oswietleniowego tak, aby nie ulegt on uszkodzeniu lub zniszczeniu,

° wykonywanie prac w rejonie wystepowania infrastruktury
oswietleniowej recznie, w sposéb nie naruszajacy istniejacych kabli

zasilajacych oswietienie oraz stupow i opraw,

kabli

w miejscach skrzyzowan na szeroko$ci wykopu komory przewiertowej

o zabezpieczenie zasilajacych oswietlenie uliczne
rura ostonowg dwudzielng Arot typu A 110 PS w kolorze niebieskim,

wloty rur nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa,

o Zlecenie ptatnego nadzoru branzowego na czas prowadzenia
prac ziemnych w poblizu urzadzen oswietleniowych firmie Tauron
798 013 268) zajmujacej

utrzymaniem oswietlenia stanowigcego wtasno$¢ tej firmy

Dystrybucja S.A. (tel. sie biezacym



o niezwtoczne powiadomienie tutejszego Wydziatu w razie
uszkodzenia lub zniszczenia stupa oswietleniowego, oprawy lub kabla
oraz niezwtoczne naprawienie szkody, przy czym, catkowity koszt
naprawy lub wymiany punktu os$wietleniowego, oprawy lub kabla

pokryje wykonawca dziatajacy w imieniu inwestora.

Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych
informuje, ze jest administratorem kolektoréw gtéwnych kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w pasach drogowych, natomiast
skrzyzowania z przylaczami kanalizacji deszczowej lub wewnetrzng
kanalizacje deszczowa i wejscia w teren nalezy uzgadniad

z indywidualnymi wiascicielami /dziatka nr 50, 51 obreb Kolej/.

Jednoczesnie w zakresie kanalizacji deszczowej uzgadniamy

trase przytacza sieci cieplnej pod nastepujgcymi warunkami:

o przed przystapieniem do robo6t wykonac¢ przekopy kontrolne,
z ktorych wynikaé¢ winno faktyczne zagtebienie istniejgcych kanatdéw

deszczowych, w tym przylaczy do wpustow ulicznych,

° wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sasiedztwie
istniejgcych kolektoréw deszczowych nalezy wykonywac
w sposéb nie naruszajacy konstrukcji w/w istniejacych urzadzen

odwadniajacych,

o projektowane przytgcza nalezy prowadzic zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

W sposoOb nie zagrazajacy bezpieczefdstwu ludzi i mienia,

° w przypadku zaistnienia awarii przykanalikdw i kolektorow
deszczowych w wyniku prowadzonych prac remontowych, wykonawca
zobowigzany jest do jej niezwtocznego usuniecia. Prace nalezy

wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,

o skrzyzowania z sieciq kanalizacji deszczowej lub wewnetrzng

'kanalizach deszczowa i wejscia w teren nalezy uzgadniad

z indywidualnymi wtascicielami,

° nalezy zachowa¢ warunki techniczne zblizen poziomych do

istniejacych urzadzen odwadniajacych zgodnie z obowigzujgca norma.



W przypadku uszkodzenia w/w urzadzehn wykonawca zobowigzany jest

do usuniecia uszkodzen na wtasny koszt,

o przy wykonaniu przekroczen o przystapieniu do prac nalezy
powiadomic¢ tutejszy Wydziat,

o powyzsze warunki wazne sg na okres dwoch lat od daty nin.

pisma.

Jednoczesnie tutejszy Wydziat informuje, ze nalezy zachowad
warunki techniczne zblized poziomych do istniejacych urzadzen
odwadniajacych zgodnie z obowigzujaca norma. W przypadku
uszkodzenia w/w urzadzen wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

uszkodzen na witasny koszt.

Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych
informuje, ze aktualny przebieg kanalizacji deszczowej znajduje sie
W zasobach geodezyjnych i kartograficznych Wydziatu Geodezji
i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach.

Jednocze$nie  zaznaczy¢ nalezy, ze tutejszy  Wydziat
nie dysponuje dodatkowaq aktualizacjg badZ inwentaryzacjg uzbrojenia
w zakresie kanalizacji deszczowej i punktéw oswietlenia ulicznego.
Przebiegi istniejacego uzbrojenia w/w winny zosta¢ zaktualizowane

przez uprawnionego geodete w oparciu o stany faktyczne.

Otrzymuia:
(a./" Adresat
© a/aPu

Zatacznik:

- Informacja szczegétowa o ochronie danych osobowych,

- Plan zagospodarowania terenu - zwrot 1 egz.

Przygotowata:

Matgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 239 11 17.
Kamila Ferenc (o$wietlenie uliczne) tel.32 239 11 10.
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