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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych, dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach 

 inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie, 

 Ustawa z dnia 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1260), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem, 

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach (Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181). 

 

2. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu             

w Gliwicach przy skrzyżowaniu ulic ONZ/ Ligockiej na czas budowy przyłącza sieci 

ciepłowniczej. Przyłącze o długości 100 metrów przebiega w odcinku od włączenia do 

sieci- ul. ONZ obok budynku nr 2, prowadzone do budynku przy ulicy Ligockiej nr 

78A. 

Przyłącze to będzie wykonywane w wykopie otwartym. 

Ograniczenia w ruchu drogowym oraz czasowa zmiana organizacji ruchu 

związana jest z wykonaniem wykopu w poboczu między jezdnią a chodnikiem, 

rozbiórki fragmentu chodnika z kostki brukowej oraz wykopu poprzecznego w pasie 

jezdnym ul. Ligockiej. 

 

3. Istniejąca organizacja ruchu 

Ulice ONZ i Ligocka w opracowywanym odcinku są drogą dwukierunkową. 

Charakteryzuje ją średnie natężenie ruchu. Na ul. ONZ w analizowanym odcinku 

występuje istniejące ograniczenie prędkości do 20km/h ze względu na lokalizację 

progu zwalniającego, natomiast na ul. Ligockiej obowiązuje prędkość 50km/h. Ruch 

pieszych odbywa się chodnikiem po obydwu stronach ulicy ONZ oraz po jednej 

stronie przy ulicy Ligockiej- po stronie budynków nr. 78, 78A, 80. 

 

4.  Opis stanu istniejącego i parametry geometrii drogi  

W miejscu wykonywania robót pas drogowy ul. ONZ charakteryzuje się: 

 pasem jezdnym dwukierunkowym bez wydzielenia pasów ruchu  

o szerokości ok. 6,0 m wyłożonym nawierzchnia asfaltową, 
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 dopuszczalna prędkość na tym odcinku ograniczoną do 20 km/h oraz 

występowaniem progu zwalniającego opisanego znakiem A-11a z 

tabliczką 20m, 

 ograniczeniem wagi samochodów do 3,5t , 

 krawędzie jezdni ograniczone są krawężnikami, 

 chodnikiem po obydwu stronach drogi o szerokości ok. 1,5 m. 

 

 

W miejscu wykonywania robót pas drogowy ul. Ligockiej charakteryzuje się: 

 pasem jezdnym dwukierunkowym bez wydzielenia pasów ruchu  

o szerokości ok. 6,0 m wyłożonym nawierzchnia asfaltową, 

 dopuszczalna prędkość na tym odcinku- 50 km/h, 

 krawędzie jezdni ograniczone są krawężnikami, 

 chodnikiem po stronie budynków nr. 78, 78A, 80 o szerokości ok. 1 m. 

 

5. Charakterystyka ruchu na drodze 

Natężenie ruchu na przedmiotowej ulicy jest średnie.  

Na ulicy objętej inwestycją, w pobliżu wykopu, nie znajdują się przystanki 

komunikacji zbiorowej. 

 

6. Przewidywany termin wprowadzenia zastępczej organizacji ruchu i termin 

przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu 

Wykonie przyłączania oraz wprowadzenia zastępczej organizacji ruchu 

przewiduje się w dniach ……….. do ………….. w godzinach …….. – ……….. 

Przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu przewiduje się w dniach 

……….. do ………….. od godziny ……………… 

 

7. Sposób rozwiązania zastępczej organizacji ruchu 

Zastępcza organizacja ruchu wprowadzona zostaje w związku z koniecznością 

budowy przyłącza sieci ciepłowniczej przy skrzyżowaniu ul. ONZ/ Ligockiej.  
Miejsce wykonywanych prac w poprzek jezdni ul. Ligockiej zostanie 

wykonane metodą połówkową, projektowane jest odgrodzone zaporami drogowymi 

(U-20b i U-20a) oraz tablicą prowadząca (U-3d). Nad tablicami U-3d i U 20b zostaną 

umieszczone lampy ostrzegawcze koloru żółtego. 

Miejsce robót musi być odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi, 

ustawionymi możliwie blisko terenu, tak aby odcinek jezdni wyłączony z ruchu był 

jak najmniejszy.  

W związku ze zwężeniem jezdni w czasie prowadzenia robót, szerokość 

pozostawionej części jezdni dla ruchu będzie wynosić minimum 2,75m. 

W celu ostrzeżenia kierujących pojazdami o prowadzonych robotach na drodze 

umieszczone zostaną znaki ostrzegawcze A-14 (roboty na drodze) oraz na tym samym 

słupku znaki A-12b oraz A-12c (zwężenie jezdni).  

Używane do oznakowania i zabezpieczenia robót znaki i urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu powinny być dobrze widoczne. 
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Graficzną ilustrację zastępczej organizacji ruchu przedstawiono na załączonym 

rysunkach 2-5. Planowane jest wykonanie przyłącza w 4 etapach. 

   

Etap 1- Planowany wykop przy budynku ONZ nr budynku 2 – włączenie do 

sieci. Umieszczone zostaną znaki ostrzegawcze A-14 (roboty na drodze). Wykop 

zabezpieczony będzie zaporami U – 20c. Piesi zostaną przekierowaniu przejściem 

obok, gdyż na właściwym chodniku w miejscu wykopu postawiony będzie znak B-41 

z tabliczką „Przejście obok” na zaporze U-20c. 

 Etap 2- Planowany wykop w poboczu w części utwardzonej oraz w części 

zieleńca bez kolizji z ruchem pieszych. Umieszczone zostaną znaki ostrzegawcze A-

14 (roboty na drodze) na ul. ONZ oraz na ul. Ligockiej znak F-6. Wykop 

zabezpieczony będzie zaporami U – 20c. 

Etap 3- Planowany wykop w chodniku przy skrzyżowaniu ulic ONZ oraz 

Ligockiej oraz wykop poprzeczny w jezdni ul. Ligockiej- połówkowy. Połowiczne 

zajęcie jezdni należy odgrodzić zaporami drogowymi (U-20b i U-20a) oraz tablicą 

prowadząca (U-3d) z lampami koloru żółtego nad tablicami U-3d i U 20b. Kierowanie 

pieszych przejściem obok po utwardzonym przez Wykonawcę prac zieleńcu. Na 

właściwym chodniku przy ul. ONZ w miejscu wykopu postawiony będzie znak B-41 z 

tabliczką „Przejście obok” na zaporze U-20c. Wykop w chodniku zabezpieczony 

będzie zaporami U – 20c. Umieszczone zostaną znaki ostrzegawcze A-14 (roboty na 

drodze) oraz na tym samym słupku znaki A-12b oraz A-12c (zwężenie jezdni), znaki 

B-33/30 i B-25 oraz znak F-6 przy ul. ONZ. Należy również zapewnić ręczne 

sterowanie ruchem pojazdów i pieszych przez wykwalifikowanych Sygnalistów. 

Etap 4- Planowany wykop poprzeczny w jezdni ul. Ligockiej- połówkowy. 

Połowiczne zajęcie jezdni należy odgrodzić zaporami drogowymi (U-20b i U-20a) 

oraz tablicą prowadząca (U-3d) z lampami koloru żółtego nad tablicami U-3d i U 20b. 

Umieszczone zostaną znaki ostrzegawcze A-14 (roboty na drodze) oraz na tym samym 

słupku znaki A-12b oraz A-12c (zwężenie jezdni), znaki B-33/30 i B-25 oraz znak F-6 

przy ul. ONZ. Należy również zapewnić ręczne sterowanie ruchem pojazdów i 

pieszych przez wykwalifikowanych Sygnalistów. Planowane zabezpieczenie wykopu 

w chodniku oraz wykopu do budynku 78A zaporami U – 20c, a w miejscu przejścia 

dla pieszych na chodniku położyć kładkę dla pieszych z poręczami. Kładka powinna 

być ułożona w poziomie chodnika lub posiadać pochylnie o spadku nie większym niż 

10%. Szerokość kładki nie może być mniejsza niż 1 m. 

Technologia wykonywania robót została przyjęta w taki sposób aby  

w minimalnym zakresie utrudniać ruch pojazdów. 

Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami 

zostaną usunięte po zakończeniu dnia roboczego – pas drogowy po zakończeniu robót 

zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

 
8. Zagrożenia i utrudnienia po wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu:  

a. Występujące zagrożenia:  

 ruch pojazdów budowy w obszarze inwestycji 

 obecność w pasie drogowym osób prowadzących roboty budowlane  

 niestosowanie się kierujących do projektowanych tymczasowych znaków 

drogowych  
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b. Występujące utrudnienia:  

 zakłócenia w płynności ruchu ze względu na zawężenie drogi ul. Ligockiej, 

 ręczne kierowanie ruchem na zawężonych odcinkach jezdni. 

 

9. Znaki drogowe 

Ustawienie znaków pionowych i ich wielkość reguluje „Załączniki nr 1-4 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach”, zgodnie z którym zaprojektowano organizację ruchu. 

Znaki do ustawienia to „średnie”. Znaki użyte do oznakowania robót powinny 

być pokryte folią odblaskową co najmniej II generacji. 

 

10. Wykonanie oznakowania 

 Wielkość znaków drogowych, barier, tablic, kolor i sposób montażu 

wykonać zgodnie z instrukcją o znakach i sygnałach na drogach. Wszystkie znaki 

pionowe muszą być wykonane z materiałów odblaskowych zachowując 

prawidłowe odległości tarcz znaków w pionie i poziomie, 

 Konstrukcja stojaków do zapór ma zapewnić ich stabilność, 

 Przy oznakowaniu na czas robót zastosować znaki pionowe o jedną grupę 

większą niż stosowane na danej drodze tzn. znaki z grupy wielkości „średnie" 

ostrzegawcze.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie 

i funkcjonowanie urządzeń ostrzegawczych, 

 Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym 

powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym. 

 W porach ograniczonej widoczności (mgła, pora nocna) zastosować światła 

ostrzegawcze koloru żółtego na tablicach prowadzących U-3d, zaporach U-20b. 

Po zakończeniu robót przywrócić stan istniejący. 

 

 

11. Uwagi końcowe 

Przywrócenie stałej organizacji ruchu zostanie wykonane zaraz po 

zakończeniu robót budowlanych. Wykonawca prac budowlanych uzgodni termin 

prac budowlanych oraz termin zastosowania kolejnych etapów budowy przyłącza 

sieci ciepłowniczej. 

 

 

 












