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Na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.
poz. 1260 j.t) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.1.2017. 784 j.t.)

zatwierdzam
projekt tymczasowej organizacji ruchu w obrebie pasa drogowego na czas budowy sieci CO w ciggu
ul. Ligockiej w Gliwicach z terminem waznoSci 6 miesigey od dnia zatwierdzenia pod
nastegpujacymi warunkami:

1. Za oznakowanie tymczasowe oraz zabezpieczenie miejsca prac odpowiada wykonawca
robdét.

2. Przedmiotowe zatwierdzenie nie dotyczy oznakowania tymczasowego oraz urzadzen brd
ustawionych w granicach dzialek prywatnych.

3. Obszar robét nalezy szezelnie wygrodzié¢ zaporami drogowymi typu U-20.

4. W przypadku prowadzenia prac badZ pozostawienia oznakowania tymczasowego w porze
nocnej, po zmroku lub w warunkach niedostatecznej przejrzysto$ci powietrza nalezy
zamontowac na tablicy prowadzacej U-3d dwie lampy blyskowe barwy Zéltej typu U-35a.

5. Termin oraz sposéb prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z zarzadcami badz wlascicielami
okolicznych posesji.

6. W czasie prowadzenia prac wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciggu pieszego
o szerokosci wynoszacej min. 1,5 [m]. Dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ zachowania ciggu
pieszego za pomocg normatywnej kladki dla pieszych typu U-28.

7. Znaki typu A nalezy umiesci¢ w odleglosci 50 [m] przed miejscem robdt, natomiast znaki
typu B w odleglosci 30 [m].

8. Zgodnie z rozporzadzeniem, o ktérym mowa w pkt. 9 niniejszego zatwierdzenia podczas
prowadzenia robdét drogowych nalezy stosowaé grupe wielkoSci znakow o jedng klase
wyiszg niz przewiduje to kategoria drogi.

9. Oznakowanie nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.),

10. Powyzsze zatwierdzenie nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie
drogowym zgodnie z art. 40 Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U.2016.1440 j.t. ze zm.),

11. Przed przystapieniem do robot wykonaweca albo inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do Zarzadu
Drég Miejskich w Gliwicach ul. Plowiecka 31 o zezwolenie naprowadzenie robot w pasie
drogowym w trybie i na zasadach podanych wrozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
1 czerwca 2004 r. wsprawie okres$lenia warunkéw udzielenia zezwolefi na zajgcie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z dnia 19 czerwca 2004 r. z pézn. zm.)

12. Po zakonczeniu robot nalezy zglosic termin przywrdcenia oznakowania do stanu pierwotnego.

13. Nie wprowadzenie organizacji ruchu w powyzszym terminie spowoduje utratg¢ waznosci
dokumentacji i koniecznos¢ ponownego wystapienia o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
lub zmiany tej organizagcji.

14. Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu obowigzana jest zawiadomié¢ organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wdrozenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Projekt j.w. stanowi zalacznik do niniejszego zatwierdzenia.
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dot.: zgoda na lokalizacje znakéw drogowych.
W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 16.01.2019 r. dotyczace
sprawy j.w. uprzejmie informujemy, ‘iz wyrazamy zgode¢ na lokalizacje

znakéw drogowych zgodnie z przestanym nam Projektem Tymczasowej

Zmiany Organizacji Ruchu | Zabezpieczenia Robot.

Z powazaniem,

Konto: ING Bank Slgski O/Gliwice Nr: 68 1050 1298 1000 0022 2111 8397
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych, dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach

— inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

— Ustawa z dnia 20.06.1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1260),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegodlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem,

— Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na

drogach (Zalgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
w Gliwicach przy skrzyzowaniu ulic ONZ/ Ligockiej na czas budowy przytacza sieci
cieplowniczej. Przylacze o dlugosci 100 metrow przebiega w odcinku od wiaczenia do
sieci- ul. ONZ obok budynku nr 2, prowadzone do budynku przy ulicy Ligockiej nr
T8A.

Przytacze to bedzie wykonywane w wykopie otwartym.

Ograniczenia w ruchu drogowym oraz czasowa zmiana organizacji ruchu
zwigzana jest z wykonaniem wykopu w poboczu mig¢dzy jezdnig a chodnikiem,
rozbiorki fragmentu chodnika z kostki brukowej oraz wykopu poprzecznego w pasie
jezdnym ul. Ligockiej.

3. Istniejaca organizacja ruchu
Ulice ONZ i Ligocka w opracowywanym odcinku sg droga dwukierunkowa.
Charakteryzuje ja $rednie nat¢zenie ruchu. Na ul. ONZ w analizowanym odcinku
wystepuje istniejagce ograniczenie predkosci do 20km/h ze wzgledu na lokalizacje
progu zwalniajgcego, natomiast na ul. Ligockiej obowiazuje predkos¢ 50km/h. Ruch
pieszych odbywa si¢ chodnikiem po obydwu stronach ulicy ONZ oraz po jednej
stronie przy ulicy Ligockiej- po stronie budynkow nr. 78, 78A, 80.

4. Opis stanu istniejacego i parametry geometrii drogi
W miejscu wykonywania robot pas drogowy ul. ONZ charakteryzuje sie:
e pasem jezdnym dwukierunkowym bez wydzielenia paséw ruchu
o szerokosci ok. 6,0 m wytozonym nawierzchnia asfaltowa,



e dopuszczalna predkos¢ na tym odcinku ograniczong do 20 km/h oraz
wystepowaniem progu zwalniajacego opisanego znakiem A-1la z
tabliczka 20m,

e ograniczeniem wagi samochodow do 3,5t ,

e krawedzie jezdni ograniczone sg kraweznikami,

e chodnikiem po obydwu stronach drogi o szerokosci ok. 1,5 m.

W miejscu wykonywania robdt pas drogowy ul. Ligockiej charakteryzuje sig:
e pasem jezdnym dwukierunkowym bez wydzielenia paséw ruchu
o szerokosci ok. 6,0 m wytozonym nawierzchnia asfaltowa,
e dopuszczalna predko$¢ na tym odcinku- 50 km/h,
e krawedzie jezdni ograniczone sg kraweznikami,
e chodnikiem po stronie budynkow nr. 78, 78 A, 80 o szerokosci ok. 1 m.

5. Charakterystyka ruchu na drodze
Natezenie ruchu na przedmiotowej ulicy jest $rednie.
Na ulicy objetej inwestycja, w poblizu wykopu, nie znajdujg si¢ przystankKi
komunikacji zbiorowej.

6. Przewidywany termin wprowadzenia zastepczej organizacji ruchu i1 termin
przywrocenia poprzedniej stalej organizacji ruchu
Wykonie przytaczania oraz wprowadzenia zastgpczej organizacji ruchu

przewiduje si¢ w dniach ........... do............. w godzinach ........ — e
Przywrdcenia poprzedniej stalej organizacji ruchu przewiduje si¢ w dniach
........... do..............od godziny ..................

7. Sposéb rozwiazania zastepczej organizacji ruchu

Zastepcza organizacja ruchu wprowadzona zostaje w zwigzku z konieczno$cig
budowy przylacza sieci cieptowniczej przy skrzyzowaniu ul. ONZ/ Ligockiej.

Miejsce wykonywanych prac w poprzek jezdni ul. Ligockiej zostanie
wykonane metoda potowkows, projektowane jest odgrodzone zaporami drogowymi
(U-20b i U-20a) oraz tablicg prowadzaca (U-3d). Nad tablicami U-3d i U 20b zostang
umieszczone lampy ostrzegawcze koloru zottego.

Miejsce robot musi by¢ odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi,
ustawionymi mozliwie blisko terenu, tak aby odcinek jezdni wylaczony z ruchu byt
jak najmniejszy.

W zwigzku ze zwezeniem jezdni w czasie prowadzenia robot, szeroko$¢
pozostawionej czesci jezdni dla ruchu bedzie wynosi¢ minimum 2,75m.

W celu ostrzezenia kierujagcych pojazdami o prowadzonych robotach na drodze
umieszczone zostang znaki ostrzegawcze A-14 (roboty na drodze) oraz na tym samym
stupku znaki A-12b oraz A-12c (zwezenie jezdni).

Uzywane do oznakowania 1 zabezpieczenia robot znaki i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne.



Graficzng ilustracj¢ zastepczej organizacji ruchu przedstawiono na zatagczonym
rysunkach 2-5. Planowane jest wykonanie przytgcza w 4 etapach.

Etap 1- Planowany wykop przy budynku ONZ nr budynku 2 — wilgczenie do
sieci. Umieszczone zostang znaki ostrzegawcze A-14 (roboty na drodze). Wykop
zabezpieczony bedzie zaporami U — 20c. Piesi zostang przekierowaniu przej$ciem
obok, gdyz na wlasciwym chodniku w miejscu wykopu postawiony bedzie znak B-41
z tabliczka ,,Przej$cie obok™ na zaporze U-20c.

Etap 2- Planowany wykop w poboczu w czgéci utwardzonej oraz w czesci
zielenca bez kolizji z ruchem pieszych. Umieszczone zostang znaki ostrzegawcze A-
14 (roboty na drodze) na ul. ONZ oraz na ul. Ligockiej znak F-6. Wykop
zabezpieczony bedzie zaporami U — 20c.

Etap 3- Planowany wykop w chodniku przy skrzyzowaniu ulic ONZ oraz
Ligockiej oraz wykop poprzeczny w jezdni ul. Ligockiej- potowkowy. Potowiczne
zajecie jezdni nalezy odgrodzi¢ zaporami drogowymi (U-20b i U-20a) oraz tablica
prowadzaca (U-3d) z lampami koloru zéttego nad tablicami U-3d i U 20b. Kierowanie
pieszych przejsciem obok po utwardzonym przez Wykonawce prac zielencu. Na
wlasciwym chodniku przy ul. ONZ w miejscu wykopu postawiony bedzie znak B-41 z
tabliczka ,,Przejscie obok” na zaporze U-20c. Wykop w chodniku zabezpieczony
bedzie zaporami U — 20c. Umieszczone zostang znaki ostrzegawcze A-14 (roboty na
drodze) oraz na tym samym stupku znaki A-12b oraz A-12c (zwezenie jezdni), znaki
B-33/30 i B-25 oraz znak F-6 przy ul. ONZ. Nalezy rowniez zapewni¢ rgczne
sterowanie ruchem pojazdow i pieszych przez wykwalifikowanych Sygnalistow.

Etap 4- Planowany wykop poprzeczny w jezdni ul. Ligockiej- potowkowy.
Potowiczne zajecie jezdni nalezy odgrodzi¢ zaporami drogowymi (U-20b i U-20a)
oraz tablicg prowadzaca (U-3d) z lampami koloru zo6ttego nad tablicami U-3d i U 20b.
Umieszczone zostang znaki ostrzegawcze A-14 (roboty na drodze) oraz na tym samym
stupku znaki A-12b oraz A-12c (zwezenie jezdni), znaki B-33/30 i B-25 oraz znak F-6
przy ul. ONZ. Nalezy rowniez zapewni¢ reczne sterowanie ruchem pojazdow i
pieszych przez wykwalifikowanych Sygnalistow. Planowane zabezpieczenie wykopu
w chodniku oraz wykopu do budynku 78A zaporami U — 20c, a w miejscu przejscia
dla pieszych na chodniku potozy¢ ktadke dla pieszych z porgczami. Ktadka powinna
by¢ utozona w poziomie chodnika lub posiada¢ pochylnie o spadku nie wigkszym niz
10%. Szerokos$¢ ktadki nie moze by¢ mniejsza niz 1 m.

Technologia wykonywania robot zostata przyjeta w taki sposéb aby
w minimalnym zakresie utrudnia¢ ruch pojazdow.

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami
zostang usuni¢te po zakonczeniu dnia roboczego — pas drogowy po zakonczeniu robot
zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

8. Zagrozenia i utrudnienia po wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu:

a. Wystepujace zagrozenia:
e ruch pojazdéw budowy w obszarze inwestycji
e obecno$¢ w pasie drogowym 0sdb prowadzacych roboty budowlane

e niestosowanie si¢ kierujacych do projektowanych tymczasowych znakow
drogowych



b.

9.

10.

11.

Wystepujace utrudnienia:
e zaklocenia w ptynnoS$ci ruchu ze wzgledu na zawezenie drogi ul. Ligockiej,
e reczne kierowanie ruchem na zawezonych odcinkach jezdni.

Znaki drogowe

Ustawienie znakoéw pionowych i ich wielko$¢ reguluje ,,Zatgczniki nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na
drogach”, zgodnie z ktérym zaprojektowano organizacje¢ ruchu.

Znaki do ustawienia to ,,$rednie”. Znaki uzyte do oznakowania robot powinny
by¢ pokryte folig odblaskowa co najmniej II generacji.

Wykonanie oznakowania

° Wielko$¢ znakéw drogowych, barier, tablic, kolor i sposdb montazu
wykona¢ zgodnie z instrukcjg o znakach i sygnatach na drogach. Wszystkie znaki
pionowe muszga by¢ wykonane z materialéw odblaskowych zachowujac
prawidtowe odlegtosci tarcz znakéw w pionie i poziomie,

. Konstrukcja stojakow do zapdr ma zapewnic ich stabilnosc¢,

. Przy oznakowaniu na czas rob6t zastosowaé znaki pionowe o jedng grupe
wigksza niz stosowane na danej drodze tzn. znaki z grupy wielkos$ci ,,$rednie"
ostrzegawcze.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe utrzymanie
i funkcjonowanie urzadzen ostrzegawczych,

. Osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym.

. W porach ograniczonej widoczno$ci (mgla, pora nocna) zastosowac §wiatta
ostrzegawcze koloru zoltego na tablicach prowadzacych U-3d, zaporach U-20b.
Po zakonczeniu robot przywrocic stan istniejacy.

Uwagi koncowe

Przywrocenie stalej organizacji ruchu zostanie wykonane zaraz po
zakonczeniu robot budowlanych. Wykonawca prac budowlanych uzgodni termin
prac budowlanych oraz termin zastosowania kolejnych etapow budowy przylacza
sieci cieptownicze;j.
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