pomieszczenie
wezla c.o.

budynek "B"

231,74

Z

-
m - teren wykofniczy Wykonawca budynku
—
H .Nmo nadsypka i podsypka
) piaskpwa min. 15cm / projektowany poziom terenu
N
| \ 7 233,11
istn. poziom tefenu
232,45
B — L
iS
[230.96 g
on
=}
e)
he]
N
S,
o N
= e
m o
Z 8
2 - =
= z a
b
w o o o o
2 K K 2 K
- o o o o
= g g g g
2 E E E E
Poziom odniesienia 225,00 m n. p. m.
HNOQNN._. terenu grunt + zielen grunt + zielen beton
N N E=) =) n |2 = = =)
Rzedna terenu S pa = ClF 23 = >
& 518 a9 IS 4 ST B
. |~ Hm.l., ..Hm.l., lm..@ 2m.@ W o
Rzedna osi przewodu =S S Z|E o Z| 8 A Z|E qE & & o
IS Q Q Q Q Q
>~ | O <t \© [ — [sa)
0| % 3 3 S S S
Rzg¢dna dna wykopu = 2 2 N N N
[\ e\ [\l [\l [\l [\l [\l
1 . v oy |~ [ en o~ | o — =
Zaglebienie do pt. rury 5|2 g2 2|5 %% e = 2
Srednice, materiat Rury preizolowane 2xDz60,3/125
Oznaczenia 73 74 75 76
Odlegtosci
=) “ “ o — — e
= 2= & g g 5

UWAGA:

Szczegol przejscia przez sciang
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tasma smarna

1. Doktadne potozenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji nalezy ustali¢
za pomocqg przekopow kontrolnych recznych.
2. Zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym

w odleglosci mniejszej niz 2m od skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.
3. Prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢
pod nadzorem wiasciciela sieci.
4. W razie koniecznoSci zmieni¢ poziom prowadzenia cieplociggu
z zachowaniem kierunku spadkow
5. Wykonczenie terenu w obrebie budynku (pas 10m) po stronie Wykonawcy budynkow

Imig i nazwisko Nruprawnien | Data Podpis
Projektowal| Grazyna Wilk 791/01 03.2019
Wykonat Jakub Wilk 03.2019

- EKO-WILMAR

s p. z 0.0.

ul. Gagarina 3/15

Profil przylgcza do budynku "B"

Sprawdzit 44-100 Gliwice
Faza Obiekt: Inwestor
PB-W Przylqcze sieci cieplnej w/p do budynku PEC Gliwice
mieszkalnego przy ul. Zygmuntowskiej dz.178/2 44-100 Gliwice
Nr projektu: i 179/2 obregb Przyszowka w Gliwicach. . i
SC-17/19 ul. Krolewskiej Tamy 135
Podziatka: Nr rysunku
1:100/1:250 | Tyl rysunku:

SC-17/19/04

Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnosciq "Eko-Wilmar" Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej

zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




