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Przylgez clepla - Kostki. KST OBMIAR

Norma PRO Warsia 4.36 Nr setyjny: 27665 Uzytkovmik: SETAR Grzegorz Stanek

tp. | Podstawa Opls | wyllczanta | Im. | Poszez | Razem
1/45100000-8 [Roboty przygotowawcze .
1{KNR 2-01 Robely pomiarowe przy liniowych robolach ziemnyeh - irasa przylgcza ciepla wikm
d.1(0119-03 terenie réwninnym
0.059 km 0.059
RAZEM 0.959
2|45100000-8 |Roboly ziemne i
2/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzehn! z mieszanek mineralna-bitumicznych o gri-  [me
d.2|0803-01 bosci 10 cm
0803-02
5 me 5.000
RAZEM 5.000
JKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki astaltu lanego 2wirowe| - warsiwa wigzaca o gru-  |m2
d.2/0313-05 hosci 10 cm
0313-06
5 m2 5.000
RAZEM 5.060
4iKNNR 6 Rozebranie chodnikow z piyt balonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- | m2
d.2/0805-05 sypce plaskowsj
2 m2 2,000
RAZEM 2.000
BIKNR 2-01 Petna umocnienie pionowych $cian wykopow linlowych o szer.do Tm i gleb.do m2
d.2{0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.li-IV z rozbiérkg
112 m2 112,000
RAZEM 112.008
6|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie me
d.2|0801-02
40 m? 40.000
RAZEM 46.000
7|KNNR 6 Nawierzchnie Zwirows, warsiwa gorna gr. 16 c¢m 2 kruszywa rozécielanego m2
d.2{0202-08 mechanicznie
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
B8IKNNR 6 Ghodniki z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypee plaskowe], |m2
d.2(0503-01 spoiny wypelnione piaskiem
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
9{KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m?
d.20217-02 odklad w gruncie kat,lll
70% wykopow
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
10]KNR 2-01 Wykopy liniowe ¢ $cianach pionowych pad fundamenty, ruraciagi, kolektory w im3
d.2/0317-0201  |gruntach suchych kat.i-V z wydobyciem urobku fopatg ub wyciggiem recz-
nym; giebokos¢ do 1.5 m, szerckosé 0.8-1.5 m
30% wykopow
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
111KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami 2 przemieszczeniem gruntu na odl, do 10 |m?3
d.2(0230-01 m w gruncle kat. Il - Odjgto plasek na podsypke,obsypke i zasypke.
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
12:KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lli-V;  im3
d.2;0320-0201  |glebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
30 m3 30.000
RAZEM 30.008
13|KNR 2-01 Podsypka, obsypka | zasypka z piasku w golowym suchym wykople z gotowa- |m3
d.2{0810-06 go kruszywa
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
_...3]45231000-5 Prace montazowe .
14|KNNR 4 Montaz rur preizelowanych o $r.do 76,1/140 mm (gr.$cianki 2,9 mmj m
d.3|2301-02
84 m 84.000
RAZEM 84.000
15:KNNR 4 Montaz rur prelzalowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr.$cfanki 2,6 mm) m
d.3{2301-01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
16|KNR 2-20  |Elementy rurocfagdw z rur preizolowanych - Odgafezienie siodlowe z zawarem szl
d.3]0225-02 do weinki na gorgco DN350/50
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
17IKNR 2-20  [Elementy ruraclagdw z rur preizolowanych - kolano prefzelowane 90° réwnora- |szt,
d.310218-09 mienne 60,3x2,9/125 izolacja STANDARD 2 wbudowanym przewodsm alar-
mowym




Przylaez ciepta - Kostki.KST OBMIAR

Norma PRO Warsla 4.36 Nr seryjny: 27665 Uzytkownik: SETAR Grzegorz Stangk

Lp. | Podstawa Opis | wyllczenla j.m. Poszcz Razem
6 szt 6,000
RAZEM 6.000
18IKNR 2-20  |Elemently rurcciagdw z rur preizolowanych - Kolano prelzolowane 90° réwnora- [szl.
d.3:0218-05 mienne 42,4x2,6/110 izolacfa STANDARD z whudowanym przewodem alarmo-
wym
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 Redukcia preizolowana z izolacjg STANDARD, z whudowanym przewodem m
d.3]2301-01 alarmowym DN50/125-DN32/110- 2 x 1m
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2,000
20/KNR 708 IMontaz zawordw spawanych o rednicy nominalnej 50 mm szt
d.3|2501-07
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 7-09  iMontaz zawordw spawanych o $rednicy nominalne] 32 mm szt.
d.32501-05
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
221KNR-W 2-20 j Spawanie reczne rur preizolowanych o $rednicy do 88.9/160 mm (gruboéé ztgez.
d.3|0504-01 $cfankl 3.2 mm) ze stali weglowych | niskostopowych. Speiny badans radiolo-
gicznie
26 zZigez. 26,000
RAZEM 26,000
23|KNR 7-29  |Badania radiograficzne obwodowych doczolowych zlgezy spawanych rur melo-[zlgcz.
d.3|0601-05 dg cbwodowg przez dwie Sclankl.
26 zlgcz. 26.000
RAZEM 26.000
241KNNR 4 Mufa termokurczliwa DN5O/ON125 miH,
d.3{2305-02
analogla
18 muf. 18.000
RAZEM 18.000
25/KNNR 4 Mufa termokurczliwa DN32/110 muf.
d.312305-01
analcgia
8 mui. 8.000
RAZEM 8.080
26 Wtaczenie do istniejgce] sieci cleplng] - tylko R+S kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kp!. 1.000
RAZEM 1.000
27 Utozenie mat kompensacyjnych 1000x500x40mm szl,
d.3|analiza indy-
widualna
20 szl 20.000
RAZEM 20.000
28|KNR-W 2-15 |Manometr (1,6 MPa, 150°C) szt
d.3|0530-02
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
29 Spinka z odpowietrzeniem wg rys. 1S_06 szt
d.3|analiza indy-
widualna
3 szi, 3.000
RAZEM 3.000
30}KNR-W 2-19 |Rury ochronne (oslonowe) stalowe DN200 m
d.3}0306-10
analogla
5 m 5.000
RAZEM 5.000
31{KNNR 4 Montaz przej$cia szczelnego fl110 kpl.
d.312305-02
analogia
2 kol. 2.000
BAZEM 2.000
32 Ta$ma smarna szt,
d.3|analiza indy-
widualna
2 szl. 2,000
RAZEM 2.000
33|KNR 2-18  |Oznakowanie trasy cieplociagu ulozonego w ziemi tadma z tworzywa sziucz-  |m
d.3{0219-01 nego




Przytacz clepta - KostklLKST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia J.m. Poszoz Razem
60 m §0.000
RAZEM 60.000
34IKNR 2-20  |Proby szezelnoscel rurociagdw siecl cleplnych o $r.de 150 mm m
d.3{0207-01
i2 m 12,000
RAZEM 12.006
35 =18 __|Studnie rewizyjne z krggdw betonowych a $r, 1000 mme-w-getowymmwykopie o |stud.
d.3:0613-01 [ofetokesebdm e =T
1 e T =i stud. 1.000
e | T e RAZEM 1.060
T6HRR-E-18.__ Siudnle rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 m WY RTTIG za [[0.5 m)
d.30613-02 kazdd 05 mrésnicygle stud.
3 e [0.5 m] -3.000
S e stud,
—_— T RAZEM -3.000
37 System alarmowy kpl.
d.3ianaliza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38 przyspawanie przewoddw do blaszki "masy” szt.
d.3janaliza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowa] - pomiar pierwszy pom.
d.3{0523-01
i pom. 1.000
RAZEM 1.000
401KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastegpny porm.
d.310523-02
1 porr. £.000
RAZEM 1.000
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